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SCHEDA  SICUREZZA  AMBIENTE E PRESIDI 
 
 
PRESIDIO OSPEDALIERO........................................................ 
 
STABILIMENTO......................................................................... 
 

 
UNITÀ OPERATIVA  
 
.................................................................................................. 

 

 
    SI 

 

NO NOTE 

 

 

 

PAVIMENTI  

 

Scivolosi 

   

 

Dislivelli o buchi 

   

 

Presenza  di cartello di per icolo 

durante il lavaggio 

   

 

 

 

 

 

CORRIDOI  

 

Presenza  di corrimano 

   

 

Illuminazione diurna  idonea 

   

 

Illuminazione notturna idonea 

   

 

Materiale o mobilio  ingombrante 

   

 

 

 

SEDIE 

Stabili  

 

   

Altezza seduta  > 50 cm 

 

   

Presenza di braccioli 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

SEDIE A ROTELLE 

 

 

* Per sufficienza 
numerica si intende la 

presenza di un 
numero di carrozzine 
superiore al 50% dei 

pazienti non 
autosufficienti presenti 

in reparto. 
 

Suff icienti *  
 

   

Poggiapiedi  funzionanti 

 

   

 

Braccioli  estraibili 

 

   

 

Freni eff icienti  
 

   

Ruote eff icienti  

 

   

Possibilità di inser imento del 
tavolo   

 

   

Dotate di imbracatura di 

sicurezza 

 

   

Buono stato di manutenzione e 

manovrabilità 
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    SI 

 

NO NOTE 

 

LETTI  

 

Piano regolabile in altezza  

 

   

Spondine  r imovibili o a 

scomparsa 

 

   

Spazio tra le sbarre delle sponde 
>12 cm 

 

   

Dotati di ruote 

 

   

Ruote eff icienti 

 

   

Freni eff icienti 

 

   

Trapezio alzamalati 

 

   

Testiera / Pediera  regolabili  

 

   

Buono stato di  manutenzione 

 

   

 

BARELLE 

Ruote eff icienti 
 

   

Freni eff icienti 

 

   

Presenza di spondine a 
scomparsa 

 

   

Buono stato di  manutenzione 

 

   

 

COMODINI  

Presenza di tavolo servitore  

 

   

Piano di appoggio regolabile in 
altezza 

 

   

Piano di appoggio girevole  

 

   

Ruote eff icienti 

 

   

Freni eff icienti 

 

   

 

ASTE PER FLEBO  

Integrate nel letto  

 

   

Regolabili in altezza 

 

   

Ruote eff icienti 

 

   

Base stabile con cinque ruote     
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    SI 

 

NO NOTE 

 

GRADINO  RIMOVIBILE 

 

Superficie  antiscivolo 

 

   

Stabile 

 

   

Pedana  suff iciente  

 

   

Piedini antiscivolo  

 

   

 

 

 

 

CAMERE 

 

 

** La distanza tra i letti 
deve essere di almeno 
90 cm. e tra il fondo 
del letto e la parete 
deve essere di almeno 
120 cm. 

Dimensione minima rispettata **  

 

   

Interruttori  facilmente accessibili  

 

   

Illuminazione diurna idonea 

 

   

Illuminazione notturna idonea 

 

   

Apertura porta verso l’esterno  

 

   

Interruttori  visibili al buio    

Presenza di luci  sulla testata del 

letto 

   

Campanelli chiamata 

raggiungibili  

   

 

 

 

 

BAGNI 

 

 

 
 

 

 

 

 

*** Lo spazio libero 
laterale al wc deve 
essere di 80 cm 

almeno da un lato 
e deve consentire la 

rotazione delle 
carrozzine 

 

Dimensione minima  rispettata***  

 

   

Accessibile con carrozzina 

 

   

Interruttori facilmente accessibili  

 

   

Illuminazione diurna idonea 

 

   

Illuminazione notturna  idonea 

 

   

Interruttori v isibili al buio    

Presenza maniglioni 

doccia/vasca  e sanitari  

   

Campanelli chiamata  

raggiungibili  

   

Presenza di tappetino antiscivolo  

 

   

Pavimento  antiscivolo 

 

   

Piatto doccia a f ilo pavimento 

 

   

Presenza  di doccia attrezzata  

(sedile  antiscivolo ribaltabile o 

sedia doccia ) 

   

Spazio libero  adeguato alla 

rotazione della carrozzina  

   

Altezza w c adeguata >50 cm     

Presenza  di seduta r ialzo per 

wc dotato di  braccioli amov ibili  

   

Presenza di doccetta con 

f lessibile vic ino al w c 
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    SI 

 

NO NOTE 

SOLLEVA   PAZIENTI  

Freni eff icienti 

 

   

Ruote eff icienti 

 

   

Sistema di aggancio 

dell’imbracatura sicuro  
 

   

Imbracatura di taglie differenti  

 

   

Buono stato di manutenzione  e 
manovrabilità 

 

   

 

AUSILI   PER LA 

MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI 

PAZIENTI  NON 

AUTOSUFFICIENTI 

Tavole ad alto scorrimento  
(utilizzati anche in presenza di 

dislivello) 

 

   

Teli ad alto scorrimento 

(utilizzati per i cambi posturali o 

trasferimenti da piano a piano in 

assenza di dislivello)  

 

   

Cintura ergonomica  

(utilizzate nel passaggio dalla 

posizione seduta alla stazione 

eretta o viceversa) 

 

   

Tavola  di trasferimento rigide  
(usate nel trasferimento WC/ 

carrozzina o letto carrozzina )  

 

   

 

AUSILI  POSTURALI   

 

Cuscini sagomati 

(per la corretta postura del 

paziente,  es. comodone  ecc.) 

 

   

 
                                                                                            
Data ......../....../............                                                                          
 
 
Valutatori (Nome e Cognome):  
 
 
Infermiere Coordinatore ...................................                   Firma.................................... 
                                                                                                                       
                                                                                                                                                        
Addetto del SPP .................................................                  Firma .................................... 
 
 

È consentita la visione e la stampa della scheda ma non la modifica. È consentita la diffusione del documento solo citando la fonte e gli autori . 
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Istruzioni tecniche per la compilazione della Scheda “Sicurezza Ambiente e Presidi” (SPA) 

 

La scheda SPA è uno strumento di valutazione dei fattori di rischio di caduta dei pazienti connessi 

alla sicurezza di ambienti e presidi nelle strutture ospedaliere.  

La scheda :  

1. dovrà essere applicata con cadenza annuale e nei casi in cui siano avvenute eventuali 

successive modifiche straordinarie negli ambienti o nei presidi; 

2. definirà un profilo di rischio con l’individuazione di eventuali criticità relative all’ambiente e ai 

presidi; 

3. potrà essere impiegata per programmare le  attività di miglioramento della sicurezza di 

ambienti e presidi in relazione al rischio di caduta dei pazienti in ospedale. 

 

 

L’Infermiere Coordinatore e l’Addetto del SPP effettueranno insieme l’osservazione degli ambienti 

e dei presidi dell’UO, così come elencati nella scheda, barrando la casella relativa alla presenza o 

assenza di ciascun fattore di rischio. 

 

Una volta compilata e debitamente firmata la scheda andrà inviata al Coordinatore Risk Manager 

di ASSL, al Direttore  del  Presidio ed al Responsabile del SPP.  

 

La scheda originale andrà tenuta in archivio di reparto a cura dell’Infermiere Coordinatore.   

 

 

 


