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E. BARELLE AD ALTEZZA VARIABILE, COMPLETE DI MATERASSO

63 movimentazione non elettrica (quindi per es. oleodinamica, pneumatica, ecc.) SI SI SI

64 dotate di paracolpi laterali SI SI SI

65 avere un’altezza minima da terra non superiore a 61 cm SI SI SI

66 avere maniglioni di spinta posti almeno su zona pediera e zona testiera SI SI SI

67
avere attuatore non elettrico (quindi per es. oleodinamico, pneumatico, ecc.) per

la regolazione dell’altezza, con pedale di azionamento posto su entrambi i lati
SI RISERVA SI

68 sezioni schienale e bacino azionati da leve laterali e assistiti nei movimenti SI SI SI

69
escursione del trendelenburg in un range non inferiore a 0-10 gradi, ottenuta

mediante meccanismo comandato da una leva 
SI SI SI

70  avere le sponde laterali:

I ad abbattimento rapido SI SI SI

II con altezza rispetto al piano rete non inferiore a 31 cm SI SI SI

71 avere un carico di lavoro sicuro (SWL) non inferiore a 170 kg SI SI SI

72 attacchi per asta porta flebo o asta integrata SI SI SI

73 avere una barra o ganci con capacità di portare almeno n.2 accessori (drenaggi) SI SI SI

74 avere le seguenti dimensioni complessive: 

I lunghezza non superiore a 212 cm SI SI SI

II larghezza totale (con sponde) compreso fra 69 cm e 83 cm SI SI SI

75 avere ruote con le seguenti caratteristiche:

I diametro non inferiore a 200 mm e antitraccia SI SI SI

II antistatiche e con almeno n.1 ruota direzionale SI SI SI

III sistema frenante attivabile da due angoli SI SI SI

76
tutti i componenti della barella verniciati devono garantire lavabilità e

disinfezione
SI SI SI

77 piano barella completamente radiotrasparente SI SI SI

78 essere provvisti di paracolpi in materiale plastico su tutti gli angoli SI SI SI

79 avere portaoggetti per gli effetti personali del paziente SI SI SI

80 avere alloggio per bombole di ossigeno di almeno n.2 dimensioni; SI SI SI

81 MATERASSO:

I
ogni barella dovrà essere provvista di apposito materasso, di dimensioni idonee

e compatibili con la barella
SI SI SI

II lavabile e sanificabile, apribile, con spessore non inferiore a 7 cm SI SI SI
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