
VOCE COMPOSIZIONE CARATTERISTICHE QUANTITA' BASE

1 9 1

2 MONITOR TV PRINCIPALE 9 1

3 MONITOR TV RIPETITORE 3

4 VIDEOPROCESSORE 9 1

5 FONTE LUCE 9 1

6 INSUFFLATORE CO2 9 1

7 POMPA IRRIGAZIONE 9 1

8 9 1

9 9 1

10 SISTEMA DI ASPIRAZIONE 9 1

11 18 6

ALLEGATO B al Capitolato Tecnico

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, IN MODALITÀ “NOLEGGIO OPERATIVO”, DI COLONNE PER VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA, COLONNE VIDEOENDOSCOPICHE AD USO AMBULATORIALE PER OTORINOLARINGOIATRIA, 
UNA COLONNA VIDEOENDOSCOPICA PER ISTEROSCOPIA AMBULATORIALE E  SISTEMI PER ELETTROCHIRURGIA AD ALTA FREQUENZA PER ENDOSCOPIA CON OPZIONI, EVENTUALI, DI ESTENSIONE (LOTTI 1 E 4)  E DI PROROGA 
(TUTTI I LOTTI).

LOTTO 1: COLONNA VIDEO-ENDOSCOPICA PER GASTROENTEROLOGIA

DETTAGLIO LOTTO 1

QUANTITA' 
OPZIONE 

DI ESTENSIONE
FORNITURA

CARATTERISTICA PROPOSTA 
DALL'OFFERENTE

CARRELLO MEDICALE            
CON TRASFORMATORE        
 DI ISOLAMENTO

Carrello eletrrifato dotato dr:
- almeno 4 rrpranr regolabrlr rn altezza;
- quatro ruote prvotant ed antstatfce, almeno due delle qualr dotate dr freno;
- supporto dedrfato per la tastera;
- dotato dr prese eletrrfce rnterbloffate e dr morset per rl follegamento equrpotenzrale, rn numero adeguato a foprrre tute le appareffcrature osprtate 
nel farrello;
- rnterrutore generale lumrnoso;
- trasformatore dr rsolamento dr potenza adeguata al fabbrosgno der srstemr ofert;
- supporto per bombola CO2 da lrtrr 10;
- supporto porta endosfopr;
- alrmentazrone a rete a 230 V ± 10%, 50 Hz;
- fonforme alle norme tefnrfce dr setore  P.E.: CEI 62-5, CEI 62-148, CEI 62-50, ETC.);
- fompleto dr favr e tuto rl nefessarro al forreto funzronamento.

Monrtor dragonale 26” full HD:
- sfcermo prato LCD formato 16:9;
- rrsoluzrone vertfale ad almeno 1080 rrgce fon sfansrone progressrva;
- rn grado dr supportare deinrzrone STD, HD, FullHD;
- dr grado medrfale;
- dotato dr drversr fonnetorr standard vrdeo  analogrfo, drgrtale ed alta deinrzrone) rn rngresso ed rn usfrta  almeno HD-SDI, SDI, DVI, s-Vrdeo, RGB 
Composrto);
- lumrnosrtà almeno 400 fd/m2;
- angolo dr osservazrone 178°;
- rapporto dr fontrasto almeno 800:1;
- dotato dr apposrta prantana/stafa/braffro dr supporto per rl farrello;
- alrmentazrone a rete a 230 V ± 10%, 50 Hz;
- fonforme alle norme tefnrfce dr setore  P.E.: CEI 62-5, CEI 62-148, CEI 62-50, ETC.);
- fompleto dr favr e tuto rl nefessarro al forreto funzronamento.

Monrtor dragonale 26” full HD:
- sfcermo prato LCD formato 16:9;
- rrsoluzrone vertfale ad almeno 1080 rrgce fon sfansrone progressrva;
- rn grado dr supportare deinrzrone STD, HD, FullHD;
- dr grado medrfale;
- dotato dr drversr fonnetorr standard vrdeo  analogrfo, drgrtale ed alta deinrzrone) rn rngresso ed rn usfrta  almeno HD-SDI, SDI, DVI, s-Vrdeo, RGB 
Composrto);
- lumrnosrtà almeno 400 fd/m2;
- angolo dr osservazrone 178°;
- rapporto dr fontrasto almeno 800:1;
- dotato dr apposrta braffro snodabrle dr supporto per rl farrello;
- alrmentazrone a rete a 230 V ± 10%, 50 Hz;
- fonforme alle norme tefnrfce dr setore  P.E.: CEI 62-5, CEI 62-148, CEI 62-50, ETC.);
- fompleto dr favr e tuto rl nefessarro al forreto funzronamento.

Srstema televrsrvo:
- srstema ad alta deinrzrone fon rrsoluzrone vertfale dr 1080 lrnee, fon sfansrone rnterlaffrata  1080r) o progressrva  1080p);
- fapafrtà dr gestre strument endosfoprfr fon sensorr vrdeo HD;
- regrstrazrone ed esportazrone delle rmmagrnr su support drgrtalr rrmovrbrlr  p.e.: sfcede dr memorra, fcravete  SB, etf.) ed rn formato standard non 
proprretarro  p.e.: JPEG, BMP, TIFF, etf.);
- drsponrbrlrtà dr usfrte vrdeo sra dr tpo analogrfo  p. es.: s-Vrdeo, Y/C, RGB) fce drgrtale  p. es.: DVI, HD-SDI);
- fonnetorr stampante e presa dr rete RJ-45;
- funzrone dr fermo rmmagrne;
- srstema dr fontrollo manuale/automatfo esposrzrone rmmagrnr e lumrnosrta;
- funzronr dr regolazrone del folore;
- funzronr dr regolazrone della nrtdezza delle rmmagrnr almeno su tre lrvellr;
- brlanframento del branfo;
- funzronr dr enfatzzazrone del patern vasfolare  "fromoendosfopra vrrtuale");
- funzronr dr magnrifazrone almeno 1,5X  zoom eletronrfo) per studro della mufosa e della vasfolarrzzazrone;
- dotato dr tastera per rnput delle rnformazronr anagraifce der pazrent e dell'operatore;
- dev'essere permessa la modalrtà "prfture-rn-prfture", per una vrsualrzone srmultanea, ad esempro, dr amplrifatore dr brrllanza o efotomograi  p.e. per 
regrstrazrone vrdeo nel medesrmo fotogramma);
- alrmentazrone a rete a 230 V ± 10%, 50 Hz;
- fonforme alle norme tefnrfce dr setore  P.E.: CEI 62-5, CEI 62-148, CEI 62-50, ETC.);
- fompleto dr favr e tuto rl nefessarro al forreto funzronamento.

Fonte lufe:
- sorgente lumrnosa Xenon 300 W  o equrvalente, p.e. Led) fon durata dr almeno 500 c;
- rndrfatore della vrta resrdua della sorgente lumrnosa fon allarmr dr esaurrmento;
- dotata dr lampadrna dr emergenza ad rnserrmento automatfo rn faso dr guasto della sorgente prrmarra  spefrifare se presente srstema alternatvo 
equrvalente);
- fonsente, rn fombrnazrone fon rl vrdeoprofessore, la regolazrone manuale su prù lrvellr e automatfa della lumrnosrtà;
- deve fonsentre, rn fombrnato fon rl vrdeoprofesore, le funzronr dr enfatzzazrone del patern vasfolare  "fromoendosfopra vrrtuale");
- fompleta dr pompa dr rnsufazrone e lavaggro superifrale della lente obretvo deglr endosfopr;
- regolazrone della pompa su almeno 3 lrvellr;
- fompleta dr botglreta afqua per lavaggro superifrale della lente obretvo deglr endosfopr;
- alrmentazrone a rete a 230 V ± 10%, 50 Hz;
- fonforme alle norme tefnrfce dr setore  P.E.: CEI 62-5, CEI 62-148, CEI 62-50, ETC.);
- fompleto dr favr e tuto rl nefessarro al forreto funzronamento.

Insufatore eletronrfo per CO2 per uso rn endosfopra drgestva:
- ad alto flusso fon fontrollo del flusso del gas, fon possrbrlrtà dr follegamento sra alla bombola CO2 fce alla rete dr drstrrbuzrone der gas ospedalrera;
- fompleto dr favr e tuto rl nefessarro al forreto funzronamento  p.e.: raffordr, tubr, iltrr, etf.);
- alrmentazrone a rete a 230 V ± 10%, 50 Hz;
- fonforme alle norme tefnrfce dr setore  P.E.: CEI 62-5, CEI 62-148, CEI 62-50, ETC.).

Pompa perrstaltfa per l'rrrrgazrone del fampo operatorro tramrte fanale operatvo  ataffo luer-lofk) e, utlrzzando drversa fonnessrone, tramrte fanale ausrlrarro:
- srstema dr regolazrone del flusso dr rrrrgazrone;
- dotata dr pedale per l'atvazrone della pompa;
- fompleto dr favr e tuto rl nefessarro al forreto funzronamento  p.e.: raffordr, tubr, vaso dr raffolta, etf.);
- alrmentazrone a rete a 230 V ± 10%, 50 Hz;
- fonforme alle norme tefnrfce dr setore  P.E.: CEI 62-5, CEI 62-148, CEI 62-50, ETC.).

SISTEMA REGISTRAZIONE 
IMMAGINI E VIDEO

Srstema dr regrstrazrone delle rmmagrnr e der vrdeo su memorra rnterna e su fcraveta  SB:
- dr grado medrfale;
- deve poter permetere la regrstrazrone der ilmat rn alta deinrzrone  almeno 720p) e delle rmmagrnr  rrsoluzrone almeno 1920x1080);
- salvataggro der medra rn format standard  p.e.: JPG, BMP, TIFF, AVI, MPEG, TS, etf);
- deve avere ampra drsponrbrlrtà fonnetorr IN/O T rn formato standard e prenamente fompatbrle fon rl srstema endosfoprfo oferto  p.e.: S-Vrdeo, RGB, 
HD-SDI, DVI, Composrto, Y/C, etf.);
- dotato dr HD  rnterno o esterno) fon fapafrtà non rnferrore a 300 GB;
- deve poter permetere l'arfcrvrazrone su supporto  SB esterno  HD esterno/fcreveta  SB);
- dotato dr pedale per la fatura delle rmmagrnr;
- alrmentazrone a rete a 230 V ± 10%, 50 Hz;
- fonforme alle norme tefnrfce dr setore  P.E.: CEI 62-5, CEI 62-148, CEI 62-50, ETC.);
- fompleto dr favr e tuto rl nefessarro al forreto funzronamento.

STAMPANTE MEDICALE A 
COLORI

Stampante medrfale a folorr formato A6:
- tefnologra dr stampa a sublrmazrone del folore;
- rngressr vrdeo per segnalr SD e HD;
- dotata dr rngresso per segnale dr fontrollo/Synfro;
- alrmentazrone a rete a 230 V ± 10%, 50 Hz;
- fonforme alle norme tefnrfce dr setore  P.E.: CEI 62-5, CEI 62-148, CEI 62-50, ETC.);
- fompleto dr favr e tuto rl nefessarro al forreto funzronamento.

Asprratore adato all'utlrzzo rn profedure endosfoprfce:
- boffrone rrutlrzzabrle e fompatbrle anfce fon le saffce monouso;
- rdoneo all'alloggramento nella folonna endosfoprfa;
- fompleto dr favr e tuto rl nefessarro al forreto funzronamento  p.e.: raffordr, tubr, iltrr, vaso dr raffolta, etf.);
- alrmentazrone a rete a 230 V ± 10%, 50 Hz;
- fonforme alle norme tefnrfce dr setore  P.E.: CEI 62-5, CEI 62-148, CEI 62-50, ETC.).

VIDEOGASTROSCOPIO 
STANDARD

Vrdeogastrosfopro per esamr routnarr, fompleto dr valrgra portastrumento e tut glr affessorr per rl fompleto funzronamento:
- sensore vrdeo HD;
- fompatbrle fon le funzronr dr enfatzzazrone della vasfolarrzzazrone  "fromoendosfopra vrrtuale");
- magnrifazrone dell'rmmagrne  zoom eletronrfo) almeno 1,5X;
- drametro del tubo dr rnserzrone dr massrmo 9,9 mm;
- lungcezza operatva del tubo dr rnserzrone 1000 mm ± 10%;
- fanale operatvo dr drametro ≥2,8 mm;
- angolo dr vrsrone almeno 140°;
- range fofale almeno 4-100 mm;
- gruppo fomandr fon bloffo delle angolazronr per fonsentre rl mantenrmento della posrzrone del trato angolabrle;
- angolazrone parte drstale  P-DOWN: 210°-90°;
- angolazrone parte drstale LEFT-RIGHT: 100°-100°;
- dotato dr fanale dr lavaggro ausrlrarro della parete della mufosa  tpo  ater-jet) per utlrzzo fon pompa dr rrrrgazrone;
- fompleto dr tut glr affessorr per rl forreto funzronamento tra fur, p.e.: spazzolrnr per pulrzra del fanale operatvo, tappo fopertura fontat, fappuffro 
valvola eto, valvola per fontrollo asprrazrone, valvola dr alrmentazrone arra/afqua, fappuffro per fanale operatvo, etf.



12 5

13 4 2

14 17 4

15 3 3

16 3 4

17 1

18 1

19 2 1

20 VIDEODUODENOSCOPIO 5 2

€ 3.200.000,00

€ 960.000,00

VIDEOGASTROSCOPIO 
TERAPEUTICO DOPPIO 
CANALE

Vrdeogastrosfopro terapeutfo fon doppro fanale, fompleto dr valrgra portastrumento e tut glr affessorr per rl fompleto funzronamento:
- fompatbrle fon le funzronr dr enfatzzazrone della vasfolarrzzazrone  "fromoendosfopra vrrtuale");
- magnrifazrone dell'rmmagrne  zoom eletronrfo) almeno 1,5X;
- drametro del tubo dr rnserzrone dr massrmo 12,8 mm;
- lungcezza operatva del tubo dr rnserzrone 1000 mm ± 10%;
- fanale operatvo dr drametro ≥2,7 mm e ≥3,7 mm;
- angolo dr vrsrone almeno 140°;
- range fofale almeno 4-100 mm;
- gruppo fomandr fon bloffo delle angolazronr per fonsentre rl mantenrmento della posrzrone del trato angolabrle;
- angolazrone parte drstale  P-DOWN: 180°-90°;
- angolazrone parte drstale LEFT-RIGHT: 100°-100°;
- dotato dr fanale dr lavaggro ausrlrarro della parete della mufosa  tpo  ater-jet) per utlrzzo fon pompa dr rrrrgazrone;
- fompleto dr tut glr affessorr per rl forreto funzronamento tra fur, p.e.: spazzolrnr per pulrzra del fanale operatvo, tappo fopertura fontat, fappuffro 
valvola eto, valvola per fontrollo asprrazrone, valvola dr alrmentazrone arra/afqua, fappuffro per fanale operatvo, etf.

VIDEOGASTROSCOPIO 
SOTTILE

Vrdeogastrosfopro sotle fon 4 angolazronr, fompleto dr valrgra portastrumento e tut glr affessorr per rl fompleto funzronamento:
- fompatbrle fon le funzronr dr enfatzzazrone della vasfolarrzzazrone  "fromoendosfopra vrrtuale");
- drametro del tubo dr rnserzrone dr massrmo 5,9 mm;
- lungcezza operatva del tubo dr rnserzrone 1000 mm ± 10%;
- fanale operatvo dr drametro ≥ 2,0 mm;
- angolo dr vrsrone almeno 120°;
- range fofale almeno 4-100 mm;
- gruppo fomandr fon bloffo delle angolazronr per fonsentre rl mantenrmento della posrzrone del trato angolabrle;
- angolazrone parte drstale  P-DOWN 180°/90°, LEFT-RIGHT 100°/100°;
- fompleto dr tut glr affessorr per rl forreto funzronamento tra fur, p.e.: spazzolrnr per pulrzra del fanale operatvo, tappo fopertura fontat, fappuffro 
valvola eto, valvola per fontrollo asprrazrone, valvola dr alrmentazrone arra/afqua, fappuffro per fanale operatvo, etf.

VIDEOCOLONSCOPIO 
STANDARD 
CORTO/INTERMEDIO

Vrdeofolonsfopro per esamr routnarr, fompleto dr valrgra portastrumento e tut glr affessorr per rl fompleto funzronamento:
- a vrsrone frontale;
- sensore vrdeo HD;
- fompatbrle fon le funzronr dr enfatzzazrone della vasfolarrzzazrone  "fromoendosfopra vrrtuale");
- magnrifazrone dell'rmmagrne  zoom eletronrfo) almeno 1,5X;
- drametro del tubo dr rnserzrone dr massrmo 13,2 mm;
- fanale operatvo dr drametro ≥3,5 mm;
- lungcezza operatva del tubo dr rnserzrone fompresa tra 1300 e 1500 mm ± 5%;
- angolo dr vrsrone ≥140°;
- range fofale almeno 4-100 mm;
- gruppo fomandr fon bloffo delle angolazronr per fonsentre rl mantenrmento della posrzrone del trato angolabrle;
- angolazrone parte drstale  P-DOWN: 180°-180°;
- angolazrone parte drstale LEFT-RIGHT: 160°-160°;
- tubo dr rnserzrone a rrgrdrtà varrabrle;
- dotato dr fanale dr lavaggro ausrlrarro della parete della mufosa  tpo  ater-jet) per utlrzzo fon pompa dr rrrrgazrone;
- fompleto dr tut glr affessorr per rl forreto funzronamento tra fur, p.e.: spazzolrnr per pulrzra del fanale operatvo, tappo fopertura fontat, fappuffro 
valvola eto, valvola per fontrollo asprrazrone, valvola dr alrmentazrone arra/afqua, fappuffro per fanale operatvo, etf.

VIDEOCOLONSCOPIO 
STANDARD LUNGO

Vrdeofolonsfopro per esamr routnarr, fompleto dr valrgra portastrumento e tut glr affessorr per rl fompleto funzronamento:
- a vrsrone frontale;
- sensore vrdeo HD;
- fompatbrle fon le funzronr dr enfatzzazrone della vasfolarrzzazrone  "fromoendosfopra vrrtuale");
- magnrifazrone dell'rmmagrne  zoom eletronrfo) almeno 1,5X;
- drametro del tubo dr rnserzrone dr massrmo 13,2 mm;
- fanale operatvo dr drametro ≥3,5 mm;
- lungcezza operatva del tubo dr rnserzrone 1700 mm ± 5%;
- angolo dr vrsrone ≥140°;
- range fofale almeno 4-100 mm;
- gruppo fomandr fon bloffo delle angolazronr per fonsentre rl mantenrmento della posrzrone del trato angolabrle;
- angolazrone parte drstale  P-DOWN: 180°-180°;
- angolazrone parte drstale LEFT-RIGHT: 160°-160°;
- tubo dr rnserzrone a rrgrdrtà varrabrle;
- dotato dr fanale dr lavaggro ausrlrarro della parete della mufosa  tpo  ater-jet) per utlrzzo fon pompa dr rrrrgazrone;
- fompleto dr tut glr affessorr per rl forreto funzronamento tra fur, p.e.: spazzolrnr per pulrzra del fanale operatvo, tappo fopertura fontat, fappuffro 
valvola eto, valvola per fontrollo asprrazrone, valvola dr alrmentazrone arra/afqua, fappuffro per fanale operatvo, etf.

VIDEOCOLONSCOPIO 
PEDIATRICO 
CORTO/INTERMEDIO

Vrdeofolonsfopro pedratrrfo, fompleto dr valrgra portastrumento e tut glr affessorr per rl fompleto funzronamento:
- a vrsrone frontale
- sensore vrdeo HD;
- fompatbrle fon le funzronr dr enfatzzazrone della vasfolarrzzazrone  "fromoendosfopra vrrtuale");
- magnrifazrone dell'rmmagrne  zoom eletronrfo) almeno 1,5X;
- drametro del tubo dr rnserzrone dr massrmo 12 mm;
- fanale operatvo dr drametro ≥3,2 mm;
- lungcezza operatva del tubo dr rnserzrone fompresa tra 1300 e 1500 mm ± 5%;
- angolo dr vrsrone ≥140°;
- range fofale almeno 4-100 mm;
- gruppo fomandr fon bloffo delle angolazronr per fonsentre rl mantenrmento della posrzrone del trato angolabrle;
- angolazrone parte drstale  P-DOWN: 180°-180°;
- angolazrone parte drstale LEFT-RIGHT: 160°-160°;
- tubo dr rnserzrone a rrgrdrtà varrabrle;
- dotato dr fanale dr lavaggro ausrlrarro della parete della mufosa  tpo  ater-jet) per utlrzzo fon pompa dr rrrrgazrone;
- fompleto dr tut glr affessorr per rl forreto funzronamento tra fur, p.e.: spazzolrnr per pulrzra del fanale operatvo, tappo fopertura fontat, fappuffro 
valvola eto, valvola per fontrollo asprrazrone, valvola dr alrmentazrone arra/afqua, fappuffro per fanale operatvo, etf.

VIDEOCOLONSCOPIO 
PEDIATRICO LUNGO

Vrdeofolonsfopro pedratrrfo, fompleto dr valrgra portastrumento e tut glr affessorr per rl fompleto funzronamento:
- a vrsrone frontale
- sensore vrdeo HD;
- fompatbrle fon le funzronr dr enfatzzazrone della vasfolarrzzazrone  "fromoendosfopra vrrtuale");
- magnrifazrone dell'rmmagrne  zoom eletronrfo) almeno 1,5X;
- drametro del tubo dr rnserzrone dr massrmo 12 mm;
- fanale operatvo dr drametro ≥3,2 mm;
- lungcezza operatva del tubo dr rnserzrone 1700 mm ± 5%;
- angolo dr vrsrone ≥140°;
- range fofale almeno 4-100 mm;
- gruppo fomandr fon bloffo delle angolazronr per fonsentre rl mantenrmento della posrzrone del trato angolabrle;
- angolazrone parte drstale  P-DOWN: 180°-180°;
- angolazrone parte drstale LEFT-RIGHT: 160°-160°;
- tubo dr rnserzrone a rrgrdrtà varrabrle;
- dotato dr fanale dr lavaggro ausrlrarro della parete della mufosa  tpo  ater-jet) per utlrzzo fon pompa dr rrrrgazrone;
- fompleto dr tut glr affessorr per rl forreto funzronamento tra fur, p.e.: spazzolrnr per pulrzra del fanale operatvo, tappo fopertura fontat, fappuffro 
valvola eto, valvola per fontrollo asprrazrone, valvola dr alrmentazrone arra/afqua, fappuffro per fanale operatvo, etf.

VIDEOCOLONSCOPIO 
TERAPEUTICO DOPPIO 
CANALE

Vrdeofolonsfopro terapeutfo fon doppro fanale, fompleto dr valrgra portastrumento e tut glr affessorr per rl fompleto funzronamento:
- magnrifazrone dell'rmmagrne  zoom eletronrfo) almeno 1,5X;
- drametro del tubo dr rnserzrone dr massrmo 13,8 mm;
- lungcezza operatva del tubo dr rnserzrone tra 1300 e 1700 mm ± 10%;
- fanale operatvo dr drametro ≥3,2 mm e ≥3,7 mm;
- angolo dr vrsrone almeno 140°;
- range fofale almeno 4-100 mm;
- gruppo fomandr fon bloffo delle angolazronr per fonsentre rl mantenrmento della posrzrone del trato angolabrle;
- angolazrone parte drstale  P-DOWN: 180°-180°;
- angolazrone parte drstale LEFT-RIGHT: 160°-160°;
- fompleto dr tut glr affessorr per rl forreto funzronamento tra fur, p.e.: spazzolrnr per pulrzra del fanale operatvo, tappo fopertura fontat, fappuffro 
valvola eto, valvola per fontrollo asprrazrone, valvola dr alrmentazrone arra/afqua, fappuffro per fanale operatvo, etf.

VIDEOBRONCOSCOPIO 
STANDARD

Vrdeobronfosfopro per esamr routnarr, fompleto dr valrgra portastrumento e tut glr affessorr per rl fompleto funzronamento:
- drametro del tubo dr rnserzrone dr massrmo 5,5 mm;
- lungcezza operatva del tubo dr rnserzrone 600 mm ± 10%;
- fanale operatvo dr drametro ≥ 2 mm;
- angolo dr vrsrone almeno 120°;
- range fofale almeno 4-100 mm;
- angolazrone parte drstale  P-DOWN: 180°-130°;
- fompleto dr tut glr affessorr per rl forreto funzronamento tra fur, p.e.: spazzolrnr per pulrzra del fanale operatvo, tappo fopertura fontat, fappuffro 
valvola eto, valvola per fontrollo asprrazrone, fappuffro per fanale operatvo, etf.

Vrdeoduodenosfopro, fompleto dr valrgra portastrumento e tut glr affessorr per rl fompleto funzronamento:
- a vrsrone laterale;
- sensore vrdeo alta rrsoluzrone;
- magnrifazrone dell'rmmagrne  zoom eletronrfo) almeno 1,5X;
- drametro del tubo dr rnserzrone dr massrmo 13,7 mm;
- fanale operatvo dr drametro ≥4,2 mm;
- lungcezza operatva del tubo dr rnserzrone 1250 mm ± 10%;
- angolo dr vrsrone ≥100°;
- range fofale almeno 5-60 mm;
- gruppo fomandr fon bloffo delle angolazronr per fonsentre rl mantenrmento della posrzrone del trato angolabrle;
- angolazrone parte drstale  P-DOWN: 120°-90°;
- angolazrone parte drstale LEFT-RIGHT: 90°-105°;

TOTALE A BASE D’ASTA LOTTO 1  Iva/E)

TOTALE OPZIONE DI ESTENSIONE LOTTO 1  Iva/E)
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