
ALLEGATO A - SUDDIVISIONE E DETTAGLIO LOTTI

LOTTO DESCRIZIONE LOTTO OPZIONE DI ESTENSIONE

ATS SARDEGNA

LOTTO 1

LOTTO 2  - 

LOTTO 3  - 

LOTTO 4

LOTTO

LOTTO 1

1200-2000/ANNO
LOTTO 2 1500-2000/ANNO
LOTTO 3 100-150/ANNO
LOTTO 4 -

COMPOSIZIONE LOTTO (per le carateristche 
tecnice minime, si veda l'Allegato B)

Colonne video-endoscopiche per 
gastroenterologia

- 9 sistemi per videoendoscopia complet (carrello, 
monitor, videoprocessore, fonteluce, etc.);
- 3 monitor tv "ripettori" con relatvo supporto 
snodato da carrello, da utlizzarsi con le colonne di 
cui sopra;
- 18 videogastroscopi standard;
- 5 videogastroscopi terapeutci doppio canale;
- 4 videogastroscopi sotli;
- 17 videocolonscopi standard con lunghezza t.i. 
"corto/intermedio";
- 3 videocolonscopi standard con lunghezza t.i. 
"lungo";
- 3 videocolonscopi pediatrici con lunghezza t.i. 
"corto/intermedio";
- 1 videocolonscopio pediatrico con lunghezza t.i. 
"lungo";
- 1 videocolonscopio terapeutco doppio canale;
- 2 videobroncoscopi standard;
- 5 duodenoscopi.

 - 1 sistema per videoendoscopia completo delle voci: 1 + 2 + 4 + 5 
+ 6 + 7 + 8 + 9 + 10 (si veda il fle 
"Allegato_B_Detaglio_LOTTO_1_Endoscopia_1" per il detaglio) e 
del materiale consumabile per il range di prestazioni previste 
(1200-2000/anno); 
 - 3 videocolonscopi standard con lunghezza t.i. "lungo";
 - 4 videocolonscopi standard con lunghezza t.i. 
"corto/intermedio";
 - 4 videocolonscopi pediatrici con lunghezza t.i. 
"corto/intermedio";
 - 6 videogastroscopi standard;
 - 2 videogastroscopi sotli
 - 1 videobroncoscopio;
 - 2 videoduodenoscopi;

Colonne video-endoscopiche per 
otorinolaringoiatria

- 2 sistemi per videoendoscopia complet (carrello, 
monitor, videoprocessore, fonteluce, etc.);
- 1 fonte luce per stroboscopia;
- 1 testa telecamera per utlizzo standard;
- 1 testa telecamera per utlizzo standard ed in 
stroboscopia;
- 2 fbronasolaringoscopi standard;
- 2 fbronasolaringoscopi operatvi;
- 3 videolaringoscopi standard;
- 1 otca laringoscopica;
- 1 otca laringoscopica per stroboscopia;
- 4 otche per seni paranasali.

Colonne video-endoscopiche per ginecologia per 
l'esecuzione di isteroscopie diagnostco-
operatve ambulatoriali

- 1 colonna videoendoscopica completa come da 
"Allegato B";
- 1 mini-isteroscopio diagnostco operatvo con 
camicie interna/esterna con irrigazione a fusso 
contnuo e con otca di ricambio (n°2 otche totali);

Generatori per eletrochirurgia ad alta 
frequenza per endoscopia, complet di modulo 
Argon

- 2 generatori per eletrochirurgia complet di 
modulo Argon;
- 1 pompa irrigazione;

- 1 generatore per eletrochirurgia complet di modulo Argon;
- 1 pompa irrigazione;

STIMA RANGE DI PRESTAZIONI PREVISTE 
PER SINGOLO SISTEMA
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