Pti_ | P | mogdalita di applicazione
Criterio di Sub - criteri di valutazione del punteggio (Vedasi ."
valutazione relativi Tot d_ocum_entc_:"Metod_oIo_gle. FERRERO ARJO
* | di applicazione dei criteri
di valutazione")
Qualita materiali impiegati: p.es materiale costruttivo,
tipo di cuciture ed eventuali trattamenti che migliorano 15 c 10.5 DISTINTO 15 OTTIMO
Criteri costruttivi la scorrevolezza dei telini '
Numero totale maniglie >25 7 22 A 7 7
Grado di scorrevolezza valutata su campione
25 C 0 scarso 25 OTTIMO
Prova pratica
Resistenza del materiale valutata su campione 37
(es. fori o strappi accidentali) e tramite 12 0 scarso 12 OTTIMO
documentazione allegata (es. test di trazione)
Sanificazione Modalita per la sanificazione 5 5 C 5 OTTIMO 5 OTTIMO
Da 12 mesi e un giorno fino a 16 mesi 1
Garanzia Da 16 mesi fino a 20 mesi 3 6 A 6 6
Da 20 mesi fino a 24 mesi 5
Superiore a 24 mesi 6
Totale punti max assegnabili 70
28,5 70




