DITTA

COLOPLAST

LOTTO
24

PUNTEGGIO

Giudizio
Commis
sione

Puntegg
io Ditta

NOTE

CARATTERISTICHE
TECNICHE DEL
PRODOTTO

Capacita
d’assorbimento
(a/cma/24 ore)

20

T
DIRETTO

0,75

buono

15

Capacita di
trattenere
|'essudato

20

T
DIRETTO

0,75

buono

15

Permeabilita al
vapore MVTR (
a/ma /24 h)

12

T
DIRETTO

ottimo

12

CONFEZIONAMENTO

Completezza di
informazioni
riportate
sull'etichetta e sul
confezionamento;
apertura peel
open del
confezionamento
primario o altra
idonea a
garantire la
sterilita del
prodotto

0,75

buono

SERVIZIO POST
VENDITA

Servizio
successivo alla
vendita e
assistenza
tecnica:

ottimo

CARATTERISTICHE
GENERALI

Certificazione e/o
documentazione
di laboratori
relativi alla
qualita della
produzione
(ESCLUSO LE
NORME DELLA

SERIE ISO 9000)

ottimo

TOTALE

58




DITTA

DEALFA

LOTTO
24

PUNTEGGIO

Giudizio
Commis
sione

Puntegg

io Ditta NOTE

CARATTERISTICHE
TECNICHE DEL
PRODOTTO

Capacita
d’assorbimento
(a/cma/24 ore)

T

20 DIRETTO

ottimo

20

Capacita di
trattenere
|'essudato

T

20 DIRETTO

ottimo

20

Permeabilita al
vapore MVTR (
a/ma /24 h)

T

12 DIRETTO

0,75

buono

CONFEZIONAMENTO

Completezza di
informazioni
riportate
sull'etichetta e sul
confezionamento;
apertura peel
open del
confezionamento
primario o altra
idonea a
garantire la
sterilita del
prodotto

ottimo

SERVIZIO POST
VENDITA

Servizio
successivo alla
vendita e
assistenza
tecnica:

0,5

discreto

CARATTERISTICHE
GENERALI

Certificazione e/o
documentazione
di laboratori
relativi alla
qualita della
produzione
(ESCLUSO LE
NORME DELLA
SERIE ISO 9000)

0,75

buono

1,5

TOTALE

62,5




DITTA

LOHMAN

LOTTO Giudizio Puntegg
PUNTEGGIO Commis io Ditta NOTE
24 sione
CARATTERISTICHE Capacita - nsuffici non
TECNICHE DEL d’assorbimento 20 DIRETTO '“sﬁtéqe 0 C?:gﬁtze
PRODOTTO (g/cmq/24 ore) Jok1e
Capacita di T insufficie
trattenere 20 DIRETTO nte 0
|'essudato
Permeabilita al . -
vapore MVTR ( 12 DIRE‘I‘I’O ms::zae 0
a/ma /24 h)
Completezza di
informazioni
riportate
sull'etichetta e sul
confezionamento;
CONFEZIONAMENTO apertura peel 8 D insufficie 0
open del nte
confezionamento
primario o altra
idonea a garantire
la sterilita del
prodotto
Servizio
SERVIZIO POST successivo alla insufficie
VENDITA vendita e 8 D nte 0
assistenza
tecnica:
Certificazione e/o
documentazione
di laboratori
CARATTERISTICHE relativi alla insufficie
GENERALI qualita Fjella 2 D nte 0
produzione
(ESCLUSO LE
NORME DELLA
SERIE ISO 9000)

TOTALE




DITTA

MONLICKE

LOTTO
24

PUNTEGGIO

Giudizio
Commis
sione

Puntegg
io Ditta

NOTE

CARATTERISTICHE
TECNICHE DEL
PRODOTTO

Capacita
d’assorbimento
(a/cma/24 ore)

20

T
DIRETTO

insufficie
nte

Capacita di
trattenere
|'essudato

20

T
DIRETTO

0,75

buono

15

Permeabilita al
vapore MVTR (
a/ma /24 h)

12

T
DIRETTO

ottimo

12

CONFEZIONAMENTO

Completezza di
informazioni
riportate
sull'etichetta e sul
confezionamento;
apertura peel
open del
confezionamento
primario o altra
idonea a
garantire la
sterilita del
prodotto

ottimo

SERVIZIO POST
VENDITA

Servizio
successivo alla
vendita e
assistenza
tecnica:

ottimo

CARATTERISTICHE
GENERALI

Certificazione e/o
documentazione
di laboratori
relativi alla
qualita della
produzione
(ESCLUSO LE
NORME DELLA

SERIE ISO 9000)

ottimo

TOTALE

45




DITTA PAUL HARTMANN

LOTTO Giudizio| b tegg

PUNTEGGIO Commis io Ditta NOTE
24 sione
s non
CARATTERISTICHE Capacita T insufficie :
TECNICHE DEL d’assorbimento 20 omero| @ e o |conforme
PRODOTTO (9/cmaq/24 ore) Tf; rqa
Capacita di T insufficie
trattenere 20 DIRETTO 0 nte 0
|'essudato
Permeabilita al . -
T insufficie
vapore MVTR ( 12 DIRETTO 0 nte 0
a/ma /24 h)
Completezza di
informazioni
riportate

sull'etichetta e sul
confezionamento;
apertura peel insufficie
open del nte
confezionamento
primario o altra
idonea a garantire
la sterilita del
prodotto

CONFEZIONAMENTO

Servizio
SERVIZIO POST successivo alla insufficie
VENDITA vendita e 8 D 0 0

. nte
assistenza
tecnica:

Certificazione e/o
documentazione
di laboratori

relativi alla . -
qualita della 2 D o [|Insufficie)
) nte
produzione
(ESCLUSO LE
NORME DELLA
SERIE ISO 9000)

CARATTERISTICHE
GENERALI

TOTALE 0




DITTA

TEGEA

LOTTO
24

PUNTEGGIO

Giudizio
Commis
sione

Puntegg
io Ditta

NOTE

CARATTERISTICHE
TECNICHE DEL
PRODOTTO

Capacita
d’assorbimento
(a/cma/24 ore)

20

T
DIRETTO

0,75

buono

15

Capacita di
trattenere
|'essudato

20

T
DIRETTO

ottimo

20

Permeabilita al
vapore MVTR (
a/ma /24 h)

12

T
DIRETTO

ottimo

12

CONFEZIONAMENTO

Completezza di
informazioni
riportate
sull'etichetta e sul
confezionamento;
apertura peel
open del
confezionamento
primario o altra
idonea a
garantire la
sterilita del
prodotto

ottimo

SERVIZIO POST
VENDITA

Servizio
successivo alla
vendita e
assistenza
tecnica:

ottimo

CARATTERISTICHE
GENERALI

Certificazione e/o
documentazione
di laboratori
relativi alla
qualita della
produzione
(ESCLUSO LE
NORME DELLA
SERIE ISO 9000)

ottimo

TOTALE

65




DITTA

BIOSUD

LOTTO 25

PUNTEGGIO

Giudizio
Commis
sione

Punteg
gio
Ditta

NOTE

CARATTERISTICHE
TECNICHE DEL
PRODOTTO

Morbidezza della
medicazione

20

ottimo

20

facilita di
applicazione (es.
presenza di invio
su entrambi i lati

della carta di

notazinnal

10

ottimo

10

Conformabilita
della medicazione

12

ottimo

12

Misura del
tampone rispetto
alla parte adesiva

10

ottimo

10

CONFEZIONAMENTO

Completezza di
informazioni
riportate
sull'etichetta e sul
confezionamento;
apertura peel
open del
confezionamento
primario o altra
idonea a garantire
la sterilita del
prodotto

ottimo

SERVIZIO POST
VENDITA

Servizio
successivo alla
vendita e
assistenza tecnica;

0,5

discreto

Non
fornisce
dettaglio
formazio
ne,
assistenz
adi
zona,
curriculu
m

CARATTERISTICHE
GENERALI

Certificazione e/o
documentazione di
laboratori relativi
alla qualita della
produzione
(ESCLUSO LE
NORME DELLA
SERIE ISO 9000)

SI/NO

0,75

buono

1,5

ISsO
13485

TOTALE

65,5




DITTA

FARMAC ZABAN

LOTTO 25

PUNTEGGIO

Giudizio
Commis
sione

Puntegg

io Ditta NOTE

CARATTERISTICHE
TECNICHE DEL
PRODOTTO

Morbidezza della
medicazione

20

ottimo

20

facilita di
applicazione (es.
presenza di invio
su entrambi i lati

della carta di

nntezinne)

10

ottimo

10

Conformabilita
della medicazione

12

0,75

buono

Misura del
tampone rispetto
alla parte adesiva

10

ottimo

10

CONFEZIONAMENTO

Completezza di
informazioni
riportate
sull'etichetta e sul
confezionamento;
apertura peel open
del
confezionamento
primario o altra
idonea a garantire
la sterilita del
prodotto

ottimo

SERVIZIO POST VENDITA

Servizio successivo
alla vendita e
assistenza tecnica;

0,75

buono

CARATTERISTICHE
GENERALI

Certificazione e/o
documentazione di
laboratori relativi
alla qualita della
produzione
(ESCLUSO LE
NORME DELLA
SERIE ISO 9000)

SI/NO

0,75

buono

1,5

TOTALE

64,5




DITTA

CARDIOMED

Giudizi
PUNTE o |Puntes
LOTTO 26 GGIO commi| gi© |NOTE
ot Ditta
ssione
CARATTERISTICHE Morbidezza della .
TECNICHE DEL PRODOTTO medicazione 20 D 1 | ottimo | 20
facilita di applicazione (es.
preser_wza _d| invio su enFrambl 12 D 1 ottimo 12
i lati della carta di
Drotezi_o_ng—:‘\
Conform.abll!ta della 20 D 0,75 buono 15
medicazione
Completezza di informazioni
riportate sull'etichetta e sul
confezionamento; apertura
CONFEZIONAMENTO peel open del 8 D 0,5 |discreto 4
confezionamento primario o
altra idonea a garantire la
sterilita del prodotto
SERVIZIO POST VENDITA | S8rvizio successivo alla 8 D | 025 [sufficen]
vendita e assistenza tecnica; te
Certificazione e/o
documentazione di laboratori
CARATTERISTICHE relatlv! alla qualita della 2 si/NO| 0,75 | buono 1,5
GENERALI produzione (ESCLUSO LE
NORME DELLA SERIE ISO
annny
TOTALE 54,5




DITTA FARMAC ZABAN
Giudizio |Funted
gio NOTE

LOTTO 26 gl Commissione .
Ditta

GGIO

Morbidezza della 20 D 1 ottimo 20

medicazione
facilita di applicazione (es.
presenza di invio su
entrambi i lati della carta di
Droteziong\
Conform-abllllta della 20 D 0 insufficiente 0
medicazione
Completezza di informazioni
riportate sull'etichetta e sul
confezionamento; apertura
peel open del
confezionamento primario o
altra idonea a garantire la
sterilita del prodotto

la medicazione si

12 D 0 insufficiente 0 sfilaccia ‘.SUI t?ordg
con fuoriuscita di

filamenti

CARATTERISTICHE
TECNICHE DEL PRODOTTO

insufficiente 0

CONFEZIONAMENTO

buono 6

SERVIZIO POST VENDITA | SSrvizio successivo alla 8 D | 0,75
vendita e assistenza tecnica;

Certificazione e/o
documentazione di laboratori
relativi alla qualita della 2 SI/NO| 0,75
produzione (ESCLUSO LE

NORME DELLA SERIE ISO
annMm
27,5

TOTALE

CARATTERISTICHE buono 1,5
GENERALI !




DITTA

LOHMAN

LOTTO
29

PUNTEG
GIO

sione

Giudizio
Commis

Puntegg

io Ditta NOTE

TECNICHE DEL
PRODOTTO

CARATTERISTICHE

Capacita di

al potere
acenrhanta

aumentare il proprio
peso a secco grazie

T

20 DIRETTO

ottimo

20

Capacita di non
rilasciare residui e
non determinare
reazioni da corpo
estraneo ( per es in
chirurgia oftalmica)

20 D

ottimo

20

possibilita di essere
utilizzati in varie

in microchirurgia
(dimostrabile tramite
la presentazione di
letteratura scientifica
a supporto del
prodotto offerto)

tipologie di interventi

12 SI/NO

ottimo

12

CONFEZIONAMENTO

Completezza di
informazioni
riportate

sull'etichetta e sul
confezionamento;
apertura peel open
del confezionamento
primario o altra
idonea a garantire la
sterilita del prodotto

ottimo

SERVIZIO POST
VENDITA

Servizio successivo
alla vendita e
assistenza tecnica;

ottimo

CARATTERISTICHE
GENERALI

Certificazione e/o
documentazione di
laboratori relativi alla
qualita della
produzione
(ESCLUSO LE
NORME DELLA

cCnIC TCN annny

2 SI/NO

0,75

buono

1,5

TOTALE

69,5




DITTA

MEDICA VALEGGIA

LOTTO
29

PUNTEG

GIO

sione

Giudizio
Commis

Puntegg

io Ditta NOTE

Capacita di
aumentare il proprio
peso a secco grazie

al potere
acenrhanta

CARATTERISTICHE
TECNICHE DEL
PRODOTTO

20

T
DIRETTO

0,75

buono

15

Capacita di non
rilasciare residui e
non determinare
reazioni da corpo
estraneo ( per es in
chirurgia oftalmica)

20

ottimo

20

possibilita di essere
utilizzati in varie
tipologie di interventi
in microchirurgia
(dimostrabile tramite
la presentazione di
letteratura scientifica
a supporto del
prodotto offerto)

12

SI/NO

ottimo

12

Completezza di
informazioni
riportate

sull'etichetta e sul
CONFEZIONAMENTO| Confezionamento;
apertura peel open
del confezionamento
primario o altra
idonea a garantire la
sterilita del prodotto

ottimo

SERVIZIO POST Se;‘ﬂ;'?/:‘;’;ii‘;szwo
VENDITA . :
assistenza tecnica;

ottimo

Certificazione e/o
documentazione di
laboratori relativi alla
qualita della
produzione
(ESCLUSO LE
NORME DELLA

CARATTERISTICHE
GENERALI

cCnIC TCN annny

SI/NO

0,75

buono

1,5

TOTALE

64,5




DITTA

BBRAUN

Giudizio
PUNTEG . [Punte
LOTTO 31 GIO Commis & e | NOTE
sione
non
conforme
CARATTERISTICHE assorbimento liquidi T insufficie non
TECNICHE DEL nelle 24 h g/g/24h 12 DIRETTO nte 0 dichiara
PRODOTTO dato di
assorbim
ento 72h
assorbimento liquidi 12 T insufficie 0
nelle 72 h g/g/72h DIRETTO nte
Tempo di permanenza 12 T insufficie 0
medio della medicazione DIRETTO nte
Maneggevolezza e 8 D insufficie 0
conformabilita nte
Letteratura scientifica a
supporto delle
caratteristiche del insufficie
prodotto offerto 8 D nte 0
pubblicati su riviste a
diffusione almeno
nazinnale
Completezza di
informazioni riportate
sull'etichetta e sul
confezionamento; ; .
CONFEZIONAMENTO | apertura peel open del 8 D '”Sﬁzzc'e 0
confezionamento
primario o altra idonea a
garantire la sterilita del
nradatta
SERVIZIO POST Servizio successivo alla insufficie
VENDITA vendita e assistenza 8 D nte 0
tecnica:
Certificazione e/o
documentazione di
CARATTERISTICHE laboratori relativi alla 2 SI/NO insufficie 0
GENERALI qualita della produzione nte
(ESCLUSO LE NORME
DELLA SERIE ISO 9000)

TOTALE




DITTA

COLOPLAST

Giudizio
PUNTEG ._|Puntegg
LOTTO 31 GIO Commis| 5 pitta | NOTE
sione
CATRE'?:-IIIIFIECIIQ-IIES-IFDIEFE assorbimento liquidi 12 T 0 insufficie 0
PRODOTTO nelle 24 h g/g/24h DIRETTO nte
assorbimento liquidi 12 T 0 insufficie 0
nelle 72 h g/g/72h DIRETTO nte
Tempo di permanenza T .
medio della medicazione 12 DIRETTO 1 ottimo 12
Maneggevolezzg € 8 D 0,75 buono 6
conformabilita
Letteratura scientifica a
supporto delle
caratteristiche del .
prodotto offerto 8 D 1 ottimo 8
pubblicati su riviste a
diffusione almeno
nazianala
Completezza di
informazioni riportate
sull'etichetta e sul
confezionamento;
confezionamento
primario o altra idonea a
garantire la sterilita del
meadabtia
Servizio successivo alla
SERVIZIO POST . : .
VENDITA vendita e gssstenza 8 D 1 ottimo 8
tecnica:
Certificazione e/o
documentazione di
CARATTERISTICHE laboratori relativi alla .
GENERALI qualita della produzione | 2 SI/NO 1 ottimo 2
(ESCLUSO LE NORME
DELLA SERIE ISO 9000)

TOTALE

44




DITTA

DEALFA

LOTTO 31

PUNTEG
GIO

Giudizio
Commis
sione

Puntegg

io Ditta NOTE

CARATTERISTICHE
TECNICHE DEL
PRODOTTO

assorbimento liquidi
nelle 24 h g/g/24h

12

T
DIRETTO

ottimo

12

assorbimento liquidi
nelle 72 h g/g/72h

12

T
DIRETTO

ottimo

12

Tempo di permanenza
medio della medicazione

12

T
DIRETTO

ottimo

12

Maneggevolezza e
conformabilita

D

ottimo

Letteratura scientifica a
supporto delle
caratteristiche del
prodotto offerto
pubblicati su riviste a
diffusione almeno

Nnazinnala

insufficie
nte

CONFEZIONAMENTO

Completezza di
informazioni riportate
sull'etichetta e sul
confezionamento;
apertura peel open del
confezionamento
primario o altra idonea a
garantire la sterilita del

neandatia

ottimo

SERVIZIO POST
VENDITA

Servizio successivo alla
vendita e assistenza
tecnica:

0,5

discreto

CARATTERISTICHE
GENERALI

Certificazione e/o
documentazione di
laboratori relativi alla
qualita della produzione
(ESCLUSO LE NORME
DELLA SERIE ISO 9000)

SI/NO

0,75

buono

1,5

TOTALE

57,5




DITTA DIALMEDICA

Giudizio
PUNTEG ._|Puntegg
LOTTO 31 GIO Commis o pitta | NOTE
sione
non
CA"I'REAC‘ZTIJ;E;IESEI(E:II_—'E assorbimento liquidi 12 T 0 insufficie 0 CO:Z‘T{:e
PRODOTTO nelle 24 h g/g/24h DIRETTO nte misura
15%15
assorbimento liquidi 12 T 0 insufficie 0
nelle 72 h g/g/72h DIRETTO nte
Tempo di permanenza 12 T 0 insufficie 0
medio della medicazione DIRETTO nte
Maneggevole;z.\a e 8 D 0 insufficie 0
conformabilita nte
Letteratura scientifica a
supporto delle
caratteristiche del insufficie

prodotto offerto 8 D 0 0

pubblicati su riviste a nte
diffusione almeno
nazinnalo
Completezza di
informazioni riportate
sull'etichetta e sul
confezionamento; ; i
CONFEZIONAMENTO | apertura peel open del 8 D 0 '”Sﬂc'e 0
confezionamento
primario o altra idonea a
garantire la sterilita del
(RS Py ¥
SERVIZIO POST Servizio successivo alla insufficie
VENDITA vendita e assistenza 8 D 0 nte 0
tecnica:
Certificazione e/o
documentazione di
CARATTERISTICHE laboratori relativi alla 2 SI/NO 0 insufficie 0
GENERALI qualita della produzione nte

(ESCLUSO LE NORME
DELLA SERIE ISO 9000)

TOTALE 0




DITTA

FARMAC ZABAN

Giudizio

PUNTEG ._|Puntegg
LOTTO 31 GIO Commis |35 pitta NOTE
sione
CARATTERISTICHE _ o _ o non c_onfon_'me r_elativa_mente a
TECNICHE DEL assorbimento liquidi 12 T insufficie 0 rimozione in maniera
PRODOTTO nelle 24 h g/g/24h DIRETTO nte compatta e senza perdita di
alcun residuo
assorbimento liquidi 12 T insufficie 0
nelle 72 h g/g/72h DIRETTO nte
Tempo di permanenza 12 T insufficie 0
medio della medicazione DIRETTO nte
Maneggevolezza e 8 D insufficie 0
conformabilita nte
Letteratura scientifica a
supporto delle
caratteristiche del insufficie
prodotto offerto 8 D nte 0
pubblicati su riviste a
diffusione almeno
nazinnalo
Completezza di
informazioni riportate
sull'etichetta e sul
confezionamento; i i
CONFEZIONAMENTO | apertura peel open del 8 D '”sszc'e 0
confezionamento
primario o altra idonea a
garantire la sterilita del
meadatba
SERVIZIO POST Servizio successivo alla insufficie
VENDITA vendita e assistenza 8 D nte 0
tecnica:
Certificazione e/o
documentazione di
CARATTERISTICHE laboratori relativi alla 2 SI/NO insufficie 0
GENERALI qualita della produzione nte

(ESCLUSO LE NORME
DELLA SERIE ISO 9000)

TOTALE




DITTA

LOHMAN

Giudizio
PUNTEG ._|Puntegg
LOTTO 31 GIO Commis |35 pitta NOTE
sione
CARATTERISTICHE _ o _ o non c_Iichiara dato di
TECNICHE DEL assorbimento liquidi 12 T insufficie 0 assorbimento 72h. Non
PRODOTTO nelle 24 h g/g/24h DIRETTO nte si r||ev-a pre-senza di
carbossimetilcelliilosa
assorbimento liquidi 12 T insufficie 0
nelle 72 h g/g/72h DIRETTO nte
Tempo di permanenza 12 T insufficie 0
medio della medicazione DIRETTO nte
Maneggevolezza e 8 D insufficie 0
conformabilita nte
Letteratura scientifica a
supporto delle
caratteristiche del insufficie
prodotto offerto 8 D nte 0
pubblicati su riviste a
diffusione almeno
nazinnalo
Completezza di
informazioni riportate
sull'etichetta e sul
confezionamento; i i
CONFEZIONAMENTO | apertura peel open del 8 D '”sszc'e 0
confezionamento
primario o altra idonea a
garantire la sterilita del
meadatba
SERVIZIO POST Servizio successivo alla insufficie
VENDITA vendita e assistenza 8 D nte 0
tecnica:
Certificazione e/o
documentazione di
CARATTERISTICHE laboratori relativi alla 2 SI/NO insufficie 0
GENERALI qualita della produzione nte
(ESCLUSO LE NORME
DELLA SERIE ISO 9000)

TOTALE




DITTA

MEDTRONIC

Giudizio
PUNTEG ._|Puntegg
LOTTO 31 GIO Commis| ;5 pitta NOTE
sione
CATRE'?:-IIIIFIECIIQ-IIES-IFDIEFE assorbimento liquidi 12 T 0 insufficie 0 non conforme nella misura
b3
PRODOTTO nelle 24 h g/g/24h DIRETTO nte 15*15
assorbimento liquidi 12 T 0 insufficie 0
nelle 72 h g/g/72h DIRETTO nte
Tempo di permanenza 12 T 0 insufficie 0
medio della medicazione DIRETTO nte
Maneggevolezzg e 8 D 0 insufficie 0
conformabilita nte
Letteratura scientifica a
supporto delle
caratteristiche del : -
insufficie
prodotto offerto 8 D 0 nte 0
pubblicati su riviste a
diffusione almeno
nazianala
Completezza di
informazioni riportate
sull'etichetta e sul
confezionamento; ; i
CONFEZIONAMENTO | apertura peel open del 8 D 0 '”S:Ezc'e 0
confezionamento
primario o altra idonea a
garantire la sterilita del
meadabtia
SERVIZIO POST Servizio successivo alla 8 5 o |imsufficie|
VENDITA vendita e gssstenza nte
tecnica:
Certificazione e/o
documentazione di
CARATTERISTICHE Iabf)r‘atorl relativi e?lla 2 SI/NO 0 insufficie 0
GENERALI qualita della produzione nte
(ESCLUSO LE NORME
DELLA SERIE ISO 9000)

TOTALE




Giudizio
PUNTEG ._|Puntegg
LOTTO 31 GIO Commis| o pitta NOTE
sione
non conforme nella misura
CARATTERISTICHE assorbimento liquidi T insufficie 15*15 e relativamente a
TECNICHE DEL 12 0 0 . . . .
nelle 24 h g/g/24h DIRETTO nte rimozione in maniera compatta e
PRODOTTO . ) .
senza perdita di alcun residuo
assorbimento liquidi 12 T 0 insufficie 0
nelle 72 h g/g/72h DIRETTO nte
Tempo di permanenza 12 T 0 insufficie 0
medio della medicazione DIRETTO nte
Maneggevole;z.\a e 8 D 0 insufficie 0
conformabilita nte
Letteratura scientifica a
supporto delle
caratteristiche del . -
insufficie
prodotto offerto 8 D 0 nte 0
pubblicati su riviste a
diffusione almeno
Nnazinnala
Completezza di
informazioni riportate
sull'etichetta e sul
confezionamento; insufficie
CONFEZIONAMENTO | apertura peel open del 8 D 0 nte 0
confezionamento
primario o altra idonea a
garantire la sterilita del
SERVIZIO POST Servizio successivo alla insufficie
VENDITA vendita e assistenza 8 D 0 nte 0
tecnica:
Certificazione e/o
documentazione di
CARATTERISTICHE laboratori relativi alla insufficie
GENERALI qualita della produzione 2 SI/NO 0 nte 0
(ESCLUSO LE NORME
DELLA SERIE ISO 9000)
TOTALE 0




DITTA

TEGEA

Giudizio
PUNTEG ._|Puntegg
LOTTO 31 GIO Commis| 55 bitta NOTE
sione
CARATTERISTICHE . L . .
assorbimento liquidi T insufficie .
TECNICHE DEL 12 0 0 non conforme nella misura 15*15
PRODOTTO nelle 24 h g/g/24h DIRETTO nte
assorbimento liquidi 12 T 0 insufficie 0
nelle 72 h g/g/72h DIRETTO nte
Tempo di permanenza 12 T 0 insufficie 0
medio della medicazione DIRETTO nte
Maneggevole;z§ e 8 D 0 insufficie 0
conformabilita nte
Letteratura scientifica a
supporto delle
caratteristiche del ; s
insufficie
prodotto offerto 8 D 0 nte 0
pubblicati su riviste a
diffusione almeno
Nnazinnala
Completezza di
informazioni riportate
sull'etichetta e sul
confezionamento; insufficie
CONFEZIONAMENTO apertura peel open del 8 D 0 nte 0
confezionamento
primario o altra idonea a
garantire la sterilita del
SERVIZIO POST Ser‘”zi_o successivo alla s 5 o [|insufficie|
VENDITA vendita e ::_155|stenza nte
tecnica:
Certificazione e/o
documentazione di
CARATTERISTICHE laboratori relativi alla insufficie
GENERALI qualita della produzione 2 SI/NO 0 nte 0
(ESCLUSO LE NORME
DELLA SERIE ISO 9000)

TOTALE




DITTA

CARDIOMED

PUNTEGGIO Giudizio Commissione | Punteggio Ditta NOTE
NON CONFORME relativamente a: la
rimozione deve avvenire in modo
CARA‘I‘I’ERI?‘;I(;ISS;%:NICHE DEL Capacita di assorbimento g/mq /24 h 10 T DIRETTO 0 insufficiente 0 atraumatico ed evitare peeling e
trazione della cute, deve avere
indicatare di camhin naaettiva
Permeabilita al vapore MVTR g/mq /24 10 T DIRETTO 0 insufficiente 0
Conformabilita e _adatta_lbili_ta alle zone 6 D 0 insufficiente 0
cutanee di abplicazione
spessore: spessore minimo 2 mm 4 T DIRETTO 0 insufficiente 0
Facilita e atraumaticita alla rimozione 6 D 0 insufficiente 0
Tempo di permanenza medio della 4 T DIRETTO 0 insufficiente 0
medicazione
Resistenza alla trazione 4 D 0 insufficiente 0
Letteratura scientifica a supporto delle
caratte_rlst_lche _d9| prodot_to of_ferto 8 D 0 insufficiente 0
pubblicati su riviste a diffusione
almeno nazionale
Completezza di informazioni riportate
sull'etichetta e sul confezionamento;
CONFEZIONAMENTO apertura peel open del confezionamento 8 D 0 insufficiente 0
primario o altra idonea a garantire la
sterilita del prodotto
SERVIZIO POST VENDITA Servizio successivo alla vendita e 8 D 0 insufficiente 0
assistenza tecnica:
Certificazione e/o documentazione di
laboratori relativi alla qualita della . -
CARATTERISTICHE GENERALI 2 SI/NO 0 insufficiente 0
produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA /
SERTFE 1SO 9000)

TOTALE




DITTA

COLPLAST

PUNTEGGIO Giudizio Commissione | Punteggio Ditta NOTE
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL - ’ .
PRODOTTO Capacita di assorbimento g/mq /24 h 10 T DIRETTO 1 ottimo 10
Permeabilita al vapore MVTR g/mq /24 10 T DIRETTO 1 ottimo 10
Conformabilita e _adatta_lblll_ta alle zone 6 D 0,75 buono 4,5
cutanee di abplicazione
spessore: spessore minimo 2 mm 4 T DIRETTO 1 ottimo 4
Facilita e atraumaticita alla rimozione 6 D 0,75 buono 4,5
Tempo di permgner?za medio della 4 T DIRETTO 1 ottimo 4
medicazione
Resistenza alla trazione 4 D 1 ottimo 4
Letteratura scientifica a supporto delle
caratte_rlst_lche _d9| prodot_to of_ferto 8 D 1 ottimo 8
pubblicati su riviste a diffusione
almeno nazionale
Completezza di informazioni riportate
sull'etichetta e sul confezionamento;
CONFEZIONAMENTO apertura peel open del confezionamento 8 D 1 ottimo 8
primario o altra idonea a garantire la
sterilita del prodotto
SERVIZIO POST VENDITA Servizio successivo alla vendita e 8 D 1 ottimo 8
assistenza tecnica:
Certificazione e/o documentazione di
laboratori relativi alla qualita della .
CARATTERISTICHE GENERALI 2 SI/NO 1 ottimo 2
produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA /
SERTFE 1SO 9000)

TOTALE

67




DITTA

CONVATEC

PUNTEGGIO Giudizio Commissione | Punteggio Ditta NOTE
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL - . . - non conforme spessore superio a
PRODOTTO Capacita di assorbimento g/mq /24 h 10 T DIRETTO 0 insufficiente 0 2rmm
Permeabilita al vapore MVTR g/mq /24 10 T DIRETTO 0 insufficiente 0
Conformabilita e _adatta_lbili_ta alle zone 6 D 0 insufficiente 0
cutanee di abplicazione
spessore: spessore minimo 2 mm 4 T DIRETTO 0 insufficiente 0
Facilita e atraumaticita alla rimozione 6 D 0 insufficiente 0
Tempo di permanenza medio della 4 T DIRETTO 0 insufficiente 0
medicazione
Resistenza alla trazione 4 D 0 insufficiente 0
Letteratura scientifica a supporto delle
caratte_rlst_lche _d9| prodot_to of_ferto 8 D 0 insufficiente 0
pubblicati su riviste a diffusione
almeno nazionale
Completezza di informazioni riportate
sull'etichetta e sul confezionamento;
CONFEZIONAMENTO apertura peel open del confezionamento 8 D 0 insufficiente 0
primario o altra idonea a garantire la
sterilita del prodotto
SERVIZIO POST VENDITA Servizio successivo alla vendita e 8 D 0 insufficiente 0
assistenza tecnica:
Certificazione e/o documentazione di
laboratori relativi alla qualita della . -
CARATTERISTICHE GENERALI 2 SI/NO 0 insufficiente 0
produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA /
SERTFE 1SO 9000)

TOTALE




DITTA

DEALFA

PUNTEGGIO Giudizio Commissione | Punteggio Ditta NOTE
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL - ’ .
PRODOTTO Capacita di assorbimento g/mq /24 h 10 T DIRETTO 1 ottimo 10
Permeabilita al vapore MVTR g/mq /24 10 T DIRETTO 1 ottimo 10
Conformabilita e _adatta_lbili_ta alle zone 6 D 1 ottimo 6
cutanee di abplicazione
spessore: spessore minimo 2 mm 4 T DIRETTO 1 ottimo 4
Facilita e atraumaticita alla rimozione 6 D 0,75 buono 4,5
Tempo di permgner?za medio della 4 T DIRETTO 1 ottimo 4
medicazione
Resistenza alla trazione q D 0,5 discreto 2
Letteratura scientifica a supporto delle
caratte_rlst_lche _d9| prodot_to of_ferto 8 D 0 insufficiente 0
pubblicati su riviste a diffusione
almeno nazionale
Completezza di informazioni riportate
sull'etichetta e sul confezionamento;
CONFEZIONAMENTO apertura peel open del confezionamento 8 D 0,75 buono 6
primario o altra idonea a garantire la
sterilita del prodotto
SERVIZIO POST VENDITA Servizio successivo alla vendita e 8 D 0,5 discreto 4
assistenza tecnica:
Certificazione e/o documentazione di
laboratori relativi alla qualita della
CARATTERISTICHE GENERALI 2 SI/NO 0,75 buono 1,5
produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA /
SERTFE 1SO 9000)

TOTALE

52




DITTA

PAUL HARTMANN

PUNTEGGIO Giudizio Commissione | Punteggio Ditta NOTE
CARA'I'I'ERI?)'I};ISZSS_;EOCNICHE DEL Capacita di assorbimento g/mq /24 h 10 T DIRETTO 0 insufficiente 0 non conforme nel formato sacrale
Permeabilita al vapore MVTR g/mq /24 10 T DIRETTO 0 insufficiente 0
Conformabilita e _adatta_lbili_ta alle zone 6 D 0 insufficiente 0
cutanee di abplicazione
spessore: spessore minimo 2 mm 4 T DIRETTO 0 insufficiente 0
Facilita e atraumaticita alla rimozione 6 D 0 insufficiente 0
Tempo di permanenza medio della 4 T DIRETTO 0 insufficiente 0
medicazione
Resistenza alla trazione 4 D 0 insufficiente 0
Letteratura scientifica a supporto delle
caratte_rlst_lche _d9| prodot_to of_ferto 8 D 0 insufficiente 0
pubblicati su riviste a diffusione
almeno nazionale
Completezza di informazioni riportate
sull'etichetta e sul confezionamento;
CONFEZIONAMENTO apertura peel open del confezionamento 8 D 0 insufficiente 0
primario o altra idonea a garantire la
sterilita del prodotto
SERVIZIO POST VENDITA Servizio successivo alla vendita e 8 D 0 insufficiente 0
assistenza tecnica:
Certificazione e/o documentazione di
laboratori relativi alla qualita della . -
CARATTERISTICHE GENERALI 2 SI/NO 0 insufficiente 0
produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA /
SERTFE 1SO 9000)

TOTALE




DITTA

COLOPLAST

Giudizi
PUNTE o |Punteg
LOTTO 34 GGIO Commi gio NOTE
. Ditta
ssione
T
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL Capacita di assorbimento g/mq /24 h 10 DIRETT 0,5 discreto 5
PRODOTTO o
- T insuffici
Permeabilita al vapore MVTR g/mq /24 h 10 |DIRETT 0 ente 0
0
Conformabilita e gdattgblll_ta alle zone 6 D 1 ottimo 6
cutanee di applicazione
. . T
Tempo di permanenza medio della .
medicazione 4 DIFgE'I‘I’ 1 ottimo 4
Facilita e atraumaticita alla rimozione 6 D 0,75 buono 4,5
S T
Spessore della medicazionese <al,1 .
mm P MAX 4 INV(I)ERS 1 ottimo 4
Resistenza alla trazione 4 D 1 ottimo 4
Letteratura scientifica a supporto delle
carattt_arlstlc_hg del prc_)dot_to offerto 8 D 1 ottimo 8
pubblicati su riviste a diffusione almeno
nazionale
Completezza di informazioni riportate
sull'etichetta e sul confezionamento;
CONFEZIONAMENTO apertura peel open del confezionamento 8 D 1 ottimo 8
primario o altra idonea a garantire la
sterilita del prodotto
SERVIZIO POST VENDITA Servizio successivo alla vendita e 8 D 1 ottimo 8
assistenza tecnica:
Certificazione e/o documentazione di
CARATTERISTICHE GENERALI laboratori relativi alla qualita della 2 | syno 1 ottimo 2
produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA
SERTE 1SO 9000)

TOTALE

53,5




DITTA

DEALFA

Giudizi
PUNTE o |Punteg
LOTTO 34 GGIO Commi gio NOTE
. Ditta
ssione
T
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL Capacita di assorbimento g/mq /24 h 10 DIRETT 1 ottimo 10
PRODOTTO o
T
Permeabilita al vapore MVTR g/mq /24 h 10 DIRETT 1 ottimo 10
0
Conformabilita e gdattgblll_ta alle zone 6 D 0,75 buono 4,5
cutanee di applicazione
. . T
Tempo di permanenza medio della .
medicazione 4 DIFgE'I‘I’ 1 ottimo 4
Facilita e atraumaticita alla rimozione 6 D 0,75 buono 4,5
S T
Spessore della medicazionese <al,1 .
mm P MAX 4 INV(I)ERS 1 ottimo 4
Resistenza alla trazione 4 D 0,5 discreto 2
Letteratura scientifica a supporto delle
caratteristiche del prodotto offerto 8 D 0 insuffici 0
pubblicati su riviste a diffusione almeno ente
nazionale
Completezza di informazioni riportate
sull'etichetta e sul confezionamento;
CONFEZIONAMENTO apertura peel open del confezionamento 8 D 0,75 buono 6
primario o altra idonea a garantire la
sterilita del prodotto
SERVIZIO POST VENDITA Servizio successivo alla vendita e 8 D 0,5 |discreto| 4
assistenza tecnica:
Certificazione e/o documentazione di
CARATTERISTICHE GENERALI laboratori relativi alla qualita della 2 |syno| 0,75 | buono | 1,5
produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA
SERTE 1SO 9000)

TOTALE

50,5




DITTA

FARMAC ZABAN

Giudizi
PUNTE o |Punteg
LOTTO 34 GGIO Commi gio NOTE
. Ditta
ssione
T
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL Capacita di assorbimento g/mq /24 h 10 DIRETT 0,5 discreto 5
PRODOTTO o
T
Permeabilita al vapore MVTR g/mq /24 h 10 |DIRETT| 0,75 buono 7,5
0
Conformabilita e gdattgblll_ta alle zone 6 D 0,5 discreto 3
cutanee di applicazione
. . T
Tempo di permanenza medio della .
medicazione 4 DIFgE'I‘I’ 1 ottimo 4
Facilita e atraumaticita alla rimozione 6 D 0,75 buono 4,5
S T
Spessore della medicazionese <al,1 .
mm P MAX 4 INV(I)ERS 1 ottimo 4
Resistenza alla trazione 4 D 0,5 discreto 2
Letteratura scientifica a supporto delle
caratteristiche del prodotto offerto 8 D 0 insuffici 0
pubblicati su riviste a diffusione almeno ente
nazionale
Completezza di informazioni riportate
sull'etichetta e sul confezionamento;
CONFEZIONAMENTO apertura peel open del confezionamento 8 D 0,75 buono 6
primario o altra idonea a garantire la
sterilita del prodotto
SERVIZIO POST VENDITA Servizio successivo alla vendita e 8 D 0,75 | buono 6
assistenza tecnica:
Certificazione e/o documentazione di
CARATTERISTICHE GENERALI laboratori relativi alla qualita della 2 |syno| 0,75 | buono | 1,5
produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA
SERTE 1SO 9000)

TOTALE

43,5




DITTA

LOHMAN

Giudizi

PUNTE o |Punteg
LOTTO 34 GGIO Commi gio NOTE
N Ditta
ssione
T . -
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL g . insufficie non conforme nella
PRODOTTO Capacita di assorbimento g/mq /24 h 10 DIROETr nte 0 misura 9%15
N T insufficie
Permeabilita al vapore MVTR g/mq /24 h 10 DIRETT nte 0
(0]
Conformabilita e adattabilita alle zone 6 D insufficie 0
cutanee di applicazione nte
Tempo di permanenza medio della a DIR:I-ETI' insufficie 0
medicazione o nte
Facilita e atraumaticita alla rimozione 6 D |ns§E1;|C|e 0
. . T . _
Spessore della medicazione se_< a 1,1 insufficie
mm P MAX 4 INVOERS nte 0
Resistenza alla trazione 4 D 'nSEEZC'e 0
Letteratura scientifica a supporto delle
caratteristiche del prodotto offerto 8 D insufficie 0
pubblicati su riviste a diffusione almeno nte
nazionale
Completezza di informazioni riportate
sull'etichetta e sul confezionamento; insufficie
CONFEZIONAMENTO apertura peel open del confezionamento 8 D nte 0
primario o altra idonea a garantire la
sterilita del prodotto
SERVIZIO POST VENDITA Servizio su.ccessivo aIIa.a vendita e 8 D insufficie 0
assistenza tecnica; nte
Certificazione e/o documentazione di
CARATTERISTICHE GENERALI laboratori relativi alla qualita della 2 SI/NO insufficie 0
produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA nte
SERTE 1SO 9000)
TOTALE 0




DITTA

COLOPLAST

LOTTO 36 PUNTE Giudizio Pur!teg NOTE
GGIO Commissione 5!'°
Ditta
CARATTERISTICHE a g . T
TECNICHE DEL Capac';ﬂqajgzrﬁ'mento 10 |DIRETT| 1 ottimo 10
PRODOTTO 0
s T
Permeabilita al vapore .
MVTR g/mq /24 h 10 DIROE'IT 1 ottimo 10
Conformabilita e
adattabilita alle zone 6 D 1 ottimo 6
cutanee di aoplicazione
. . T
spessore: spessore minimo a DIRETT 1 ottimo 4
2 mm o
Facilita e gtragmatnata alla 6 D 1 ottimo 6
rimozione
. T
Tempo di permanenza .
medio della medicazione 4 DIROETI- 1 ottimo 4
Resistenza alla trazione 4 D 1 ottimo 4
Letteratura scientifica a
supporto delle
caratteristiche del prodotto .
offerto pubblicati su riviste 8 D 1 ottimo 8
a diffusione almeno
nazionale
Completezza di
informazioni riportate
sull'etichetta e sul
CONFEZIONAMENTO |COnfezionamento; apertura| g D 1 ottimo 8
peel open del
confezionamento primario
o altra idonea a garantire
la sterilita del prodotto
Servizio successivo alla
SERVIZIO POST . . f
VENDITA vendita e gssstenza 8 D 1 ottimo 8
tecnica:
Certificazione e/o
documentazione di
CARATTERISTICHE Iab_Ofatorl relativi glla 2 SI/NO 1 ottimo >
GENERALI qualita della produzione
(ESCLUSO LE NORME
DEILI A SERTE IS0 900N
TOTALE 70




DITTA

CONVATEC

LOTTO 36 PUNTE Co?:rl:ilsz;?on Pugni:>eg NOTE
GGIO >
e Ditta
CARATTERISTICHE S . T non conforme marca lo
Capacita di assorbimento . .
TECNICHE DEL P 'g/m'q /24rh' 10 |DIRETT| © insufficiente 0 scarico pressorio per
PRODOTTO (0] tallone
s T
Permeabilita al vapore . ..
MVTR g/mq /24 h 10 DIROET]' 0 insufficiente 0
Conformabilita e
adattabilita alle zone 6 D 0 insufficiente 0
cutanee di aoplicazione
. . T
spessore: spessore minimo a DIRETT 0 insufficiente 0
2 mm o
Facilita e gtraL_lmat|C|ta alla 6 D 0 insufficiente 0
rimozione
. T
Tempo di permanenza . .
medio della medicazione 4 DIROETI- 0 insufficiente 0
Resistenza alla trazione 4 D 0 insufficiente 0
Letteratura scientifica a
supporto delle
caratterlstlchg d?' pro_dc_Jtto 8 D 0 insufficiente 0
offerto pubblicati su riviste
a diffusione almeno
nazionale
Completezza di
informazioni riportate
sull'etichetta e sul
CONFEZIONAMENTO |COnfezionamento; apertura| g D 0 insufficiente 0
peel open del
confezionamento primario
o altra idonea a garantire
la sterilita del prodotto
Servizio successivo alla
SERVIZIO POST R i . —_
VENDITA vendita e a?ssstenza 8 D 0 insufficiente 0
tecnica:
Certificazione e/o
documentazione di
CARATTERISTICHE laboratori relativi alla 2 SI/NO 0 insufficiente 0
GENERALI qualita della produzione
(ESCLUSO LE NORME
DEILA SERTE ISO 900N

TOTALE




DITTA

CONVATEC

LOTTO
37

PUNTEGGIO

Giudizio
Commissione

Puntegg
io Ditta

NOTE

CARATTERISTICHE
TECNICHE DEL
PRODOTTO
RILEVABILI DA
SCHEDA TECNICA O
ALTRA

NACIIMENTAZTIANE

caratteristiche della
medicazione
(composizione in CMC
pura, presenza i fibre
rinforzanti ecc.)

10 D 1

ottimo

10

Modalita e capacita di
assorbimento: richiesto
dato assorbimento liquidi
a/ma/24h

T
10 DIRETTO 0,75

buono

7,5

Assorbimento fluidi sotto
compessione g/mq

T
10 DIRETTO 0,75

buono

7,5

Capacita di assorbire
verticalmente, gelificare
istantaneamente a
contatto con fluidi,
evitando la macerazione

dalla cuita narilacinnala

ottimo

Tempo di permanenza
medio della medicazione
in_aiorni

T
10 DIRETTO 0,75

buono

7,5

Letteratura scientifica a
supporto delle
caratteristiche del
prodotto offerto pubblicati
su riviste a diffusione
almeno nazionale

10 D 1

ottimo

10

CONFEZIONAMENTO

Completezza di
informazioni riportate
sull'etichetta e sul
confezionamento;
apertura peel open del
confezionamento primario
o altra idonea a garantire
la sterilita del prodotto

ottimo

SERVIZIO POST
VENDITA

Servizio successivo alla
vendita e assistenza
tecnica:

ottimo

CARATTERISTICHE
GENERALI

Certificazione e/o
documentazione di
laboratori relativi alla
qualita della produzione

(ESCLUSO LE NORME
DEIIA GERTE 1SN QNNNY

2 SI/NO 1

ottimo

TOTALE

62,5




DITTA

EUROFARM

LOTTO
37

PUNTEGGIO

Giudizio
Commissione

Puntegg
io Ditta

NOTE

CARATTERISTICHE
TECNICHE DEL
PRODOTTO
RILEVABILI DA
SCHEDA TECNICA O
ALTRA

NACIIMENTAZTIANE

caratteristiche della
medicazione
(composizione in CMC
pura, presenza i fibre
rinforzanti ecc.)

10 D 0,5

discreto

Modalita e capacita di
assorbimento: richiesto
dato assorbimento liquidi
a/ma/24h

T
10 DIRETTO 0.5

discreto

Assorbimento fluidi sotto
compessione g/mq

T
10 DIRETTO 0,75

buono

7,5

Capacita di assorbire
verticalmente, gelificare
istantaneamente a
contatto con fluidi,
evitando la macerazione

dalla cuita narilacinnala

ottimo

Tempo di permanenza
medio della medicazione
in_aiorni

T
10 DIRETTO 0.5

insufficiente

Letteratura scientifica a
supporto delle
caratteristiche del
prodotto offerto pubblicati
su riviste a diffusione
almeno nazionale

10 D 0,5

insufficiente

CONFEZIONAMENTO

Completezza di
informazioni riportate
sull'etichetta e sul
confezionamento;
apertura peel open del
confezionamento primario
o altra idonea a garantire
la sterilita del prodotto

0,75

buono

SERVIZIO POST
VENDITA

Servizio successivo alla
vendita e assistenza
tecnica:

sufficiente

CARATTERISTICHE
GENERALI

Certificazione e/o
documentazione di
laboratori relativi alla
qualita della produzione
(ESCLUSO LE NORME

NEITA CERTE TSN annNy

2 SI/NO 0,75

buono

1,5

TOTALE

29




DITTA

LOHMAN

LOTTO
37

PUNTEGGIO

Giudizio
Commissione

Punteggio
Ditta

NOTE

CARATTERISTICHE
TECNICHE DEL
PRODOTTO
RILEVABILI DA
SCHEDA TECNICA O
ALTRA

NACIIMENTAZTIANE

caratteristiche della
medicazione
(composizione in CMC
pura, presenza i fibre
rinforzanti ecc.)

10

0,5

discreto

Modalita e capacita di
assorbimento: richiesto
dato assorbimento liquidi
a/ma/24h

10

T
DIRETTO

0,75

buono

7,5

Assorbimento fluidi sotto
compessione g/mq

10

T
DIRETTO

ottimo

10

Capacita di assorbire
verticalmente, gelificare
istantaneamente a
contatto con fluidi,
evitando la macerazione

dalla cuita narilacinnala

ottimo

Tempo di permanenza
medio della medicazione
in_aiorni

10

T
DIRETTO

insufficiente

Letteratura scientifica a
supporto delle
caratteristiche del
prodotto offerto pubblicati
su riviste a diffusione
almeno nazionale

10

insufficiente

CONFEZIONAMENTO

Completezza di
informazioni riportate
sull'etichetta e sul
confezionamento;
apertura peel open del
confezionamento primario
o altra idonea a garantire
la sterilita del prodotto

0,75

buono

SERVIZIO POST
VENDITA

Servizio successivo alla
vendita e assistenza
tecnica:

ottimo

CARATTERISTICHE
GENERALI

Certificazione e/o
documentazione di
laboratori relativi alla
qualita della produzione
(ESCLUSO LE NORME

NEITA CERTE TSN annNy

SI/NO

0,75

buono

1,5

TOTALE

40




DITTA

MOLNLYCKE

LOTTO
37

PUNTEGGIO

Giudizio
Commissione

Puntegg
io Ditta

NOTE

CARATTERISTICHE
TECNICHE DEL
PRODOTTO
RILEVABILI DA
SCHEDA TECNICA O
ALTRA

NACIIMENTAZTIANE

caratteristiche della
medicazione
(composizione in CMC
pura, presenza i fibre
rinforzanti ecc.)

10

ottimo

10

Modalita e capacita di
assorbimento: richiesto
dato assorbimento liquidi
a/ma/24h

10

T

DIRETTO 0,75

buono

7,5

Assorbimento fluidi sotto
compessione g/mq

10

T
DIRETTO

insufficiente

Capacita di assorbire
verticalmente, gelificare
istantaneamente a
contatto con fluidi,
evitando la macerazione

dalla cuita narilacinnala

ottimo

Tempo di permanenza
medio della medicazione
in_aiorni

10

T
DIRETTO

insufficiente

Letteratura scientifica a
supporto delle
caratteristiche del
prodotto offerto pubblicati
su riviste a diffusione
almeno nazionale

10

discreto

CONFEZIONAMENTO

Completezza di
informazioni riportate
sull'etichetta e sul
confezionamento;
apertura peel open del
confezionamento primario
o altra idonea a garantire
la sterilita del prodotto

D 0,75

buono

SERVIZIO POST
VENDITA

Servizio successivo alla
vendita e assistenza
tecnica:

ottimo

CARATTERISTICHE
GENERALI

Certificazione e/o
documentazione di
laboratori relativi alla
qualita della produzione
(ESCLUSO LE NORME

NEITA CERTE TSN annNy

SI/NO 1

ottimo

TOTALE

40,5




DITTA

TEGEA

LOTTO
37

PUNTEGGIO

Giudizio
Commissione

Puntegg
io Ditta

NOTE

CARATTERISTICHE
TECNICHE DEL
PRODOTTO
RILEVABILI DA
SCHEDA TECNICA O
ALTRA

NACIIMENTAZTIANE

caratteristiche della
medicazione
(composizione in CMC
pura, presenza i fibre
rinforzanti ecc.)

10

0,5

discreto

Modalita e capacita di
assorbimento: richiesto
dato assorbimento liquidi
a/ma/24h

10

T
DIRETTO

ottimo

10

Assorbimento fluidi sotto
compessione g/mq

10

T
DIRETTO

0,75

buono

7,5

Capacita di assorbire
verticalmente, gelificare
istantaneamente a
contatto con fluidi,
evitando la macerazione

dalla cuita narilacinnala

ottimo

Tempo di permanenza
medio della medicazione
in_aiorni

10

T
DIRETTO

ottimo

10

Letteratura scientifica a
supporto delle
caratteristiche del
prodotto offerto pubblicati
su riviste a diffusione
almeno nazionale

10

0,5

insufficiente

CONFEZIONAMENTO

Completezza di
informazioni riportate
sull'etichetta e sul
confezionamento;
apertura peel open del
confezionamento primario
o altra idonea a garantire
la sterilita del prodotto

0,75

buono

SERVIZIO POST
VENDITA

Servizio successivo alla
vendita e assistenza
tecnica:

ottimo

CARATTERISTICHE
GENERALI

Certificazione e/o
documentazione di
laboratori relativi alla
qualita della produzione

(ESCLUSO LE NORME
DEIIA GERTE 1SN QNNNY

SI/NO

0,75

buono

1,5

TOTALE

50




DITTA

CONVATEC

LOTTO
38

PUNTEGGIO

Giudizio
Commissione

Puntegg
io Ditta

NOTE

CARATTERISTICHE
TECNICHE DEL
PRODOTTO
RILEVABILI DA
SCHEDA TECNICA O
ALTRA

NACIIMENTAZTIANE

caratteristiche della
medicazione
(composizione in CMC
pura, presenza i fibre
rinforzanti ecc.)

10

10

ottimo

10

Modalita e capacita di
assorbimento: richiesto
dato assorbimento liquidi
a/ma/24h

10

T
DIRETTO

10

ottimo

10

Assorbimento fluidi sotto
compessione g/mq

10

T
DIRETTO

10

ottimo

10

Capacita di assorbire
verticalmente, gelificare
istantaneamente a
contatto con fluidi,
evitando la macerazione

dalla cuita narilacinnala

D 0,75

buono

1,5

Tempo di permanenza
medio della medicazione
in_aiorni

10

T
DIRETTO

10

ottimo

10

Letteratura scientifica a
supporto delle
caratteristiche del
prodotto offerto pubblicati
su riviste a diffusione
almeno nazionale

10

10

ottimo

10

CONFEZIONAMENTO

Completezza di
informazioni riportate
sull'etichetta e sul
confezionamento;
apertura peel open del
confezionamento primario
o altra idonea a garantire
la sterilita del prodotto

ottimo

SERVIZIO POST
VENDITA

Servizio successivo alla
vendita e assistenza
tecnica:

ottimo

CARATTERISTICHE
GENERALI

Certificazione e/o
documentazione di
laboratori relativi alla
qualita della produzione

(ESCLUSO LE NORME
DEIIA GERTE 1SN QNNNY

SI/NO 1

ottimo

TOTALE

69,5




DITTA

MONLYCKE

LOTTO
38

PUNTEGGIO

Giudizio
Commissione

Puntegg
io Ditta

NOTE

CARATTERISTICHE
TECNICHE DEL
PRODOTTO
RILEVABILI DA
SCHEDA TECNICA O
ALTRA

NACIIMENTAZTIANE

caratteristiche della
medicazione
(composizione in CMC
pura, presenza i fibre
rinforzanti ecc.)

10

ottimo

10

Modalita e capacita di
assorbimento: richiesto
dato assorbimento liquidi
a/ma/24h

10

T
DIRETTO

insufficiente

Assorbimento fluidi sotto
compessione g/mq

10

T
DIRETTO

insufficiente

Capacita di assorbire
verticalmente, gelificare
istantaneamente a
contatto con fluidi,
evitando la macerazione

dalla cuita narilacinnala

ottimo

Tempo di permanenza
medio della medicazione
in_aiorni

10

T
DIRETTO

insufficiente

Letteratura scientifica a
supporto delle
caratteristiche del
prodotto offerto pubblicati
su riviste a diffusione
almeno nazionale

10

ottimo

10

CONFEZIONAMENTO

Completezza di
informazioni riportate
sull'etichetta e sul
confezionamento;
apertura peel open del
confezionamento primario
o altra idonea a garantire
la sterilita del prodotto

ottimo

SERVIZIO POST
VENDITA

Servizio successivo alla
vendita e assistenza
tecnica:

ottimo

CARATTERISTICHE
GENERALI

Certificazione e/o
documentazione di
laboratori relativi alla
qualita della produzione
(ESCLUSO LE NORME

NEITA CERTE TSN annNy

SI/NO 1

ottimo

TOTALE

40




DITTA BBRAUN

LOTTO 40 PUNTEGGIO Giudizio Commissione | Punteggio Ditta NOTE

% d'acqua contenuta come
CARATTERISTICHE TECNICHE indicatore di debridment ,

DEL PRODOTTO idratazione del fondo della 20 TDIRETTO| 1 ottimo 20
ferita
Assenza di componenti che
possano causare bruciore 12 SI/NO 0 insufficiente 0

(es: alicerina)

Tempo di permanenza medio
della medicazione in giorni 20 T DIRETTO 1 ottimo 20
(Viscosita per il ael)

Completezza di informazioni
riportate sull'etichetta e sul
confezionamento; apertura peel
CONFEZIONAMENTO open del confezionamento 8 D 1 ottimo 8
primario o altra idonea a
garantire la sterilita del

nrodattn

SERVIZIO POST VENDITA | Servizio successivo alla vendita 8 D 1 ottimo 8
e assistenza tecnica:

Certificazione e/o
documentazione di laboratori
CARATTERISTICHE GENERALI relativi alla qualita della 2 SI/NO 1 ottimo 2

produzione (ESCLUSO LE

NORME DELLA SERIE ISO
(eTaTala

TOTALE 58




DITTA COLOPLAST

LOTTO 40 PUNTEGGIO Giudizio Commissione | Punteggio Ditta NOTE

% d'acqua contenuta come
indicatore di debridment , 20 TDIRETTO| 1 ottimo 20
idratazione del fondo della ferita

CARATTERISTICHE TECNICHE
DEL PRODOTTO

Assenza di componenti che
possano causare bruciore 12 SI/NO 1 ottimo 12
(es: alicerina)

Tempo di permanenza medio
della medicazione in giorni 20 TDIRETTO| 1 ottimo 20

(Viscosita per il gel)

Completezza di informazioni
riportate sull'etichetta e sul
confezionamento; apertura peel
CONFEZIONAMENTO open del confezionamento 8 D 1 ottimo 8
primario o altra idonea a
garantire la sterilita del

nroadnttn

Servizio successivo alla vendita

SERVIZIO POST VENDITA . .
€ assistenza tecnica:

8 D 1 ottimo 8

Certificazione e/o
documentazione di laboratori
CARATTERISTICHE GENERALI relativi alla qualita della 2 SI/NO 1 ottimo 2

produzione (ESCLUSO LE
NORME DELLA SERIE ISO 9000)

TOTALE 70




DITTA

CONVATEC

LOTTO 40

PUNTEGGIO

Giudizio Commissione

Punteggio Ditta

NOTE

CARATTERISTICHE TECNICHE
DEL PRODOTTO

% d'acqua contenuta come

indicatore di debridment ,

idratazione del fondo della
ferita

20 T DIRETTO 0

insufficiente

non conforme non
richiudibile

Assenza di componenti che
possano causare bruciore
(es: alicerina)

12 SI/NO 0

insufficiente

Tempo di permanenza medio
della medicazione in giorni
(Viscosita per il ael)

20 T DIRETTO 0

insufficiente

CONFEZIONAMENTO

Completezza di informazioni
riportate sull'etichetta e sul
confezionamento; apertura peel
open del confezionamento
primario o altra idonea a
garantire la sterilita del

nrodattn

insufficiente

SERVIZIO POST VENDITA

Servizio successivo alla vendita
e assistenza tecnica:

insufficiente

CARATTERISTICHE GENERALI

Certificazione e/o
documentazione di laboratori
relativi alla qualita della
produzione (ESCLUSO LE

NORME DELLA SERIE ISO
(eTaTala

2 SI/NO 0

insufficiente

TOTALE




DITTA

DEALFA

LOTTO 40

PUNTEGGIO

Giudizio Commissione

Punteggio Ditta

NOTE

CARATTERISTICHE TECNICHE
DEL PRODOTTO

% d'acqua contenuta come

indicatore di debridment ,

idratazione del fondo della
ferita

20

T DIRETTO

ottimo

20

Assenza di componenti che
possano causare bruciore
(es: alicerina)

12

SI/NO

ottimo

12

Tempo di permanenza medio
della medicazione in giorni
(Viscosita per il ael)

20

T DIRETTO

insufficiente

CONFEZIONAMENTO

Completezza di informazioni
riportate sull'etichetta e sul
confezionamento; apertura peel
open del confezionamento
primario o altra idonea a
garantire la sterilita del

nrodattn

ottimo

SERVIZIO POST VENDITA

Servizio successivo alla vendita
e assistenza tecnica:

0,75

buono

CARATTERISTICHE GENERALI

Certificazione e/o
documentazione di laboratori
relativi alla qualita della
produzione (ESCLUSO LE

NORME DELLA SERIE ISO
(eTaTala

SI/NO

0,75

buono

1,5

TOTALE

47,5




DITTA

EUROFARM

LOTTO 40

PUNTEGGIO

Giudizio Commissione

Punteggio Ditta

NOTE

CARATTERISTICHE TECNICHE
DEL PRODOTTO

% d'acqua contenuta come

indicatore di debridment ,

idratazione del fondo della
ferita

20 T DIRETTO 0

insufficiente

non ha il
beccuccio,
difficolta di

applicazione nel
fondo della ferita

Assenza di componenti che
possano causare bruciore
(es: alicerina)

12 SI/NO 0

insufficiente

Tempo di permanenza medio
della medicazione in giorni
(Viscosita per il ael)

20 T DIRETTO 0

insufficiente

CONFEZIONAMENTO

Completezza di informazioni
riportate sull'etichetta e sul
confezionamento; apertura peel
open del confezionamento
primario o altra idonea a
garantire la sterilita del

nrodattn

insufficiente

SERVIZIO POST VENDITA

Servizio successivo alla vendita
e assistenza tecnica:

insufficiente

CARATTERISTICHE GENERALI

Certificazione e/o
documentazione di laboratori
relativi alla qualita della
produzione (ESCLUSO LE

NORME DELLA SERIE ISO
(eTaTala

2 SI/NO 0

insufficiente

TOTALE




DITTA

MEDTRONIC

LOTTO 40

PUNTEGGIO

Giudizio Commissione

Punteggio Ditta

NOTE

CARATTERISTICHE TECNICHE
DEL PRODOTTO

% d'acqua contenuta come

indicatore di debridment ,

idratazione del fondo della
ferita

20 T DIRETTO 0

insufficiente

non conforme
acqua al 33%

Assenza di componenti che
possano causare bruciore
(es: alicerina)

12 SI/NO 0

insufficiente

Tempo di permanenza medio
della medicazione in giorni
(Viscosita per il ael)

20 T DIRETTO 0

insufficiente

CONFEZIONAMENTO

Completezza di informazioni
riportate sull'etichetta e sul
confezionamento; apertura peel
open del confezionamento
primario o altra idonea a
garantire la sterilita del

nrodattn

insufficiente

SERVIZIO POST VENDITA

Servizio successivo alla vendita
e assistenza tecnica:

insufficiente

CARATTERISTICHE GENERALI

Certificazione e/o
documentazione di laboratori
relativi alla qualita della
produzione (ESCLUSO LE

NORME DELLA SERIE ISO
(eTaTala

2 SI/NO 0

insufficiente

TOTALE




DITTA

SMITH

LOTTO 40

PUNTEGGIO

Giudizio Commissione

Punteggio Ditta

NOTE

CARATTERISTICHE TECNICHE
DEL PRODOTTO

% d'acqua contenuta come
indicatore di debridment ,
idratazione del fondo della ferita

20

T DIRETTO

0,8

buono

15

Assenza di componenti che
possano causare bruciore
(es: alicerina)

12

SI/NO

ottimo

12

Tempo di permanenza medio
della medicazione in giorni
(Viscosita per il gel)

20

T DIRETTO

ottimo

20

CONFEZIONAMENTO

Completezza di informazioni
riportate sull'etichetta e sul
confezionamento; apertura peel
open del confezionamento
primario o altra idonea a
garantire la sterilita del

nroadnttn

ottimo

SERVIZIO POST VENDITA

Servizio successivo alla vendita
e assistenza tecnica:

ottimo

CARATTERISTICHE GENERALI

Certificazione e/o
documentazione di laboratori
relativi alla qualita della
produzione (ESCLUSO LE
NORME DELLA SERIE ISO 9000)

SI/NO

ottimo

TOTALE

65




DITTA

TEGEA

LOTTO 40

PUNTEGGIO

Giudizio Commissione

Punteggio Ditta

NOTE

CARATTERISTICHE TECNICHE
DEL PRODOTTO

% d'acqua contenuta come
indicatore di debridment ,
idratazione del fondo della ferita

20

T DIRETTO

0,8

buono

15

Assenza di componenti che
possano causare bruciore
(es: alicerina)

12

SI/NO

ottimo

12

Tempo di permanenza medio
della medicazione in giorni
(Viscosita per il gel)

20

T DIRETTO

0,8

buono

15

CONFEZIONAMENTO

Completezza di informazioni
riportate sull'etichetta e sul
confezionamento; apertura peel
open del confezionamento
primario o altra idonea a
garantire la sterilita del

nroadnttn

ottimo

SERVIZIO POST VENDITA

Servizio successivo alla vendita
e assistenza tecnica:

ottimo

CARATTERISTICHE GENERALI

Certificazione e/o
documentazione di laboratori
relativi alla qualita della
produzione (ESCLUSO LE

NORME DELLA SERIE ISO 9000)

SI/NO

ottimo

TOTALE

60




