Area compilata dal PUNTO ORDINANTE Area compilata dal FORNITORE

Confeziona
Riga caratteristiche tecniche richieste Iniziali paziente U.M. Qta richieste codice articolo richiesto Codice Articolo Fornitore Denominazione commerciale del Prezzo (IVA esclusa) mento
CND Repertorio Marca prodotto offerto prodotto/Codice articolo prodotto riferito alla UDM indicata| Prezzo Totale offerto Note

Monitor con display con tecnologia
TFT, ad alta risoluzione, a colori, di
dimensioni non inferiori a 3,5 pollici
e non superiori a 10 pollici

Peso del dispositivo non superiore a
4 kg

Dispositivo adatto per il
monitoraggio dei pazienti adulti e
pediatrici

Configurazione del display (tracce e
parametri) selezionabile
dall’operatore

Visualizzazione contemporanea di
almeno 2 tracce e di almeno 3
parametri numerici

Alimentazione elettrica: di rete a
230V £ 10%, 50 Hz; 12 e 24 V CC per
['utilizzo su ambulanza ed elicottero;
tramite batteria ricaricabile con
durata minima in funzione di
monitoraggio attivo su tutti i
parametri di almeno 3 ore

Sistemi di allarme visivi e sonori
automatici per anomalie o
superamento di valori minimi e
massimi dei parametri monitorati

Parametri vitali rilevabili (rilevazione
non invasiva) nella configurazione
base:

- Frequenza cardiaca;

- ECG a 3 derivazioni;

-Sp02;

- NIBP (con dichiarazione di
tolleranza al movimento e alle
variazioni di altitudine);

- EtCO2;

- Temperatura.

Memorizzazione di dati, tracciati,
parametri numerici e allarmi per
almeno n.10 ore e di almeno n.10
eventi;

Sistema alloggiabile all'interno di un
comparto sanitario di un elicottero
attrezzato con sistemi di aggancio e
piastre per apparecchiature
elettromedicali da utilizzare in volo
(per esempio sistema di aggancio a
staffa regolabile, alloggiamento su
piastra, etc.);




Compatibile con I'utilizzo dei sensori
monouso adesivi per adulti e
pediatrici compatibili secondo i
principali standard in commercio
(p.e.: Masimo, Nellcor)

Dotato di custodia antiurto per
trasporto e la protezione con

alloggiamenti per tutta
I’accessoristica necessaria e dotata a
sua volta di sistemi di

allaccio/ritenzione  resistenti ed
ergonomici
Possibilita di trasferimento di tutti i
dati rilevati Verso Personal
Computer

Fornito di una dotazione iniziale di
accessori per pazienti adulti e
pediatrici, comprendente tutto il
necessario per il corretto
funzionamento in monitoragio dei
parametri  nella  configurazione
offerta: cavi ECG per il numero di
derivazioni offerte, n°2 sensori Sp02
completi a dito riutilizzabili con cavo
di collegamento al monitor di
lunghezza 150 cm, n°2 sonde
temperatura pluriuso ed ingresso
per sonde standard, n°1 prolunga e
bracciale NIBP riutilizzabile per
adulti e n°1 prolunga e bracciale
NIBP riutilizzabile per pazienti
pediatrici, n°1 sensore/parte
applicata con relativo cavo di
collegamento al monitor per adulti e
per pazienti pediatrici di ogni
parametro vitale rilevabile offerto
come opzione migliorativa.

Impermeabile, resistente agli agenti
atmosferici, con grado di
classificazione IP non inferiore IPX1,
in conformita ai requisiti stabiliti
nella norma CEl EN 60529 (“Gradi di
protezione degli involucri”)

Resistente ad urti: indicare lo
standard di riferimento

Completa di ogni accessorio
necessario per il normale e corretto
utilizzo e del manuale d'uso e
manutenzione in lingua italiana in
duplice copia - Condizioni CSA

Marcatura CE ai sensi della direttiva
93/42/CE e successivi emendamenti,
con indicato |'eventuale numero
identificativo dell’organismo
certificato che I’ha rilasciata

pezzo

21203020202

46443

Philips

M8102A

Monitor Paziente IntelliVue MP2
Cod. M8102A

6.250,00

€

25.000,00

Singolo

Gli oneri interni per la
sicurezza incidono sul
prezzo per €23,19
(euro ventitre/19)




Conforme alle norme tecniche di
settore (P.E.: CEl 62-5, CEl 62-148,
CEl 62-50, ETC.)

Idoneita dell’apparecchiatura all’uso
a bordo di eli-ambulanze

Evidenze di conformita ai principali
standard di riferimento nazionali ed
internazionali per I'idoneita all’'uso in

eli-ambulanza (ad esempio, ove

applicabile, conformita ai seguenti:
EN 13718-1 / EN 13718-2 / EN
13976-1 / RTCA DO-160 /
Omologazione presso il Registro
Aeronautico ltaliano, etc.)

Garanzia "FULL-RISK" 24 MESI -
Condizioni CGA
Formazione del personale all'uso

corretto e sicuro
dell'apparecchiatura - Condizioni
CSA

Base d'asta: €

Prezzo "a corpo” dell'intera fornitura >>>

gli oneri interni alla sicurezza incidono sul prezzo per €

SI SPECIFICA CHE ANCHE L'OFFERTA ECONOMICA CHE GENERA IL SISTEMA DEVE ESSERE A CORPO (LA SOMMA DI TUTTI | PRODOTTI)

SE SI INERISCE UN PREZZO UNITARIO IL CONTRATTO VERRA' STIPULATO PER L'IMPORTO DEL PRODOTTO OFFERTO




