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STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA PER ADULTI A CARATTERE ESTENSIVO (SRPAE - SRP2)
“GLI ULIVI”
SITA IN PLOAGHE (SS)
IN AREA EX FONDAZIONE S. GIOVANNI BATTISTA

ACQUISTO ARREDI

Art. 1 - OGGETTO

Oggetto del presente capitolato speciale d’appalto & la fornitura, la posa e il collaudo degli

elementi di arredo necessari per l'allestimento di n.2 Unita Operative di una Struttura Residenziale

Psichiatrica a Carattere Estensivo SRPAE - SRP2) da realizzare presso la struttura denominata Gli

Ulivi in area Ex Fondazione San Giovanni Battista — Ploaghe (SS).

In particolare risultano oggetto della presente procedura di affidamento gli arredi necessari per:

- n. 18 stanze ad uso residenziale per pazienti psichiatrici, con caratteristiche da civile
abitazione;

- n. 2 cucine attrezzate per la preparazione e consumazione dei pasti;

- n. 2 soggiorni e locale consumazione pasti;

- n. 1 salone multifunzione — ricreazione, soggiorno, attivita comuni.

La fornitura & da intendersi a corpo e deve essere pronta per I'uso, senza la necessita di costi e/o

prodotti ulteriori. Non sono ammesse varianti essenziali.

ART.2 .- REQUISITI DI CONFORMITA’DELLA FORNIRURA
Le varie componenti della fornitura dovranno essere rispondenti e conformi ai requisiti ed alle
caratteristiche tecniche minime meglio illustrate nell’art. 3 del presente capitolato.
Dovranno comungque essere rispettate le seguenti caratteristiche di carattere generale:
0 Gli arredi dotati di parti imbottite dovranno essere dotati di certificazione alla
reazione al fuoco 1IM per le parti imbottite;
O tutti gli arredi dovranno presentare caratteristiche di sicurezza atte ad evitare
qualsiasi tipo di danno agli utenti, sia fisico che alle cose (es. abbigliamento) e
conformi alle prescrizioni generali del D.Lgs. 8108 e s.m.i.;
O tutti i piani, banconi e scrivanie dovranno essere in materiale antigraffio e
antiriflesso;
0 tutte le vernici utilizzate dovranno essere di tipo atossico sia per materiali lignei che
metallici o plastici;
0 tutti gli eventuali bordi metallici dovranno essere ripiegati in maniera da non
presentare superfici taglienti né esterne né interne, cio vale anche per i ripiani di
armadi e scaffali;
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0 eventuali profili metallici dovranno essere terminalmente chiusi con idonei tappi e
non presentare alcuna sbavatura.

Ogni elemento della fornitura deve essere realizzato con materiali di prima qualita, a perfetta
regola d’arte e deve essere corrispondente a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto
riguarda composizione, materiali, dimensionamento e caratteristiche prestazionali. Si richiamano
in proposito le seguenti disposizioni legislative:

- ISO 140012004

- DPR 661/96

- EN

- UNI
Le forniture dovranno rispettare inoltre le principali norme di origine generale relativo al controllo
dell’emissione di sostanze tossiche nocive. Sono vietati tutti i materiali suscettibili di emettere o
cedere sostanze nocive sotto forma di gas, vapori, fibre o polveri.
Al fine di garantire la qualita dei prodotti offerti dovranno essere fornite tutte le certificazioni
(caratteristiche costruttive, di sicurezza e caratteristiche delle finiture):

- reazione al fuoco (1IM sedute imbottite);

- tossicita;

- sicurezza elettrica;

- sicurezza in uso.
Tutti gli elementi di arredamento dovranno essere di nuova fabbricazione.

ART.3 - DESCRIZIONE DELLE FORNITURA ED ELENCO ARREDI

001 — COMPOSIZIONE CAMERA DA LETTO

Quantita richiesta: n. 18

Caratteristiche minime richieste: struttura interamente realizzata in agglomerato ligneo e composta
daletto 100x212x115 con testiera ata, giroletto e pediera bassa, comodino 58x40x66 con 3 cassetti,
armadio 125x62x200 con 2 ante e 2 cassetti, scrittoio 114x51x80 con cassetto. Poltroncinain resina
dotata di braccioli, sedia fissa in polipropilene. Rete ortopedica a doghe con telaio metallico,
materasso a molle e cuscino. Certificazione ignifuga classe lim. Interamente reaizzata in
agglomerato ligneo e composta da letto 100x212x115 con testiera ata, giroletto e pediera bassa,
comodino 58x40x66 con 3 cassetti, armadio 125x62x200 con 2 ante e 2 cassetti, scrittoio
114x51x80 con cassetto. Poltroncina in resina dotata di braccioli, sedia fissa in polipropilene. Rete
ortopedica a doghe con telaio metallico, materasso a molle e cuscino. Certificazione ignifuga classe
lim.

002 — SEDIA FISSA PER SOGGIORNO

Quantita richiesta: n. 36

Caratteristiche minime richieste: Poltroncina in resina dotata di braccioli, sedia fissa in
polipropilene non dotata di parte imbottita (se dotata di parte imbottita la stessa deve essere
provista di certificazione 11M). Colori a scelta DEC e secondo disponibilita.

003 — TAVOLO PER SOGGIORNO E PER SALA RICREATIVA
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Quantita richiesta:  n. 12

Caratteristiche minime richieste: struttura interamente realizzata in agglomerato ligneo, piano con
bordi stondati antitrauma, base a 4 gambe e finitura legno con colorazioni essenze da scegliere
secondo indicazioni DEC, dimensioni 90x90. Finiture scelte dal DEC e secondo disponibilita.

004 — LIBRERIA A GIORNO PER SOGGIORNO E PER SALA RICREATIVA

Quantita richiesta: n. 8

Caratteristiche minime richieste: struttura interamente realizzata in agglomerato ligneo con parte
bassa a 2 ante e parte alta a giorno, dimensioni 90x41x186. Finiture scelte dal DEC e secondo
disponibilita.

005 — CREDENZA PORTA TV PER SOGGIORNO E PER SALA RICREATIVA

Quantita richiesta:  n. 3

Caratteristiche minime richieste: strutture interamente realizzate in agglomerato ligneo, 3 vani 2
chiusi con ante e 1 a giorno, dimensioni 160x46x56. Finiture scelte dal DEC e secondo disponibilita.

006 — DIVANO DUE POSTI A POZZETTO

Quantita richiesta: n. 8

Caratteristiche minime richieste: struttura interamente realizzata in agglomerato ligneo e
imbottiture e rivestimenti in classe 1im. Finiture scelte dal DEC e secondo disponibilita.

007 — CUCINA COMPONIBILE 3 MT.

Quantita richiesta: n.2

Caratteristiche minime richieste: struttura interamente realizzata in agglomerato ligneo. Composta
da base rialzata con forno elettrico ventilato ad incasso, pensile soprastante per dispensa, base a 2
ante con piano cottura a 4 fuochi a induzione, cappa pensile a camino, base sotto-lavello a 2 ante
dotato di lavello e miscelatore con gruppo di scarico e pensile scolapiatti, colonna frigo con
congelatore e piccola dispensa. (SONO ESCLUSI TUTTI GLI ALLACCI). A completamento viene
fornita una batteria adatta a tutti i tipi di piani cottura. Finiture scelte dal DEC e secondo
disponibilita.

Art. 4 - SPECIFICHE TECNICHE

Lofferta dovra essere comprensiva di fornitura, carico, scarico, distribuzione ai piani,
posizionamento e collaudo, la pulizia ai piani dei materiali e imballi e quant’altro per dare la
fornitura funzionante in ogni sua componente.

Tutti i materiali degli arredi elencati devono rispondere tassativamente alle normative che si
riferiscono agli ambienti cui sono destinati.

Tutti i materiali devono soddisfare le caratteristiche di prevenzione incendi, e la Stazione
Appaltante si riserva di richiedere tutte le certificazioni occorrenti, fermo restando le prescrizioni
costruttive richieste.

Art. 5 - ACCETTAZIONI — QUALITA’ ED IMPIEGO DEI MATERIALI E FORNITURE
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| materiali e le forniture dovranno corrispondere alle prescrizioni delle specifiche tecniche, essere
della migliore qualita, ben lavorati e rispondenti perfettamente al servizio cui sono destinati e
potranno essere messi in opera solamente dopo [l'accettazione del Responsabile del
Procedimento/DEC dell’esecuzione del contratto.

In mancanza di riferimenti si richiama, per I'accettazione, la normativa specifica vigente (leggi
speciali, norme UNI, CEl, CNR, ICITE, norme antincendio, regolamento edilizio e di igiene).

Il Responsabile del Procedimento/DEC dell’esecuzione del contratto potra rifiutare in qualunque
momento i materiali e le forniture che fossero deperiti dopo la introduzione nel cantiere o che, per
gualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto e il fornitore dovra
tempestivamente rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
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