REQUISITI PREMIALI

PARAMETRI TECNICI/ GIDIZI

PUNTEGGIO TECNICO

1 1  |Altezza minima inferiore a 44 cm (calcolata da terra al piano rete) [cm] 1 cm 34 40 37 37 40 385 42 1,00 0,85 0,92 0,92 0,85 0,88 0,81
1 2 |Altezza massima raggiungibile (calcolata da terra al piano rete) [cm] 1 cm 78 80 65 81 80 76,5 835 0,93 0,96 0,78 0,97 0,96 092 1,00
1 3 Possibilita di allungamento delle sponde in caso di allungamento del letto 1 binario NO NO NO NO NO si no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
1 4 Carico di lavoro superiore a 220 Kg 1 ke 250 260 250 250 265 250 250 0,94 0,98 0,94 0,94 1,00 0,94 0,94
1 5 Bloccaggi laterali per il materasso 1 binario s N N N N si N 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1 6 [Schienale radiotrasparente con porta cassette 05 binario NO NO NO NO N no NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00
1 7 Essere dotati di luce notturna 1 binario Sl Sl Sl Sl Sl si si 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1 8 |Avere schienale radiotrasparente 1 binario no NO N NO N no N 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Testiera vincolata al basamento nella movimentazione di trendelenburg e - "
1 9 antitrendelenburg 05 binario N NO N N N no si 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50
2 1 ;Ir;slzf::‘r; della base del piano schiena durante il suo sollevamento (indicare i cm di 1 binario NO 1 128 12 16,5 1 10 0,00 067 0,78 073 1,00 067 0,61
2 2 Movimentazione laterale (tilt) - (indicazione dei gradi di tilting) 1 binario NO NO NO NO NO NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 3 i i delle sezioni schi ) 1 binario sl sl sl sl sl sl si 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2 4 F‘resenz'a di sislgmi per la riduzione d?ll'insorgcr.c delle piaghe da decubito (per es. 1 binario sl NO NO NO NO NO NO 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
piano d’appoggio a forma concava, o sistema equivalente...)
2 5 Presenza di allarme che indica la fuoriuscita del paziente dal letto 05 binario NO NO NO NO NO NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 6 |Presenza diallarme di segnalazione per freni disinseriti 05 binario s sl NO sl sl sl s 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50
2 7 Presenza di 5" ruota direzionale 05 binario NO NO N NO N S N 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50
2 8 e >10° (e sino ad un maxdi 15°) 05 gradi +12° +17° +12 +18°-18,5° +13°-15° +16° +15° 0,40 0,50 0,40 0,50 0,47 0,50 0,50
Dotata di spia indicante se il funzionamento del letto avviene tramite batteria o rete -
3 1 - binario
elettrica
- : - " - Preferenza nulla -Sistema a | Preferenza nulla -Sistema a Preferenza nulla -Sistema a| Preferenza Massima - Gas Preferenza Massima - Gas
4 1 |Modalita di regolazione facilitata della sezione gambe ( per es. gas assistita) 1 Cremagliera Cremagliera Preferenza nulla Cremagliera assistito 0 assistito 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
4 2 [Facilita di sanificazione/pulizia 1 Preferenza Nulla Preferenza Nulla Preferenza Nulla Preferenza nulla Preferenza Massima 0 Preferenza Grande 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,80
Preferenza Grande - La Preferenza Nulla La leva P'}Zﬁg?ﬁ: r:"l ",TS'EI? e- aL a Preferenza Nulla La leva | Preferenza Massima - La Preferenza Media - La leva
4 3 Dispositivo di emergenza RCP/CPR: ben visibile e facilmente raggiungibile 1 leva & ben Ylglblle e non & ben VISIbI|e. r]é sponde sollevate ma non non & ben VISIbI|e' qé leva é‘rr]oltéadben wslbllg, [ & accessibile e visibile 0,80 0,00 0,20 0,00 1,00 0,00 0,60
ben accessibile
: " - " " " - " Preferenza Massima - " "
T R Ce— ; irena et rren | Pt o | Prroa el e | Ptz piona s | "o, on 0 Foeemms e | o
ggiung P 9 9giung P 9 accessibile e raggiungibile ggiung
Preferenza Massima - Preferenza Massima -
I, " " Sgancio e aggancio rapido Sgancio e aggancio rapido
4 5 |Facilita di rimozione testiera e pediera 1 Preferenza Nulla Preferenza Nulla Preferenza Nulla Preferenza Nulla & siouro tramite un solo [ e sicuro tramite un solo 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
blocco blocco
Preferenza Massima -
" . Lo . . piano rete totalmente
4 6 [Indicare migliorie aggiuntive rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante 05 Preferenza Nulla Preferenza Nulla Preferenza Nulla Preferenza Nulla radiotrasparente - CPR 0 Preferenza Nulla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00
manuale Gas assistito
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Dotata di spia indicante se il funzionamento del letto avviene tramite batteria o rete|

elettrica

Modalita di regolazione facilitata della sezione gambe ( per es. gas assistita)

Preferenza nulla -Sistema a

Preferenza nulla -Sistema a

Preferenza nulla

Preferenza nulla -Sistema a

Preferenza Massima - Gas

Preferenza Massima - Gas

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

Altezza minima inferiore a 44 cm (calcolata da terra al piano rete) [cm] 1 34 40 37 37 40 385 42 1,00 0,85 0,92 0,92 0,85 0,88 0,81
Altezza massima raggiungibile (calcolata da terra al piano rete) [cm] 1 78 80 65 81 80 76,5 835 0,93 0,96 0,78 0,97 0,96 0,92 1,00
Possibilita di allungamento delle sponde in caso di allungamento del letto 1 NO NO NO NO NO N NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
Carico di lavoro superiore a 220 Kg 1 250 260 250 250 265 250 250 0,94 0,98 0,94 0,94 1,00 0,94 0,94
Bloccaggi laterali per il materasso 1 S| SI S| SI S| SI S| 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Essere dotati di luce notturna 1 Ell NO Ell NO Ell NO Ell 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Avere schienale radiotrasparente 1 NO NO Ell SI Ell SI Ell 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Schienale radiotrasparente con porta cassette 05 NO NO NO NO Sl NO Sl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50
Tes_tiera vincolata al basamento nella movimentazione di trendelenburg e| 05 s NO st s st NO s 0,50 0,00 0,50 0,50 050 0,00 050
antitrendelenburg
:;fzﬁ; della base del piano schiena durante il suo sollevamento (indicare i cm di 1 NO 1 128 12 165 1 10 0,00 0,67 078 073 1,00 0,67 0,61
Movimentazione laterale (tilt) - (indicazione dei gradi di tilting) 1 NO NO NO NO NO NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
delle sezioni schi ) 1 Ell SI Ell SI Ell SI si 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
s{:‘:";: :;::;;": f':fr;:c';‘:xt’i‘ﬁgﬂi’;ﬂzﬁ”'a)g"e da decubito (per es. 1 sl NO NO NO NO NO NO 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Presenza di allarme che indica la fuoriuscita del paziente dal letto 05 NO NO NO NO NO NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Presenza di allarme di segnalazione per freni disinseriti 05 SI SI NO SI SI SI SI 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50
Presenza di 5" ruota direzionale 05 NO NO Ell NO Ell SI Ell 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50
e antit >10° (e sino ad un maxdi 15°) 05 +12° +17° +-12 +18°-18,5° +13°-15° +-16° +15° 0,40 0,50 0,40 0,50 0,47 0,50 0,50

radiotrasparente - CPR
manuale Gas assistito

Cremagliera Cremagliera Cremagliera assistito assistito
Facilita di sanificazione/pulizia 1 Preferenza Nulla Preferenza Nulla Preferenza Nulla Preferenza nulla Preferenza Massima 0 Preferenza Grande 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,80
Preferenza Grande - La Preferenza Nulla La leva Prlzie;e;é: r:\ll \':S'EI? e- aL a Preferenza Nulla La leva | Preferenza Massima - La Preferenza Media - La leva
Dispositivo di emergenza RCP/CPR: ben visibile e facilmente raggiungibile 1 leva & ben Ylglblle e non & ben VISIbI|E. r]é sponde sollevate ma non non & ben VISIbI|e' qé leva é‘rr]oltéadben wslbllg, [ & accessibile e visibile 0,80 0,00 0,20 0,00 1,00 0,00 0,60
ben accessibile
. . " : " . " Preferenza Massima - :
; promaneda He | ez nimarren | Pl eda e | Pt Fen | e, o 0 e 100
ggiung P 9 9giung P 9 accessibile e raggiungibile ggiung
Preferenza Massima - Preferenza Massima -
Facilita di rimozione testiera e pediera 1 Preferenza Nulla Preferenza Nulla Preferenza Nulla Preferenza Nulla Sgar]cm € agggnclo rapido 0 Sgar]cm € agggnclo rapido 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
e sicuro tramite un solo e sicuro tramite un solo
blocco blocco
Preferenza Massima -
" I Lo . . piano rete totalmente
Indicare migliorie aggiuntive rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante 05 Preferenza Nulla Preferenza Nulla Preferenza Nulla Preferenza Nulla 0 Preferenza Nulla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00
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1 Portata terapeutica massima superiore a 175 kg 2 KG 250 175 215 180 230 200 175 2,00 1,40 1,72 1,44 1,84 1,60 1,40
Altezza materasso superiore a 13 cm (ma che non pregiudichi la funzione protettival
2| delle sponde dei ltt, secondo Ia CEI EN 60601-2-52) 2 cm 17 15 14 16 15 14 15 2,00 1,76 1,65 1,88 1,76 1,65 1,76
Composizione del materasso: densita delli materiale/i principale/i che compone il
3 | matetasso non infeiore a 25 kg/m3 2 Kg/m3 68 30 32 34 45 50 30 2,00 0,88 0,94 1,00 1,32 1,47 0,88
Caratteristiche e peculiarita della copertura: materiale costruttivo, resistenza alla| Preferenza Massima -
1 trazione, resistenza ai liquidi, modalit di sanificazione 2 Preferenza Piccola Preferenza Piccola Preferenza minima Preferenza minima Realizzata con.un unico filo e Preferenza minima Preferenza Piccola 0,80 0,80 0,40 0,40 2,00 0,40 0,80
autoclavabile a 120° C
[} p non nulla - Preferenza Massima -
& quello da offerta tecnica - Pro’ce dura di rimozione e Durante le fasi di rimozione
1  |Facilita di rimozione della copertura 1 Preferenza Media Preferenza Media Materasso di spessore ripristino della copertura e ripristino della copertura 0 Preferenza Media 0.6 0,6 ) 0 1 0 0.6
inferiore a quanto richiesto P! | aboriosap I'attrito del materasso &
(12 cm) minimo
Il materasso presentato
Preferenza nulla - Il non é quello da offerta
2 [Compatibilita materasso/letto, sistema di fissaggio e/o contenimento del materasso 1 Preferenza Media materasso copre gli inserti tecnica - Materasso di Preferenza nulla Preferenza Massima 0 Preferenza Media 0,6 0 0 0 1 ] 0,6
porta aste spessore inferiroere a
quanto richiesto (12 cm)
1 _Gesuone 'per'sonallzzala delle pressioni di appoggio del paziente con almeno 4 pre- 2 sl s sl sl sl sl sl 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
impostazioni
2 Emgazione fli micro ogssim‘le d‘aria. d.alle celle poste nella zona sacrale o sistema 2 s s NO NO st NO st 2,00 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00
equivalente in grado di gestire I'umidita
3 |Possibilita di escludere la cessione d*aria 1 NO NO NO NO sl NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Altezza delle celle superiore a 16,5 cm (ma che non pregiudichi la funzione
4 protettiva delle sponde dei letti, secondo la CEI EN 60601-2-52) 3 cm 20 7 20 205 20 22 17 2,73 2,32 2,73 2,80 2,73 3,00 2,32
5 Minor rumorosita [dB] del compressore ad 1 metro di distanza 1 db 264 25 45 225 25 35 25 0,85 0,90 0,50 1,00 0,90 0,64 0,90
6 Possibilita di variazione della durata del ciclo nella funzione alternata 1 Sl Sl NO N N NO N 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
7 |Possibilita di bloccaggio delle funzioni dell'unita di controllo 1 NO sl sl sl sl sl sl 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
8 Modalita di funzionamento a bassa pressione continua 1 Ell sI Ell SI Ell SI Ell 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
9 |Portata terapeutica superiore a 150 kg 1 200 200 200 220 250 250 200 0,80 0,80 0,80 0,88 1,00 1,00 0,80
10  |Funzione transport, con mantenimento dell'aria per un tempo superiore a 2 ore 1 h 12 12 8 8 6 12 12 1,00 1,00 0,67 0,67 0,50 1,00 1,00
1  |Antimicotica e antimicrobica
Preferenza nulla - Preferenza Massima -
Procedura di rimozione e Durante le fasi di rimozione
1 Facilita di rimozione della copertura 1 Preferenza Media Preferenza Media Preferenza Media - e ripristino della copertura 0 Preferenza Media 0,60 0,60 0,60 0,60 1,00 0,00 0,60
ripristino della copertura Fattrito del &
laboriosa attrito del materasso
minimo
2 |Sistema di aggancio al letto del materasso 1 Preferenza Media Preferenza Grande - Preferenza Media Preferenza Media Preferenza Media 0 Preferenza Grande - 0,60 0,80 0,60 0,60 0,60 0,00 0,80
Presenza di attacco Rapido Presenza di attacco Rapido " ' " ' i ' i
Preferenza massima - Preferenza massima -
Facilita di utilizzo dell’unita di controllo (per es. facile attivazione ¢ lettura delle Funzioni ben dettagliete di N . " Funzioni ben dettagliete di .
3 |Varie funzioni ed informazioni) 1 tacile accesso, alta Preferenza Media Preferenza Media Preferenza Media facile accesso, alta 0 Preferenza Media 1,00 0,60 0,60 0,60 1,00 0,00 0,60
leggibilita leggibilita
4 |Facilita di rimozione delle celle che compongono il materasso 1 Preferenza Media Preferenza Media Preferenza Media Preferenza Media Preferenza Media 0 Preferenza Media 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,00 0,60
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