Informazioni Tecniche
Guaine Lymed
Tessuto P-91

Lymed Oy
Pihajarvenkatu 5A
32200 Tampere
Finlandia

Distri
I'ltalia

tore esclusivo per

Jas Medical Srl
Via Garibaldi 16
20851 Lissone (MB)

Tipologia prodotto

Tessuto P-91 Strong per il confezionamento di guaine su misura e
standard

Utilizzd del prodotto

Guaine su misura e standard per il trattamento delle cicatrici
Guaine su misura e standard per trattamenti compressivi
Guaine su misura e standard per terapie in patologie neurologiche

Compogizione del tessuto

61% poliestere
39% elastane
Non contiene gomma e lattice naturale

P Martindale)

bilita del tessuto | 447 |/m?/s
ne raggi Uv 98%
: 0,64 mm
hza allabrasione | >150000

Classe di compressione

Guaine su misura per il trattamento di esiti cicatriziali: mmHg 23-30
Guaine su misura per trattamenti compressivi: da 10 mmHg a 49
mmHg

(European ENV 12718/2001)

Tessuto lavabile in lavatrice. Si sconsiglia I'uso dell’asciugatrice.
Si consiglia di sostituire le guaine su misura ogni 4-6 mesi o
comunque quando risultino usurate,

I'prodotti Lymed rispettano la Direttiva 93/42/EEC.
I prodotti confezionati a misure standard sono provvisti di marcatura CE.
I prodotti su misura riportano al loro interno il nome del paziente.
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