
PROCEDURA  APERTA  TELEMATICA,  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA,
IN  NOLEGGIO  OPERATIVO,  DI  COLONNE  PER  VIDEOENDOSCOPIA  DIGESTIVA
(LOTTO  1),  DI  COLONNE  VIDEOENDOSCOPICHE  AD  USO  AMBULATORIALE
PER  ORINOLARINGOIATRIA  (LOTTO  2),  DI  COLONNA  VIDEOENDOSCOPICA
PER  ISTEROSCOPIA  AMBULATORIALE  (LOTTO  3) E DI  SISTEMI
PER  ELETTROCHIRURGIA  AD  ALTA  FREQUENZA  PER  ENDOSCOPIA  (LOTTO  4),
CON OPZIONI,  SOLO EVENTUALI,  DI  ESTENSIONE  DI  FORNITURA  (LOTTI  1  E  4)
E DI PROROGA DI MESI 6 (TUTTI I LOTTI)_gara_Endoscopia_1.

ALLEGATO 4, SCHEMA OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA

LOTTO 1: COLONNA VIDEO-ENDOSCOPICA PER GASTROENTEROLOGIA

_____________________________________________________________________________________________________________________

ATS Sardegna

Gara a Procedura Aperta telematica, per l’affidamento della fornitura, in noleggio operativo,  di colonne per videoendoscopia digestiva, colonne
videoendoscopiche  ad  uso  ambulatoriale  per  otorinolaringoiatria,  colonna  videoendoscopica  per  isteroscopia  ambulatoriale  e sistemi
per elettrochirurgia ad alta frequenza per endoscopia, con opzioni, eventuali, di estensione fornitura (lotti 1 e 4) e di proroga di mesi 6 (tutti i lotti).
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PROCEDURA  APERTA  TELEMATICA,  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA,  IN  NOLEGGIO

OPERATIVO,  DI  COLONNE  PER  VIDEOENDOSCOPIA  DIGESTIVA  (LOTTO  1),  DI  COLONNE

VIDEOENDOSCOPICHE AD USO AMBULATORIALE PER ORINOLARINGOIATRIA (LOTTO 2), DI COLONNA

VIDEOENDOSCOPICA  PER  ISTEROSCOPIA  AMBULATORIALE  (LOTTO  3) E DI  SISTEMI

PER ELETTROCHIRURGIA AD ALTA FREQUENZA PER ENDOSCOPIA (LOTTO 4), CON OPZIONI, SOLO

EVENTUALI,  DI  ESTENSIONE   DI  FORNITURA  (LOTTI  1  E  4)  E  DI  PROROGA  DI  MESI  6  (TUTTI

I LOTTI)_gara_Endoscopia_1.

OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA 

LOTTO 1: COLONNE VIDEO-ENDOSCOPICHE PER GASTROENTEROLOGIA

La sottoscritta Società/Impresa _________________, con sede in ________, via _____________, tel. ________,

capitale sociale ____________ codice fiscale __________, partita IVA n. ___________ iscritta nel Registro delle

Imprese  di  ________________,  al  n.  ____________,  in  persona  del  __________  e  Legale  Rappresentante

_____________, (in ipotesi di R.T.I. o consorzio di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n.

163/06 indicare tutte le Imprese raggruppande, raggruppate, consorziate o consorziande) (di seguito, “Impresa”,

“Raggruppamento” o “Consorzio”)

premesso che

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste negli atti della procedura di gara e, in particolare, nel

Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nelle relative Appendici e nello Schema di contratto e, per l’effetto, si

obbliga espressamente ed irrevocabilmente a praticare alla ATS Sardegna, in ipotesi di aggiudicazione di tale

procedura, le seguenti condizioni economiche e, pertanto

formula la seguente offerta economica dettagliata

al netto dell’IVA ed oneri relativi alla sicurezza, per la fornitura delle apparecchiature come specificate in oggetto,

nelle configurazioni e con le caratteristiche tecniche minime richieste nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e/o con

i requisiti migliorativi eventualmente offerti, lavori accessori e servizi connessi inclusi.

La sottoscritta Impresa, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni di esecuzione della fornitura e dei servizi connessi

specificate nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico, inclusi i relativi allegati, e nello Schema di contratto,

                                                                               dichiara altresì

- ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., che i costi aziendali, inclusi nell’importo della

presente offerta, concernenti l’adempimento delle disposizioni  in materia di salute e sicurezza dei luoghi di

lavoro propri  dell’attività  svolta  dall’Operatore  Economico  sono pari  a  Euro…………,…. (____________/___)

(indicare  in  cifre  ed  in  lettere),  e  che  i  propri  costi  della  manodopera sono  pari  a  Euro…………,….

(____________/___) (indicare in cifre ed in lettere);

_____________________________________________________________________________________________________________________

ATS Sardegna

Gara a Procedura Aperta telematica, per l’affidamento della fornitura, in noleggio operativo,  di colonne per videoendoscopia digestiva, colonne
videoendoscopiche  ad  uso  ambulatoriale  per  otorinolaringoiatria,  colonna  videoendoscopica  per  isteroscopia  ambulatoriale  e sistemi
per elettrochirurgia ad alta frequenza per endoscopia, con opzioni, eventuali, di estensione fornitura (lotti 1 e 4) e di proroga di mesi 6 (tutti i lotti).
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- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 240° (duecentoquarantesimo) giorno successivo alla

scadenza del termine ultimo per la presentazione della stessa;

- di aver preso visione e di accettare espressamente e senza condizioni tutte le clausole, condizioni e termini di

esecuzione  della  fornitura,  dei  servizi  connessi  e  dei  servizi  opzionali  riportate  nel  Disciplinare  di  gara,  nel

Capitolato Tecnico, inclusi i relativi allegati, e nello Schema di contratto e, comunque, di aver preso cognizione di

tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della

presente gara e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi offerti e ritiene, quindi,

remunerativi tali prezzi;

-  di  non  eccepire  alla  Stazione  Appaltante,  durante  l’esecuzione  della  fornitura,  la  mancata  conoscenza  di

condizioni o la sopravvenienza di circostanze non valutate o non considerate nella formulazione dell’offerta, salvo

che tali circostanze si configurino come cause di forza maggiore ai sensi delle norme del Codice Civile e non

escluse da altre norme di Legge e/o dal Capitolato Tecnico;

- che i prezzi offerti si intendono onnicomprensivi e completi di tutto quanto previsto negli atti di gara;

- la sottoscritta Impresa prende infine atto ed accetta che il Capitolato Tecnico, i relativi allegati e tutti gli altri atti

della procedura, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità contrattuali di esecuzione, nonché la

presente offerta economica, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto di fornitura che, in ipotesi di

aggiudicazione, la sottoscritta Impresa stipulerà con la Stazione Appaltante.

_______________, lì ___________

Firma

   (firmato digitalmente)

_____________________________________________________________________________________________________________________

ATS Sardegna

Gara a Procedura Aperta telematica, per l’affidamento della fornitura, in noleggio operativo,  di colonne per videoendoscopia digestiva, colonne
videoendoscopiche  ad  uso  ambulatoriale  per  otorinolaringoiatria,  colonna  videoendoscopica  per  isteroscopia  ambulatoriale  e sistemi
per elettrochirurgia ad alta frequenza per endoscopia, con opzioni, eventuali, di estensione fornitura (lotti 1 e 4) e di proroga di mesi 6 (tutti i lotti).
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_____________________________________________________________________________________________________________________

ATS Sardegna

Gara a Procedura Aperta telematica, per l’affidamento della fornitura, in noleggio operativo,  di colonne per videoendoscopia digestiva, colonne
videoendoscopiche  ad  uso  ambulatoriale  per  otorinolaringoiatria,  colonna  videoendoscopica  per  isteroscopia  ambulatoriale  e sistemi
per elettrochirurgia ad alta frequenza per endoscopia, con opzioni, eventuali, di estensione fornitura (lotti 1 e 4) e di proroga di mesi 6 (tutti i lotti).
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VOCE COMPOSIZIONE CARATTERISTICHE QUANTITA'

1 9 € 0,00 € 0,00

2 MONITOR TV PRINCIPALE 9 € 0,00 € 0,00

3 MONITOR TV RIPETITORE 3 € 0,00 € 0,00

4 VIDEOPROCESSORE 9 € 0,00 € 0,00

5 FONTE LUCE 9 € 0,00 € 0,00

6 INSUFFLATORE CO2 9 € 0,00 € 0,00

7 POMPA IRRIGAZIONE 9 € 0,00 € 0,00

8 9 € 0,00 € 0,00

9 9 € 0,00 € 0,00

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, IN MODALITÀ “NOLEGGIO OPERATIVO”, DI COLONNE PER VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA, COLONNE VIDEOENDOSCOPICHE AD USO AMBULATORIALE PER OTORINOLARINGOIATRIA, UNA COLONNA 
VIDEOENDOSCOPICA PER ISTEROSCOPIA AMBULATORIALE E  SISTEMI PER ELETTROCHIRURGIA AD ALTA FREQUENZA PER ENDOSCOPIA CON OPZIONI D’ESTENSIONE E DI PROROGA

LOTTO 1: COLONNA VIDEO-ENDOSCOPICA PER GASTROENTEROLOGIA

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1

PREZZO 
UNITARIO OFFERTO

Iva/E

PREZZO 
TOTALE OFFERTO

Iva/E

RIBASSO 
UNICO % 
OFFERTO

CARRELLO MEDICALE            
CON TRASFORMATORE         
DI ISOLAMENTO

Carrello eletrifiato dotato di:
- almeno 4 ripiani regolabili in altezza;
- quatro ruote pivotant ed antitatihe, almeno due delle quali dotate di freno;
- iupporto dediiato per  la taitera;
- dotato di preie eletriihe interbloiiate  e di moriet per il iollegamento equipotenziale, in numero adeguato a ioprire tute le appareiihiature oipitate nel iarrello;
- interrutore generale luminoio;
- traiformatore di iiolamento di potenza adeguata al fabbioigno dei iiitemi ofert;
- iupporto per bombola CO2 da litri 10;
- iupporto porta endoiiopi;
- alimentazione a rete a 230 V  ± 10%, 50 Hz;
- ionforme alle norme teiniihe di ietore (P.E.: CEI 62-5, CEI 62-148, CEI 62-50, ETC.);
- iompleto di iavi e tuto il neieiiario al iorreto funzionamento.

Monitor diagonale 26” full HD:
- iihermo piato LCD formato 16:9;
- riioluzione vertiale ad almeno 1080 righe ion iianiione progreiiiva;
- in grado di iupportare defnizione STD, HD, FullHD;
- di grado mediiale;
- dotato di diverii ionnetori itandard video (analogiio, digitale ed alta defnizione) in ingreiio ed in uiiita (almeno HD-SDI, SDI, DVI, i-Video, RGB Compoiito);
- luminoiità almeno 400 id/m2;
- angolo di oiiervazione 178°;
- rapporto di iontraito almeno 800:1;
- dotato di appoiita piantana/itafa/braiiio di iupporto per il iarrello;
- alimentazione a rete a 230 V  ± 10%, 50 Hz;
- ionforme alle norme teiniihe di ietore (P.E.: CEI 62-5, CEI 62-148, CEI 62-50, ETC.);
- iompleto di iavi e tuto il neieiiario al iorreto funzionamento.

Monitor diagonale 26” full HD:
- iihermo piato LCD formato 16:9;
- riioluzione vertiale ad almeno 1080 righe ion iianiione progreiiiva;
- in grado di iupportare defnizione STD, HD, FullHD;
- di grado mediiale;
- dotato di diverii ionnetori itandard video (analogiio, digitale ed alta defnizione) in ingreiio ed in uiiita (almeno HD-SDI, SDI, DVI, i-Video, RGB Compoiito);
- luminoiità almeno 400 id/m2;
- angolo di oiiervazione 178°;
- rapporto di iontraito almeno 800:1;
- dotato di appoiita braiiio inodabile di iupporto per il iarrello;
- alimentazione a rete a 230 V  ± 10%, 50 Hz;
- ionforme alle norme teiniihe di ietore (P.E.: CEI 62-5, CEI 62-148, CEI 62-50, ETC.);
- iompleto di iavi e tuto il neieiiario al iorreto funzionamento.

Siitema televiiivo:
- iiitema ad alta defnizione ion riioluzione vertiale di 1080 linee, ion iianiione interlaiiiata (1080i) o progreiiiva (1080p);
- iapaiità di geitre itrument endoiiopiii ion ieniori video HD;
- regiitrazione ed eiportazione delle immagini iu iupport digitali rimovibili (p.e.: iihede di memoria, ihiavete USB, eti.) ed in formato itandard non proprietario (p.e.: JPEG, BMP, TIFF, eti.);
- diiponibilità di uiiite video iia di tpo analogiio (p. ei.: i-Video, Y/C, RGB) ihe digitale (p. ei.: DVI, HD-SDI);
- ionnetori itampante e preia di rete RJ-45;
- funzione di fermo immagine;
- iiitema di iontrollo manuale/automatio eipoiizione immagini e luminoiita;
- funzioni di regolazione del iolore;
- funzioni di regolazione della nitdezza delle immagini almeno iu tre livelli;
- bilaniiamento del bianio;
- funzioni di enfatzzazione del patern vaiiolare ("iromoendoiiopia virtuale");
- funzioni di magnifiazione almeno 1,5X (zoom eletroniio) per itudio della muioia e della vaiiolarizzazione;
- dotato di taitera per input delle informazioni anagrafihe dei pazient e dell'operatore;
- dev'eiiere permeiia la modalità "piiture-in-piiture", per una viiualizone iimultanea, ad eiempio, di amplifiatore di brillanza o eiotomograf (p.e. per regiitrazione video nel medeiimo 
fotogramma);
- alimentazione a rete a 230 V  ± 10%, 50 Hz;
- ionforme alle norme teiniihe di ietore (P.E.: CEI 62-5, CEI 62-148, CEI 62-50, ETC.);
- iompleto di iavi e tuto il neieiiario al iorreto funzionamento.

Fonte luie:
- iorgente luminoia Xenon 300 W (o equivalente, p.e. Led) ion durata di almeno 500 h;
- indiiatore della vita reiidua della iorgente luminoia ion allarmi di eiaurimento;
- dotata di lampadina di emergenza ad inierimento automatio in iaio di guaito della iorgente primaria (ipeiifiare ie preiente iiitema alternatvo equivalente);
- ioniente, in iombinazione ion il videoproieiiore, la regolazione manuale iu più livelli e automatia della luminoiità; 
- deve ionientre, in iombinato ion il videoproieiore, le  funzioni di enfatzzazione del patern vaiiolare ("iromoendoiiopia virtuale");
- iompleta di pompa di iniufazione e lavaggio iuperfiiale della lente obietvo degli endoiiopi;
- regolazione della pompa iu almeno 3 livelli;
- iompleta di botglieta aiqua per lavaggio iuperfiiale della lente obietvo degli endoiiopi;
- alimentazione a rete a 230 V  ± 10%, 50 Hz;
- ionforme alle norme teiniihe di ietore (P.E.: CEI 62-5, CEI 62-148, CEI 62-50, ETC.);
- iompleto di iavi e tuto il neieiiario al iorreto funzionamento.

Iniufatore eletroniio per CO2 per uio in endoiiopia digeitva:
- ad alto fuiio ion iontrollo del fuiio del gai, ion poiiibilità di iollegamento iia alla bombola CO2 ihe alla rete di diitribuzione dei gai oipedaliera;
- iompleto di iavi e tuto il neieiiario al iorreto funzionamento (p.e.: raiiordi, tubi, fltri, eti.);
- alimentazione a rete a 230 V  ± 10%, 50 Hz;
- ionforme alle norme teiniihe di ietore (P.E.: CEI 62-5, CEI 62-148, CEI 62-50, ETC.).

Pompa periitaltia per l'irrigazione del iampo operatorio tramite ianale operatvo (ataiio luer-loik) e, utlizzando diveria ionneiiione, tramite ianale auiiliario:
- iiitema di regolazione del fuiio di irrigazione;
- dotata di pedale per l'atvazione della pompa;
- iompleto di iavi e tuto il neieiiario al iorreto funzionamento (p.e.: raiiordi, tubi, vaio di raiiolta, eti.);
- alimentazione a rete a 230 V  ± 10%, 50 Hz;
- ionforme alle norme teiniihe di ietore (P.E.: CEI 62-5, CEI 62-148, CEI 62-50, ETC.).

SISTEMA REGISTRAZIONE 
IMMAGINI E VIDEO

Siitema di regiitrazione delle immagini e dei video iu memoria interna e iu ihiaveta USB:
- di grado mediiale;
- deve poter permetere la regiitrazione dei flmat in alta defnizione (almeno 720p) e delle immagini (riioluzione almeno 1920x1080);
- ialvataggio dei media in  format itandard (p.e.: JPG, BMP, TIFF, AVI, MPEG, TS, eti);
- deve avere ampia diiponibilità ionnetori IN/OUT in formato itandard e pienamente iompatbile ion il iiitema endoiiopiio oferto (p.e.: S-Video, RGB, HD-SDI, DVI, Compoiito, Y/C, eti.);
- dotato di HD (interno o eiterno) ion iapaiità non inferiore a 300 GB;
- deve poter permetere l'arihiviazione iu iupporto USB eiterno (HD eiterno/ihieveta USB);
- dotato di pedale per la iatura delle immagini;
- alimentazione a rete a 230 V  ± 10%, 50 Hz;
- ionforme alle norme teiniihe di ietore (P.E.: CEI 62-5, CEI 62-148, CEI 62-50, ETC.);
- iompleto di iavi e tuto il neieiiario al iorreto funzionamento.

STAMPANTE MEDICALE A 
COLORI

Stampante mediiale a iolori formato A6:
- teinologia di itampa a iublimazione del iolore;
- ingreiii video per iegnali SD e HD;
- dotata di ingreiio per iegnale di iontrollo/Syniro;
- alimentazione a rete a 230 V  ± 10%, 50 Hz;
 - ionforme alle norme teiniihe di ietore (P.E.: CEI 62-5, CEI 62-148, CEI 62-50, ETC.);
 - iompleto di iavi e tuto il neieiiario al iorreto funzionamento.



_____________________________________________________________________________________________________________________

ATS Sardegna

Gara a Procedura Aperta telematica, per l’affidamento della fornitura, in noleggio operativo,  di colonne per videoendoscopia digestiva, colonne
videoendoscopiche  ad  uso  ambulatoriale  per  otorinolaringoiatria,  colonna  videoendoscopica  per  isteroscopia  ambulatoriale  e sistemi
per elettrochirurgia ad alta frequenza per endoscopia, con opzioni, eventuali, di estensione fornitura (lotti 1 e 4) e di proroga di mesi 6 (tutti i lotti).
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10 SISTEMA DI ASPIRAZIONE 9 € 0,00 € 0,00

11 18 € 0,00 € 0,00

12 5 € 0,00 € 0,00

13 4 € 0,00 € 0,00

14 17 € 0,00 € 0,00

15 3 € 0,00 € 0,00

16 3 € 0,00 € 0,00

Aipiratore adato all'utlizzo in proiedure endoiiopiihe:
- boiiione riutlizzabile e iompatbile anihe ion le iaiihe monouio;
- idoneo all'alloggiamento nella iolonna endoiiopiia;
- iompleto di iavi e tuto il neieiiario al iorreto funzionamento (p.e.: raiiordi, tubi, fltri, vaio di raiiolta, eti.);
- alimentazione a rete a 230 V  ± 10%, 50 Hz;
- ionforme alle norme teiniihe di ietore (P.E.: CEI 62-5, CEI 62-148, CEI 62-50, ETC.).

VIDEOGASTROSCOPIO 
STANDARD

Videogaitroiiopio per eiami routnari, iompleto di valigia portaitrumento e tut gli aiieiiori per il iompleto funzionamento:
- ieniore video HD;
- iompatbile ion le  funzioni di enfatzzazione della vaiiolarizzazione ("iromoendoiiopia virtuale");
- magnifiazione dell'immagine (zoom eletroniio) almeno 1,5X;
- diametro del tubo di inierzione di maiiimo 9,9 mm;
- lunghezza operatva del tubo di inierzione 1000 mm ± 10%;
- ianale operatvo di diametro ≥2,8 mm;
- angolo di viiione almeno 140°;
- range foiale almeno 4-100 mm;
- gruppo iomandi ion bloiio delle angolazioni per ionientre il mantenimento della poiizione del trato angolabile;
- angolazione parte diitale UP-DOWN: 210°-90°;
- angolazione parte diitale LEFT-RIGHT: 100°-100°;
 - dotato di ianale di lavaggio auiiliario della parete della muioia (tpo water-jet) per utlizzo ion pompa di irrigazione;
- iompleto di tut gli aiieiiori per il iorreto funzionamento tra iui, p.e.: ipazzolini per pulizia del ianale operatvo, tappo iopertura iontat, iappuiiio valvola eto, valvola per iontrollo 
aipirazione, valvola di alimentazione aria/aiqua, iappuiiio per ianale operatvo, eti.

VIDEOGASTROSCOPIO 
TERAPEUTICO DOPPIO 
CANALE

Videogaitroiiopio terapeutio ion doppio ianale, iompleto di valigia portaitrumento e tut gli aiieiiori per il iompleto funzionamento:
- iompatbile ion le  funzioni di enfatzzazione della vaiiolarizzazione ("iromoendoiiopia virtuale");
- magnifiazione dell'immagine (zoom eletroniio) almeno 1,5X;
- diametro del tubo di inierzione di maiiimo 12,8 mm;
- lunghezza operatva del tubo di inierzione 1000 mm ± 10%;
- ianale operatvo di diametro ≥2,7 mm e ≥3,7 mm;
- angolo di viiione almeno 140°;
- range foiale almeno 4-100 mm;
- gruppo iomandi ion bloiio delle angolazioni per ionientre il mantenimento della poiizione del trato angolabile;
- angolazione parte diitale UP-DOWN: 180°-90°;
- angolazione parte diitale LEFT-RIGHT: 100°-100°;
- dotato di ianale di lavaggio auiiliario della parete della muioia (tpo water-jet) per utlizzo ion pompa di irrigazione;
- iompleto di tut gli aiieiiori per il iorreto funzionamento tra iui, p.e.: ipazzolini per pulizia del ianale operatvo, tappo iopertura iontat, iappuiiio valvola eto, valvola per iontrollo 
aipirazione, valvola di alimentazione aria/aiqua, iappuiiio per ianale operatvo, eti.

VIDEOGASTROSCOPIO 
SOTTILE

Videogaitroiiopio iotle ion 4 angolazioni, iompleto di valigia portaitrumento e tut gli aiieiiori per il iompleto funzionamento:
- iompatbile ion le  funzioni di enfatzzazione della vaiiolarizzazione ("iromoendoiiopia virtuale");
- diametro del tubo di inierzione di maiiimo 5,9 mm;
- lunghezza operatva del tubo di inierzione 1000 mm ± 10%;
- ianale operatvo di diametro ≥ 2,0 mm;
- angolo di viiione almeno 120°;
- range foiale almeno 4-100 mm;
- gruppo iomandi ion bloiio delle angolazioni per ionientre il mantenimento della poiizione del trato angolabile;
- angolazione parte diitale UP-DOWN 180°/90°, LEFT-RIGHT 100°/100°;
- iompleto di tut gli aiieiiori per il iorreto funzionamento tra iui, p.e.: ipazzolini per pulizia del ianale operatvo, tappo iopertura iontat, iappuiiio valvola eto, valvola per iontrollo 
aipirazione, valvola di alimentazione aria/aiqua, iappuiiio per ianale operatvo, eti.

VIDEOCOLONSCOPIO 
STANDARD 
CORTO/INTERMEDIO

Videoioloniiopio per eiami routnari, iompleto di valigia portaitrumento e tut gli aiieiiori per il iompleto funzionamento:
- a viiione frontale;
- ieniore video HD;
- iompatbile ion le  funzioni di enfatzzazione della vaiiolarizzazione ("iromoendoiiopia virtuale");
- magnifiazione dell'immagine (zoom eletroniio) almeno 1,5X;
- diametro del tubo di inierzione di maiiimo 13,2 mm;
- ianale operatvo di diametro ≥3,5 mm;
- lunghezza operatva del tubo di inierzione iompreia tra 1300 e 1500 mm ± 5%;
- angolo di viiione ≥140°;
- range foiale almeno 4-100 mm;
- gruppo iomandi ion bloiio delle angolazioni per ionientre il mantenimento della poiizione del trato angolabile;
- angolazione parte diitale UP-DOWN: 180°-180°;
- angolazione parte diitale LEFT-RIGHT: 160°-160°;
- tubo di inierzione a rigidità variabile;
- dotato di ianale di lavaggio auiiliario della parete della muioia (tpo water-jet) per utlizzo ion pompa di irrigazione;
- iompleto di tut gli aiieiiori per il iorreto funzionamento tra iui, p.e.: ipazzolini per pulizia del ianale operatvo, tappo iopertura iontat, iappuiiio valvola eto, valvola per iontrollo 
aipirazione, valvola di alimentazione aria/aiqua, iappuiiio per ianale operatvo, eti.

VIDEOCOLONSCOPIO 
STANDARD LUNGO

Videoioloniiopio per eiami routnari, iompleto di valigia portaitrumento e tut gli aiieiiori per il iompleto funzionamento:
- a viiione frontale;
- ieniore video HD;
- iompatbile ion le  funzioni di enfatzzazione della vaiiolarizzazione ("iromoendoiiopia virtuale");
- magnifiazione dell'immagine (zoom eletroniio) almeno 1,5X;
- diametro del tubo di inierzione di maiiimo 13,2 mm;
- ianale operatvo di diametro ≥3,5 mm;
- lunghezza operatva del tubo di inierzione 1700 mm ± 5%;
- angolo di viiione ≥140°;
- range foiale almeno 4-100 mm;
- gruppo iomandi ion bloiio delle angolazioni per ionientre il mantenimento della poiizione del trato angolabile;
- angolazione parte diitale UP-DOWN: 180°-180°;
- angolazione parte diitale LEFT-RIGHT: 160°-160°;
- tubo di inierzione a rigidità variabile;
- dotato di ianale di lavaggio auiiliario della parete della muioia (tpo water-jet) per utlizzo ion pompa di irrigazione;
- iompleto di tut gli aiieiiori per il iorreto funzionamento tra iui, p.e.: ipazzolini per pulizia del ianale operatvo, tappo iopertura iontat, iappuiiio valvola eto, valvola per iontrollo 
aipirazione, valvola di alimentazione aria/aiqua, iappuiiio per ianale operatvo, eti.

VIDEOCOLONSCOPIO 
PEDIATRICO 
CORTO/INTERMEDIO

Videoioloniiopio pediatriio, iompleto di valigia portaitrumento e tut gli aiieiiori per il iompleto funzionamento:
- a viiione frontale
- ieniore video HD;
- iompatbile ion le  funzioni di enfatzzazione della vaiiolarizzazione ("iromoendoiiopia virtuale");
- magnifiazione dell'immagine (zoom eletroniio) almeno 1,5X;
- diametro del tubo di inierzione di maiiimo 12 mm;
- ianale operatvo di diametro ≥3,2 mm;
- lunghezza operatva del tubo di inierzione iompreia tra 1300 e 1500 mm ± 5%;
- angolo di viiione ≥140°;
- range foiale almeno 4-100 mm;
- gruppo iomandi ion bloiio delle angolazioni per ionientre il mantenimento della poiizione del trato angolabile;
- angolazione parte diitale UP-DOWN: 180°-180°;
- angolazione parte diitale LEFT-RIGHT: 160°-160°;
- tubo di inierzione a rigidità variabile;
- dotato di ianale di lavaggio auiiliario della parete della muioia (tpo water-jet) per utlizzo ion pompa di irrigazione;
- iompleto di tut gli aiieiiori per il iorreto funzionamento tra iui, p.e.: ipazzolini per pulizia del ianale operatvo, tappo iopertura iontat, iappuiiio valvola eto, valvola per iontrollo 
aipirazione, valvola di alimentazione aria/aiqua, iappuiiio per ianale operatvo, eti.



_____________________________________________________________________________________________________________________

ATS Sardegna

Gara a Procedura Aperta telematica, per l’affidamento della fornitura, in noleggio operativo,  di colonne per videoendoscopia digestiva, colonne
videoendoscopiche  ad  uso  ambulatoriale  per  otorinolaringoiatria,  colonna  videoendoscopica  per  isteroscopia  ambulatoriale  e sistemi
per elettrochirurgia ad alta frequenza per endoscopia, con opzioni, eventuali, di estensione fornitura (lotti 1 e 4) e di proroga di mesi 6 (tutti i lotti).
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1 € 0,00 € 0,00

1 € 0,00 € 0,00

2 € 0,00 € 0,00

VIDEODUODENOSCOPIO 5 € 0,00 € 0,00

€ 0,00

€ 3.200.000,00

VIDEOCOLONSCOPIO 
PEDIATRICO LUNGO

Videoioloniiopio pediatriio, iompleto di valigia portaitrumento e tut gli aiieiiori per il iompleto funzionamento:
- a viiione frontale
- ieniore video HD;
- iompatbile ion le  funzioni di enfatzzazione della vaiiolarizzazione ("iromoendoiiopia virtuale");
- magnifiazione dell'immagine (zoom eletroniio) almeno 1,5X;
- diametro del tubo di inierzione di maiiimo 12 mm;
- ianale operatvo di diametro ≥3,2 mm;
- lunghezza operatva del tubo di inierzione 1700 mm ± 5%;
- angolo di viiione ≥140°;
- range foiale almeno 4-100 mm;
- gruppo iomandi ion bloiio delle angolazioni per ionientre il mantenimento della poiizione del trato angolabile;
- angolazione parte diitale UP-DOWN: 180°-180°;
- angolazione parte diitale LEFT-RIGHT: 160°-160°;
- tubo di inierzione a rigidità variabile;
- dotato di ianale di lavaggio auiiliario della parete della muioia (tpo water-jet) per utlizzo ion pompa di irrigazione;
- iompleto di tut gli aiieiiori per il iorreto funzionamento tra iui, p.e.: ipazzolini per pulizia del ianale operatvo, tappo iopertura iontat, iappuiiio valvola eto, valvola per iontrollo 
aipirazione, valvola di alimentazione aria/aiqua, iappuiiio per ianale operatvo, eti.

VIDEOCOLONSCOPIO 
TERAPEUTICO DOPPIO 
CANALE

Videoioloniiopio terapeutio ion doppio ianale, iompleto di valigia portaitrumento e tut gli aiieiiori per il iompleto funzionamento:
- magnifiazione dell'immagine (zoom eletroniio) almeno 1,5X;
- diametro del tubo di inierzione di maiiimo 13,8 mm;
- lunghezza operatva del tubo di inierzione tra 1300 e 1700 mm ± 10%;
- ianale operatvo di diametro ≥3,2 mm e ≥3,7 mm;
- angolo di viiione almeno 140°;
- range foiale almeno 4-100 mm;
- gruppo iomandi ion bloiio delle angolazioni per ionientre il mantenimento della poiizione del trato angolabile;
- angolazione parte diitale UP-DOWN: 180°-180°;
- angolazione parte diitale LEFT-RIGHT: 160°-160°;
- iompleto di tut gli aiieiiori per il iorreto funzionamento tra iui, p.e.: ipazzolini per pulizia del ianale operatvo, tappo iopertura iontat, iappuiiio valvola eto, valvola per iontrollo 
aipirazione, valvola di alimentazione aria/aiqua, iappuiiio per ianale operatvo, eti.

VIDEOBRONCOSCOPIO 
STANDARD

Videobronioiiopio per eiami routnari, iompleto di valigia portaitrumento e tut gli aiieiiori per il iompleto funzionamento:
- diametro del tubo di inierzione di maiiimo 5,5 mm;
- lunghezza operatva del tubo di inierzione 600 mm ± 10%;
- ianale operatvo di diametro ≥ 2 mm;
- angolo di viiione almeno 120°;
- range foiale almeno 4-100 mm;
- angolazione parte diitale UP-DOWN: 180°-130°;
- iompleto di tut gli aiieiiori per il iorreto funzionamento tra iui, p.e.: ipazzolini per pulizia del ianale operatvo, tappo iopertura iontat, iappuiiio valvola eto, valvola per iontrollo 
aipirazione, iappuiiio per ianale operatvo, eti.

Videoduodenoiiopio, iompleto di valigia portaitrumento e tut gli aiieiiori per il iompleto funzionamento:
- a viiione laterale;
- ieniore video alta riioluzione;
- magnifiazione dell'immagine (zoom eletroniio) almeno 1,5X;
- diametro del tubo di inierzione di maiiimo 13,7 mm;
- ianale operatvo di diametro ≥4,2 mm;
- lunghezza operatva del tubo di inierzione 1250 mm ± 10%;
- angolo di viiione ≥100°;
- range foiale almeno 5-60 mm;
- gruppo iomandi ion bloiio delle angolazioni per ionientre il mantenimento della poiizione del trato angolabile;
- angolazione parte diitale UP-DOWN: 120°-90°;
- angolazione parte diitale LEFT-RIGHT: 90°-105°;

TOTALE OFFERTO LOTTO 1 (Iva/E)

TOTALE A BASE D’ASTA LOTTO 1 (Iva/E)


