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PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN NOLEGGIO
OPERATIVO, DI COLONNE PER VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA (LOTTO 1), DI COLONNE
VIDEOENDOSCOPICHE AD USO AMBULATORIALE PER ORINOLARINGOIATRIA (LOTTO 2), DI COLONNA
VIDEOENDOSCOPICA PER ISTEROSCOPIA AMBULATORIALE (LOTTO 3) E DI SISTEMI
PER ELETTROCHIRURGIA AD ALTA FREQUENZA PER ENDOSCOPIA (LOTTO 4), CON OPZIONI, SOLO
EVENTUALI, DI ESTENSIONE DI FORNITURA (LOTTI 1 E 4) E DI PROROGA DI MESI 6 (TUTTI
I LOTTI)_gara_Endoscopia_1.

ALLEGATO 4, SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA
LOTTO 2: COLONNE VIDEO-ENDOSCOPICHE PER OTORINOLARINGOIATRIA AMBULATORIALE

ATS Sardegna

Gara a Procedura Aperta telematica, per I'affidamento della fornitura, in noleggio operativo, di colonne per videoendoscopia digestiva, colonne videoendoscopiche ad uso
ambulatoriale per otorinolaringoiatria, colonna videoendoscopica per isteroscopia ambulatoriale e sistemi per elettrochirurgia ad alta frequenza per endoscopia, con
opzioni, eventuali, di estensione di fornitura (lotti 1 e 4) e di proroga di mesi 6 (tutti i lotti).
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Azienda Tutela Salute

Spett.le

Azienda per la Tutela della Salute
Via Enrico Costa, 57

07100 Sassari

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN
NOLEGGIO OPERATIVO, DI COLONNE PER VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA (LOTTO
1), DI COLONNE VIDEOENDOSCOPICHE AD USO AMBULATORIALE PER
ORINOLARINGOIATRIA (LOTTO 2), DI COLONNA VIDEOENDOSCOPICA PER
ISTEROSCOPIA AMBULATORIALE (LOTTO 3) E DI SISTEMI
PER ELETTROCHIRURGIA AD ALTA FREQUENZA PER ENDOSCOPIA (LOTTO 4), CON
OPZIONI, SOLO EVENTUALI, DI ESTENSIONE DI FORNITURA (LOTTI 1 E 4) E DI
PROROGA DI MESI 6 (TUTTI | LOTTI)_gara_Endoscopia_1.

OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA

LOTTO 2: COLONNE VIDEO-ENDOSCOPICHE PER OTORINOLARINGOIATRIA AMBULATORIALE

La sottoscritta Societa/Impresa , con sede in , via , tel. ,
capitale sociale codice fiscale , partita IVA n. iscritta nel Registro delle
Imprese di ,al n. , in persona del e Legale Rappresentante

, (in ipotesi di R.T.l. o consorzio di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs.
n. 163/06 indicare tutte le Imprese raggruppande, raggruppate, consorziate o consorziande) (di seguito, “Impresa”,
“Raggruppamento” o “Consorzio”)

premesso che

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste negli atti della procedura di gara e, in particolare, nel
Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nelle relative Appendici e nello Schema di contratto e, per I'effetto, si
obbliga espressamente ed irrevocabilmente a praticare alla ATS Sardegna, in ipotesi di aggiudicazione di tale
procedura, le seguenti condizioni economiche e, pertanto

formula la seguente offerta economica dettagliata

al netto dell'lVA ed oneri relativi alla sicurezza, per la fornitura delle apparecchiature come specificate in oggetto,
nelle configurazioni e con le caratteristiche tecniche minime richieste nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e/o con
i requisiti migliorativi eventualmente offerti, lavori accessori e servizi connessi inclusi.

La sottoscritta Impresa, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni di esecuzione della fornitura e dei servizi connessi
specificate nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico, inclusi i relativi allegati, e nello Schema di contratto,

dichiara altresi

- ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., che i costi aziendali, inclusi nellimporto della
presente offerta, concernenti 'adempimento delle disposizioni in_materia di salute e sicurezza dei luoghi di
lavoro propri dell'attivita svolta dall’Operatore Economico sono pari a Euro............ e ( )
(indicare in cifre ed in lettere), e che i propri costi della manodopera sono pari a Euro............

ATS Sardegna

Gara a Procedura Aperta telematica, per I'affidamento della fornitura, in noleggio operativo, di colonne per videoendoscopia digestiva, colonne videoendoscopiche ad uso
ambulatoriale per otorinolaringoiatria, colonna videoendoscopica per isteroscopia ambulatoriale e sistemi per elettrochirurgia ad alta frequenza per endoscopia, con
opzioni, eventuali, di estensione di fornitura (lotti 1 e 4) e di proroga di mesi 6 (tutti i lotti).
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( /___) (indicare in cifre ed in lettere);

- che la presente offerta & irrevocabile ed impegnativa sino al 240° (duecentoquarantesimo) giorno successivo alla
scadenza del termine ultimo per la presentazione della stessa;

- di aver preso visione e di accettare espressamente e senza condizioni tutte le clausole, condizioni e termini di
esecuzione della fornitura, dei servizi connessi e dei servizi opzionali riportate nel Disciplinare di gara, nel
Capitolato Tecnico, inclusi i relativi allegati, e nello Schema di contratto e, comunque, di aver preso cognizione di
tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare I'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della
presente gara e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi offerti e ritiene, quindi,
remunerativi tali prezzi;

- di non eccepire alla Stazione Appaltante, durante I'esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di circostanze non valutate o non considerate nella formulazione dell’offerta, salvo
che tali circostanze si configurino come cause di forza maggiore ai sensi delle norme del Codice Civile e non
escluse da altre norme di Legge e/o dal Capitolato Tecnico;

- che i prezzi offerti si intendono onnicomprensivi e completi di tutto quanto previsto negli atti di gara;

- la sottoscritta Impresa prende infine atto ed accetta che il Capitolato Tecnico, i relativi allegati e tutti gli altri atti
della procedura, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalita contrattuali di esecuzione, nonché la
presente offerta economica, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto di fornitura che, in ipotesi di
aggiudicazione, la sottoscritta Impresa stipulera con la Stazione Appaltante.

Firma

(firmato digitalmente)

ATS Sardegna

Gara a Procedura Aperta telematica, per I'affidamento della fornitura, in noleggio operativo, di colonne per videoendoscopia digestiva, colonne videoendoscopiche ad uso
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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, IN MODALITA “NOLEGGIO OPERATIVO”, DI COLONNE PER VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA, COLONNE VIDEOENDOSCOPICHE AD USO AMBULATORIALE PER OTORINOLARINGOIATRIA, UNA COLONNA
VIDEOENDOSCOPICA PER ISTEROSCOPIA AMBULATORIALE E SISTEMI PER ELETTROCHIRURGIA AD ALTA FREQUENZA PER ENDOSCOPIA CON OPZIONI D’ESTENSIONE E DI PROROGA

LOTTO 2: COLONNA VIDEO-ENDOSCOPICA PER OTORINOLARINGOIATRIA AMBULATORIALE

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2

PREZZO UNITARIO | PREZZO TOTALE RIBASSO
VOCE COMPOSIZIONE CARATTERISTICHE QUANTITA' OFFERTO OFFERTO UNICO %
Iva/E Iva/E OFFERTO

(Carrello elettrificato dotato di:

I numero di ripiani adeguato a contenere tutti i sistemi offerti nelle voci successive);

| quattro ruote pivottanti ed antistatiche, almeno due delle quali dotate di freno;

| supporto tastiera (se utilizzata con il videoprocessore per 'immissione dei dati del paziente e per il controllo delle funzioni);

| dotato di prese elettriche interbloccate e di morsetti per il to eq in numero a coprire tutte le
lapparecchiature ospitate nel carrello;

o1 ISOLAMENTO | trasformatore di di potenza al dei sistemi offerti;

- supporto per bombola CO2 da litri 10;

- supporto porta endoscopi;

[ dotato di apposita piantanaystaffa/braccio di supporto per il carrello;

| alimentazione a rete a 230 V + 10%, 5

|- conforme alle norme tecmche di settore (P E.: CEl 62-5, CEl 62-148, CEl 62-50, ETC.);

| completo di cavi e tutto il necessario al corretto funzionamento

2 €0,00 €0,00

Monitor diagonale 24” HD:
- schermo piatto TFT/LCD;
|- risoluzione non inferiore a 1920 x 108!
I in grado di supportare definizione STD, HD, FullHD;
| di grado medicale;
| dotato di diversi connettori standard video (analogico, digitale ed alta definizione) in ingresso ed i uscita (p.e.: HD-5DI, SDI, DVI, s-Video, RGB
2 IMONITOR TV [Composit te.
luminosits almeno 400 cd/m2;
- angolo di osservazione 178°;
| rapporto di contrasto almeno 800:1;
|- alimentazione a rete a 230 V # 10%, 50 Hz;
|- conforme alle norme tecniche di settore (P E.: CEl 62-5, CEl 62-148, CEl 62-50, ETC.);
| completo di cavi e tutto il necessario al corretto funzionamento

2 €0,00 €0,00

[Sistema televisivo:

[ sistema ad alta definizione con risoluzione verticale di 1080 linee, con scansione interlacciata (1080i) o progressiva (1080p);

|- funzioni di enfatizzazione delle immagini "cromoendoscopia virtuale" (descrivere in maniera completa ed esaustiva);

| registrazione ed esportazione delle immagini su supporti digitali rimovibili (p.e.: schede di memoria, chiavette USB, etc.) ed in formato

lstandard non proprietario (p.e.: JPEG, BMP, TIFF, etc.);

| registrazione ed esportazione dei video su supporti digitali rimovibili (p.e.: schede di memoria, chiavette USB, etc.) ed in formato standard

Inon proprietario (p.e.: AVI, MPEG, etc.) effettuabile anche con sistema separato di cattura, memorizzazione ed esportazione delle immagini e

3 |VIDEOPROCESSORE ldei video di grado medicale (p.e.: video recorder su HD/USB/DVD, etc.); 2 €0,00 €0,00
| disponibilita di uscite video digitale per segnali HD pienamente compatibile con il monitor offerto;

|- connettore di rEte RJ-45;

| funzione di fermo immagine;

| bilanciamento del bianco;

| alimentazione a rete a 230 V #+ 10%, 50 Hz;

- conforme alle norme tecniche di settore (P.E.: CEl 62-5, CEl 62-148, CEl 62-50, ETC.);

|- completo di cavi e tutto il necessario al corretto funzionamento.

[Testa telecamera per la digitalizzazione delle immagini catturate tramite le ottiche rigide ed i fibroscopi flessibili ad uso otorinolaringoiatria.
[dev'essere:

|- sensore a 3 CCD o CMOS, ad alta definizione con risoluzione nativa FullHD;

| dotata filtro anti effetto moire;

a ;E:L‘});ER"ECAME“A per sia con il videopr re offerto che con le ottiche rigide ed i fibroscopi flessibili "ad uso orl" delle principali 1 €0,00 €0,00
varche imternazional, anche in dotazione dalla S A
- deve permettere la visione del campo operatorio con luce bianca e con funzioni di cromoendoscopia attivate per I'enfatizzazione delle
mucose;
| dotata di almeno due pulsanti di controllo posizionati in testa, per il controllo remoto delle funzioni della telecamera.
ITesta telecamera per la digitalizzazione delle immagini catturate tramite le ottiche rigide ed i fibroscopi flessibili ad uso otorinolaringoiatria
ldev'essere:
I sensore a 3 CCD o CMOS, ad alta definizione con risoluzione nativa FullHD;
- dotata filtro anti effetto moire;
| perfettamente compatibile sia con il videoprocessore offerto che con le ottiche rigide ed i fibroscopi flessibili "ad uso orl" delle principali
marche internazionali, anche in dotazione della S.A.;
- deve permettere la visione del campo operatorio con luce bianca e con funzioni di cromoendoscopia attivate per I'enfatizzazione delle
[TESTA TELECAMERA imucose;
5  STANDARD + L deve permettere, in combinazione con la fonte luce stroboscopica "voce 6" e videoprocessore "voce 3", lo studio delle corde vocali; 1 €0,00 €0,00
STROBOSCOPIA | dotata di almeno due pulsanti di controllo posizionati in testa, per il controllo remoto delle funzioni defla telecamera

INB: sara ritenuta v: la anche I'offerta che contemnleri la fornitura, senza ulteriore incremento della base d'asta, di due teste telecamera
lseparate, una per |'utilizzo con luce bianca + "cromoendoscopia virtuale" ed una per I'utilizzo dedicato in stroboscopia (anche con
videoprocessore ulteriore, purché contenuto nello stesso carrello medicale "voce 1" in cui sono allocati tutti i restanti sistemi richiesti);

e teste tutte le minime richieste ed indicate sopra (sensore 3CCD/CMOS,
oluzione nativa FullHD, filtro anti effetto moiré, compatibilita garantita con le ottiche rigide ed i fibroscopi flessibili "ad uso orl" delle
lprincipali marche internazionali)

Fonte luminosa:
| sorgente luminosa Xenon da almeno 150 W (o equivalente, p.e. Led) con durata di almeno 200 h;
| consente, in con il  la manuale su pit livelli e automatica della luminosita;

6 [FONTE LUCE |- alimentazione a rete a 230 V + 10%, 50 Hz; 2 €0,00 €0,00
- conforme alle norme tecniche di settore (P.E.: CEl 62-5, CEl 62-148, CEl 62-50, ETC.);
|- completo di cavi, n°2 cavi luce e tutto il necessario al corretto funzionamento.
Fonte luminosa stroboscopica:
- sorgente luminosa stroboscopica con tecnologia Xenon o LED;
| regolazione della frequenza;
7 IFONTE LUCE |- completa di microfono ed interruttore a pedale; 1 €0,00 €0,00
[STROBOSCOPICA 3 posslblllta di selezione dlfferenn modallta dl funzionamento;
alimentazione a rete a 230
3 conforme alle norme tecnlche di SEttDrE (P E.: CEl 62-5, CEl 62-148, CEl 62-50, ETC.);
- completo di cavi, n°2 cavi luce e tutto il necessario al corretto funzionamento
[Sistema di registrazione delle immagini e dei video:
I di grado medicale;
| deve permettere la registrazione dei filmati in alta deﬁnlxlone (almeno 720p) e delle immagini (risoluzione almeno 1920x1080);
+ salvatagglo dei media in formati standard (p. e BMP, TIFF, AVI, MPEG, TS, etc);
deve avere ampia disponibilita di connettori IN/OUT in formato standard e pienamente compatibile con il sistema endoscopico offerto (p. es.:
8 [SISTEMA REGISTRAZIONE S Video, RGB, HD-SDI, DVI, Composito, Y/C, etc.); 2 €0,00 €0,00
IMMAGINI E VIDEO | dotato di HD (interno al sistema o esterno compreso nella fornitura) con capacita non inferiore a 300 GB; 4 4
- deve poter permettere I'archiviazione su supporto USB esterno (HD esterno/chievetta USB);
| dotato di pedale per la cattura delle immagini;
|- alimentazione a rete a 230 V + 10%, 50 Hz;
|- conforme alle norme tecniche di settore (P.E.: CEl 62-5, CEl 62-148, CEl 62-50, ETC.);
|- completo di cavi e tutto il necessario al corretto funzionamento.
[stampante medicale a colori formato A6:
i stampa a del colore;
| ingressi video per segnali SD e HD;
9 f:L‘I‘_“é';fNTE MEDICALE A|_ 5t 2ta di ingresso per segnale di controllo/Syncro; 2 €0,00 €0,00
|- alimentazione a rete a 230 V # 10%, 50 Hz;
- conforme alle norme tecniche di settore (P E.: CEl 62-5, CEl 62-148, CEl 62-50, ETC.);
- completo di cavi e tutto il necessario al corretto funzionamento.
ATS Sardegna
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Fibroscopio diagnostico, completo di valigia portastrumento e tutti gli accessori per il completo funzionamento:
 diametro del tubo di inserzione di massimo 4,00 mm;
- lunghezza operativa del tubo di inserzione compresa tra 300 mm e 400;
 angolo di visione almeno 75°;
10 :II%RONASOLARWGOSCO  range focale almeno 5-50 mm; 2 €0,00 €0,00
- gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della posizione del tratto angolabile;
- angolazione parte distale UP-DOWN 130°/130°
 completo di valigia portastrumento e di tutti gli accessori per il corretto funzionamento tra cui, p.e.: spazzolini per pulizia del canale
loperativo, cappuccio valvola eto, etc.
Fibroscopio operativo, completo di valigia portastrumento e tutti gli accessori per il completo funzionamento:
 diametro del tubo di inserzione di massimo 5,00 mm;
- lunghezza operativa del tubo di inserzione compresa tra 300 mm e 400;
- canale operativo di diametro > 1,5 mm;
FIBRONASOLARINGOSCO |- angolo di visione almeno 80°;
u PIO OPERATIVO - range focale almeno 5-50 mm; 2 €0,00 €0,00
- gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della posizione del tratto angolabile;
- angolazione parte distale UP-DOWN 130°/130°
 completo di valigia portastrumento e di tutti gli accessori per il corretto funzionamento tra cui, p.e.: spazzolini per pulizia del canale
loperativo, cappuccio valvola eto, etc.
Videonasolaringoscopio, completo di valigia portastrumento e tutti gli accessori per il completo funzionamento:
- a visione frontale;
- diametro del tubo di inserzione di massimo 4 mm;
- lunghezza operativa del tubo di inserzione 300 mm + 10%;
[VIDEONASOLARINGOSCO - angolo di visione almeno 80°;
2 PIO - range focale almeno 5-50 mm; 3 €0,00 €0,00
- angolazione parte distale UP-DOWN: 120°-120°;
- utilizzabile anche per le indagini con fonte luce stroboscopica;
- completo di valigia porta strumento e di tutti gli accessori per il corretto funzionamento tra cui, p.e.: tappo copertura contatti, cappuccio
valvola eto, etc.
OTTICA RIGIDA PER (Ottica laringoscopica, con diametro 10 mm circa, lunghezza 18 cm * 10%, visione angolata 70°, autoclavabile, completa di contenitore per la
13 o P At N : " N 1 €0,00 €0,00
LARINGE 70 isterilizzazione e di tutti gli acessori necessari al completo e sicuro funzionamento
OTTICA RIGIDA PER
1 LARINGE 70° PER (Ottica laringoscopica per utilizzo in stroboscopia con diametro 10 mm circa, lunghezza 18 cm + 10%, visione angolata 70°, autoclavabile, 1 €000 €0,00
UTILIZZO IN icompleta di contenitore per la sterilizzazione e di tutti gli acessori necessari al completo e sicuro funzionamento 4 4
ISTROBOSCOPIA
15 (OTTICA RIGIDA PER SENI [Ottica per seni paranasali, visione rettilinea 0°, diametro circa 4 mm, lunghezza almeno 14 cm, autoclavabile, completa di contenitore per la 2 £0,00 €0,00
PARANASALI 0° isterilizzazione e di tutti gli acessori necessari al completo e sicuro funzionamento 4 !
16 IOTTICA RIGIDA PER SENI |Ottica per seni paranasali, visione obliqua 45°, diametro circa 4 mm, lunghezza almeno 14 cm, autoclavabile, completa di contenitore per la 1 €000 €0,00
PARANASALI 45° isterilizzazione e di tutti gli acessori necessari al completo e sicuro funzionamento ’ 4
17 IOTTICA RIGIDA PER SENI |Ottica per seni paranasali, visione obliqua/laterale 70°, diametro circa 4 mm, lunghezza almeno 14 cm, autoclavabile, completa di contenitore 1 £0,00 €0,00
PARANASALI 70° per la sterilizzazione e di tutti gli acessori necessari al completo e sicuro funzionamento 4 ’
TOTALE OFFERTO LOTTO 2 (Iva/E) €0,00
TOTALE A BASE D’ASTALOTTO 2 (Iva/E) € 320.000,00

ATS Sardegna

Gara a Procedura Aperta telematica, per I'affidamento della fornitura, in noleggio operativo, di colonne per videoendoscopia digestiva, colonne videoendoscopiche ad uso

ambulatoriale per ot
opzioni, eventuali, di

orinolaringoiatria, colonna videoendoscopica per isteroscopia ambulatoriale e sistemi
estensione di fornitura (lotti 1 e 4) e di proroga di mesi 6 (tutti i lotti).

per elettrochirurgia ad alta frequenza per endoscopia, con



