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DESCRIZIONE :

Procedura Negoziata ex art. 36, comma 2, lett.b) de | D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
piattaforma “SARDIGNA CAT", per I'affidamento, “chi avi in mano”, in lotto unico di
aggiudicazione, del servizio di smontaggio, traspor to e conferimento vecchia

risonanza magnetica (RM) presso il P.O. “San Martin 0" di Oristano.
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1 PREMESSA

Il presente documento contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza che
dovranno essere adottate dalla ditta aggiudicataria e dalla ATS Sardegna (di seguito
“‘committente”) al fine di eliminare le interferenze in ottemperanza all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008
comma 3.

Secondo tale articolo “ll Datore di lavoro committente promuove la coope razione e |l
coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unic 0 documento di valutazione dei rischi
che indichi le misure adottate per eliminare le int  erferenze. Tale documento é allegato al

contratto di appalto o d’'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai
rischi specifici propri dell'attivita delle imprese appaltatricic o dei singoli lavoratori
autonomi”.

| datori di lavoro devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

e cooperano all'attuazione delle misure di prevenzion e e protezione dai rischi sul
lavoro incidenti sull'attivita lavorativa oggetto d ell'appalto;

* coordinano gli interventi di protezione e prevenzio ne dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fi ne di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coi  nvolte nell'esecuzione dell'opera
complessiva.

Tale documento di valutazione deve intendersi in senso dinamico e potra essere integrato, nelle
fasi esecutive, tra la Ditta Aggiudicataria ed il Committente con I'evidenza di ulteriori problematiche
e conseguenti contromisure. Pertanto qualora il committente o la ditta aggiudicataria ritengano di
presentare proposte integrative, allo scopo di migliorare la sicurezza, sulla base dell'esperienza si
procedera all'integrazione del presente DUVRI.

La ditta aggiudicataria, nella gestione dei lavori, servizi e forniture di propria competenza, si
impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori,
assumendo la responsabilita per I'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale
fine l'aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D.Lgs
n.81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attivita di propria
competenza presso la Committente e di aver individuato le misure di tutela necessarie e di avere
redatto il relativo documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 dello stesso decreto e di
esibirlo a richiesta.

I rischi specifici legati all'attivita oggetto dell’appalto, eventualmente presenti, sono rischi specifici
soggetti al controllo e gestione da parte della ditta aggiudicataria e i relativi costi sono gia
compensati alla stessa col prezzo di aggiudicazione.

In caso d'inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i
lavoratori, la ditta aggiudicataria ovvero il committente, potranno ordinare la sospensione dei lavori,
disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e
siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il committente non riconoscera alcun
compenso o indennizzo alla ditta aggiudicataria.
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2 ANAGRAFICA
Nome | ATS Sardegna Azienda per la Tutela della Salute
Rappresentante Legale Commissario Straordinario: Dott. Carlo Steri
Direttore Sanitario Dott. Maurizio Locci
Direttore Amministrativo Dott. Attilio Murru
Indirizzo | Via Enrico Costa, 57 (piazza Fiume)
CAP | 07100
Citta | SASSARI
Descrizione | ASSL Oristano
Indirizzo | Via G. Carducci, 35
Direttore d’Area | Dott. Mariano Meloni
RSPP | Tdp Dott. Alessandro Medda
Medico Competente | Dott. Gianfranco Abis
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3 ANAGRAFICA
Ditta Aggiudicataria

Ragione Sociale

E-mail

Partita IVA

Codice Fiscale

Posizione CCIAA

Posizione INAIL

Posizione INPS

Posizione Cassa Edile

Sede Legale

Indirizzo

Telefono

FAX

Uffici

Indirizzo

Telefono

FAX

Figure e Responsabili

Datore di Lavoro

Direttore Tecnico

Capo Cantiere

RLS

RSPP

Medico Competente
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4 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA OGGETTO DELL'APPALTO

Per la descrizione di dettaglio si rimanda alla doc umentazione specifica

Fase Lavorativa Strutture/Luogo di lavoro interessato

Consegna

Installazione/smontaggio

Collaudo U.O. di Radiologia Territoriale del P.O. San Ntaotdi Oristano
Manutenzione Come specificato nel Capitolato Tecnico.
Assistenza
Formazione

5 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER L'ATTUAZ IONE DELLE MISURE DI
COOPERAZIONE

5.1. Disposizioni generali e di coordinamento delle fasi lavorative
Si stabilisce che non potra essere iniziata alcuna operazione allinterno delle strutture, da parte del personale
della ditta aggiudicataria, se non a seguito di avvenuta firma del contratto.

Si richiede al personale della ditta aggiudicataria di ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla
vigente normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Si richiede alla ditta aggiudicataria di garantire un contegno corretto del personale dipendente sostituendo
coloro che non osservano i propri doveri.

Si stabilisce che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo
grave ed immediato daranno il diritto ad entrambe le parti di interrompere immediatamente i lavori/attivita.

Si richiede alla ditta aggiudicataria di segnalare al committente I'eventuale esigenza di utilizzo di nuove
imprese o lavoratori autonomi.

La ditta aggiudicataria e tenuta a segnalare al committente qualsiasi variazione che debba intervenire nella
modalita di esecuzione delle lavorazioni rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara. Modalita di
esecuzione diverse sono soggette ad approvazione da parte del committente.

Per quanto di propria competenza la ditta aggiudicataria & tenuta a dare immediata comunicazione al
committente di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attivita di cui al contratto.

Il personale della ditta aggiudicataria deve essere individuato nominativamente mediante apposizione
sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento secondo le modalita previste dalla norma.

Il personale della ditta aggiudicataria deve rispettare il divieto di fumo ove previsto.

Il personale della ditta aggiudicataria dovra accedere alle strutture del committente nel rispetto di tutte le
relative prescrizioni di accesso e raggiungere il luogo di lavoro/prestazione esclusivamente dal luogo
stabilito.

Il personale della ditta aggiudicataria deve comunicare al committente I'eventuale impossibilita di
permanere/raggiungere la postazione di lavoro assegnata, evitando di rimodulare gli spazi previsti.
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Il personale della ditta aggiudicataria deve comunicare al committente I'esigenza di occupare gli spazi di
lavoro gia in uso ad altre imprese al fine di permettergli di emettere un’eventuale disposizione organizzativa
el/o ordine di servizio per regolare tali interferenze.

Il personale della ditta aggiudicataria deve attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita
segnaletica e cartellonistica.

Il personale della ditta aggiudicataria deve adottare, ove previsto, gli opportuni dispositivi di protezione
individuale.

Nell'effettuazione di interventi su attrezzature e/o macchinari del committente, il personale della ditta
aggiudicataria prima dell'inizio dell'attivita lavorativa deve consultare sempre i libretti di istruzione tecnica e
deve accertarsi che la fermata di tale attrezzatura non possa essere di pregiudizio dell'incolumita fisica del
personale, pazienti e visitatori.

Il personale della ditta aggiudicataria deve proteggere le macchine, le attrezzature e gli arredi del
committente con misure adeguate.

Il personale della ditta aggiudicataria non deve ingombrare con materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo
e le uscite di emergenza e non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte
potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro.

Il personale della ditta aggiudicataria deve effettuare la movimentazione di materiale e attrezzature in
sicurezza e, se necessario, con l'ausilio di appositi carrelli; non deve abbandonare materiali e/o attrezzature
in posizione di equilibrio instabile o, qualora cio fosse indispensabile, deve esserne segnalata la presenza.

5.2. Contenimento dell'inquinamento acustico e vibr azioni

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di contenere I'emissione di rumori nei limiti compatibili con ['attivita
sanitaria pertanto dovra prevedere l'utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative in vigore
al momento dello svolgimento dei lavori, per il controllo delle emissioni rumorose.

5.3. Utilizzo di macchine e attrezzature

Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per I'esecuzione delle opere dovranno essere
conferite dalla ditta aggiudicataria. Tutti gli attrezzi, le macchine e gli utensili utilizzati per le lavorazioni
dovranno essere in perfetto stato di funzionamento, mantenute in sicurezza secondo quanto previsto dai
manuali di uso e manutenzione e da ogni altro accorgimento di “buona tecnica”.

L'uso delle attrezzature di proprieta del committente € consentito solo se previsto nel contratto e
dettagliatamente indicato nel capitolato speciale d’appalto.

All'atto della presa in consegna delle macchine e/o attrezzature, previ specifici accordi con i referenti
accreditati del committente, la ditta aggiudicataria dovra verificarne il perfetto stato assumendosi, da quel
momento, ogni responsabilita connessa all'uso. Tale consegna verra attestata mediante apposito verbale
che andra sottoscritto da entrambe le parti.

5.4. Operazioni preparatorie per lavori su impianti elettrici

Qualora necessario l'uso e la disattivazione dell'alimentazione elettrica degli impianti alimentanti i locali
oggetto degli interventi dovra essere eseguita previa consultazione e secondo le modalita concordate con il
committente.

5.5. Precauzioni per l'apertura di cantieri
E’ necessario che siano prese le seguenti precauzioni da rispettarsi per quanto di competenza nei cantieri
esterni e interni alle strutture del committente:

la ditta aggiudicataria € tenuta al contenimento e riduzione al minimo delle polveri prodotte dalle lavorazioni
e a realizzare per gli ambienti interni una idonea barriera antipolvere.
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assicurarsi che durante i lavori vengano spenti gli impianti di condizionamento eventualmente presenti. |
condotti devono essere opportunamente protetti.

assicurarsi della sigillatura di finestre ovvero di altre possibili vie di comunicazione/veicolazione tra la zona
dei lavori e gli ambienti sanitari limitrofi.

All'interno delle strutture aziendali interessate da attivita di cantiere deve individuarsi una zona filtro in modo
che gli operai uscendo dall'area dei lavori - dovendo transitare in zone della degenza con presenza di
pazienti - possano indossare indumenti protettivi e sovrascarpe o dove, sempre prima di uscire, possano
essere sottoposti ad aspirazione delle polveri e pulizia delle scarpe.

Devono essere individuate e autorizzate zone precise per il deposito delle attrezzature utilizzate.

Deve essere predisposta apposita segnaletica per i percorsi degli operai in modo da garantire comunque
una fascia di rispetto attorno agli edifici per preservare, in particolare, le zone di accesso agli edifici sanitari e
in modo da non attraversare aree con degenti, limitando al massimo l'apertura e la chiusura delle porte e del
relativo spostamento d'aria e di polvere.

Deve essere concordata e predisposta apposita segnaletica anche per i visitatori ed il personale in modo che
il passaggio avvenga lontano dalle zone dei lavori.

Deve essere raccolto il materiale di risulta, in appositi contenitori e deve essere allontanato secondo un
percorso concordato evitandone la dispersione mediante il ricorso ad apposite guide o sacchi chiusi.

Le attrezzature, se trasportate, devono essere contenute in contenitori chiusi al fine di prevenire
contaminazioni in altre aree.

E’ fatto divieto di utilizzare in maniera impropria impianti di sollevamento (e relativi vani corsa e sala
macchine).

Attenersi alle prescrizioni impartite dal committente e assicurarsi che in ogni fase della movimentazione
manuale dei carichi gli stessi siano trasportati su idonee attrezzature.

6 GESTIONE DELLE EMERGENZE

6.1. Prevenzione incendi
Al segnale di allarme il personale della ditta aggiudicataria deve:

* interrompere il lavoro
* disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate
* mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate

¢ allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza

Nel caso in cui lI'incendio sia localizzato nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, il personale della
ditta aggiudicataria deve interrompere immediatamente l'attivita lavorativa in essere e, se competente ed in
possesso di idoneo addestramento e formazione, eseguire gli interventi di lotta attiva agli incendi da lui
valutati necessari.

6.2. Evacuazione
Al segnale di allarme il personale della ditta aggiudicataria deve:

* interrompere il lavoro
* disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate
* mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate

* allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza
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Il personale della ditta aggiudicataria dovra raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e
mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali interventi di
supporto.

6.3. Primo soccorso

Al segnale di allarme/allerta il personale della ditta aggiudicataria deve attenersi alle disposizioni che
verranno impartite dal Coordinatore per le Emergenze.

Nel caso che l'incidente sia avvenuto nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato I'allarme, deve:

interrompere il suo lavoro e attendere l'arrivo dei soccorsi esterni e/o interni prestando, se competente ed in
possesso di idoneo addestramento e formazione, tutta I'assistenza necessaria all'infortunato.

7 RISCHI STANDARD E MISURE DI PREVENZIONE

(elenco dei rischi standard estratto dall’Allegato 0 secondo le indicazioni del Rup, ovvero del “gruppo di
progettazione”, laddove costituito e del RiGe riportate nell’Allegato 1 per lo specifico appalto)

N. Rischio Rl | Misuredi prevenzione e protezione adottate per eliminare/ridurrei rischi derivanti da interferenze

RI
resduo

In tutte le aree carrabili vige il Codice delladsta.

E fatto espresso divieto di utilizzare le aree padiccon qualsiasi veicolo. Porre
attenzione all'eventuale concomitanza di transédgmale e veicolare.

E fatto obbligo di parcheggiare i propri veicolfiaterno degli spazi assegnati o
sulla pubblica via. Tale attivita dovra comportarehe I'eventuale autorizzazione
da parte delle competenti autorita (comune, etc.).

| mezzi devono spostarsi o operare nelle zoneriiaacarico sempre alla velocitd
“a passo d'uomo” e mantenendo la totale visib{lii&iettamente o tramite

collaboratori a terra).

Transito di mezzi R . . . S :
ndle strutture di E fatto obbligo di garantire, per le operazioncdiico e/o scarico, che prevedono

R1 pertinenza della 4 | I'utilizzo di mezzi speciali (dotati di sponda idilica, etc.) la piena sicurezza dellg
committenza piattaforma (assistenza alla manovra, stabilitdséstenza della base di appoggio
della sponda, etc.), disponendo altresi la nedassagnaletica di sicurezza.

Nel caso di compresenza di piu automezzi per laegma e lo scarico merci &
necessario, per evitare interferenze, che ogniabper attenda il proprio turno in
funzione dell'ordine di arrivo senza interferirende attivita di scarico gia in fase
espletamento, nonché senza ostacolare la viathditenezzi sanitari e/o privati
dando la precedenza alle ambulanze.

E’ fatto obbligo di spegnere il motore in fase d@irico/scarico. Qualora per
operazioni di carico/discarico fosse necessariotememne il motore acceso, de
operazioni dovranno essere eseguite lontano datlertiwe dei locali de
committente.

Attrezzature ed
R2 apparecchiature | 4
in genere

E espressamente vietato I'utilizzo di attrezzadliggroprieta del committente se n
preventivamente autorizzato.
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SERVIZIO PREVENZIONE E

N. Rischio Rl | Misuredi prevenzione e protezione adottate per eliminare/ridurrei rischi derivanti da interferenze re;(;uo
R3 yﬁoﬁggitl al 6 E esprgssamente vietgto l'utilizzo dei mezzi dippega del committente se ng 2
preventivamente autorizzato.
persone €/0 cose
Possibile
presenza di
macchine e
attrezzature con
parti e organi in
movimento e con Assumere informazioni dal personale sanitario addai singoli reparti sui risch
R4 probabili rischi 9 deri id hi t t le midi . da adott 3
di tipo erivanti da macchine e attrezzature e sulle midupeevenzione da adottare.
meccanico,
termico,
eettrico, fisico,
od emissione di
polveri e gas
Il committente o la ditta aggiudicataria, per quapteventivamente accordato,
dovra vietare I'accesso ai non addetti ai lavolienaree interessate alle
manutenzioni programmate/correttive per lavorazabw si svolgano su scale 0 s
trabattelli o comunque in aree in cui si svolgottviga con rischio di caduta
dall'alto di oggetti e persone. Le aree dovranrseesseparate dalle zone di trang
Rischio di cadutal o stazionamento tramite transenne/nastri e segralditsicurezza al fine di non
R5 di materiale 4 | recare danni a persone sottostanti. 2
dall'alto Qualora il personale della ditta aggiudicataria bdeleffettuare dette attivita cg
l'utilizzo di utensili o attrezzi di lavoro, occatrche gli stessi siano sistemati
appositi contenitori o inseriti in sistemi che ngpediscano la caduta. Svolgere @
prudenza le attivita, specie con attrezzature, madite mezzi al fine di evitare urf
contro attrezzature, arredi, macchinari che potedba loro volta far cadere ogge
dall'alto. Predisporre se necessario la sorvegtianz
Il committente dovra segnalare con idonea cartiltima la presenza di pavimenti
bagnati.
Pavimenti Qualora il personale della ditta aggiudicataria ek®e effettuare attivita ch
R6 bagnati/pericolos | 6 | comportano la presenza di liquidi sui pavimenti aoe segnalare la zona, 2
i esempio con cartelli segnaletici riportanti I'avireento, ed impedire l'accesg
durante la fase di asciugatura (salvo emergenzsigtanza a pazienti da parte
personale sanitario).
Scivolamento ed
inciampo . - . L . . .
connessi con la Mantenere i luoghi pll Iavoro_ puliti e or(_1|n§\t| eniovere i materiali non unhzzgt
oresenza di cavi Segnalare eventuali ostacoli non rimovibili Iungmercor_SL Accatastgre il materig
R7 dlettrici 6 in mod_o che lo stesso non possa ca_dere 0 scwadarec_are |_nt_ralc:|o allg 2
materia]i lasciati C|rcolaz!one delle _persone e dei mezzi, concordaedta disposizione con
o referenti del committente.
lungo levie di
transito
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N. Rischio Rl | Misuredi prevenzione e protezione adottate per eliminare/ridurrei rischi derivanti da interferenze rej(ljuo
| prelievi di energia elettrica dagli impianti aadali, se previsti, devono esse
autorizzati ed effettuati nei luoghi e con le ma@datoncordati con i referenti dg
committente e devono essere segnalate tempestitamenpreventivament
eventuali necessita di prelievo di energia elettric punti differenti da quell
concordati.

Interferenza
connessa all’'uso Il personale della ditta aggiudicataria deve wtdie componenti (cavi, spine, pre
di adattatori, etc) e apparecchi elettrici rispondaté norme (marchio CE o altro tig
apparecchiature di certificazione come da documentazione di gard) ie buono stato d
RS elettriche per lo | 8 | conservazione. Non devono essere usati cavi giuntahe presentino lesioni 3
svolgimento dei abrasioni.
Ia\,/orl. rg[at|V| La ditta aggiudicataria dovra verificare che lagmata degli apparecchi utilizzati
allattivita compatibile con la sezione della conduttura chmetita, anche in relazione ad al
appaltata apparecchi utilizzatori collegati al quadro.
L'accesso alle cabine elettriche, ai locali macehiiegli ascensori, ai locali tecni
in cui vi siano impianti elettrici ed elettronicii @¢ontrollo o distribuzione, ¢
consentito solo previo accordo e con la presenzeedionale tecnico specializzg
aziendale.
Previ accordi con il committente, ove possibile, personale della ditt
Interferenza con aggiudicataria svolgera le attivita lavorative pséy negli orari di minor presenza
pazienti, utenti e in assenza di personale e utenti. In caso contrdripersonale della dittg
lavoratori aggiudicataria dovra provvedere a disporre le dpperprocedure di segnalazio
dell'azienda e/o di installazione degli apprestamenti necesaliai delimitazione delle are
R9 committente 9 | oggetto dell'intervento. 3
duran_te lo Si dovra prestare attenzione alle attivita laveratiicine a finestre, porte vetrat
svolg|m§qt9 arredi con vetri al fine di evitare urti che potbebo comportare infortuni e lesioni
della attivita chi svolge l'attivita e a terzi. Al fine di non c@momettere le condizioni igienich
appaltata nelle aree in cui si opera si dovranno svolgerdalerazioni attenendosi all
istruzioni del personale ospedaliero che sovrirddrdattivita.
Interferenza con
altri appaltatori
;n’ei}n(t)epri?no Il p(_ersonale della ditta aggiudicataria_l prowe_darésegnglare Ie_a_ree 0gge
dellazi dell'intervento e a segnalare alle altre imprespdgnate nei medesimi ambienti
ellazienda ) o - SN S .
R10 committente 6 | in zone I|m|trof_e I |mpr_at|cab|I|ta di _taﬁ_ spazQue}Igra le lavorazioni eseguite da 3
durante lo altri appal_tatorl non siano c.ompat|b|I| con Ie_ _\atg oggetto del_pr§a§ente appal
. gueste ultime saranno differite nel tempo al finelaninare qualsiasi interferenza
svolgimento
dell'attivita
appaltata
Interferenza
legata all’utilizzo
di attrezzature Le attrezzature in uso saranno di proprieta deli@ @dggiudicataria e dovranr
R11 | proprie perlo 6 | essere conformi alla normativa vigente e in regoktato di manutenzione. L'ug 2
svolgimento sara esclusivo del personale della ditta aggiualizat
dell'attivita
appaltata
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SERVIZIO PREVENZIONE E

N. Rischio Rl | Misuredi prevenzione e protezione adottate per eliminare/ridurrei rischi derivanti da interferenze re;(;uo
Interferenza
connessa
all'interruzione
temporanea della Eventuali interruzioni delle forniture elettricatrasmissione dati andranno semj
I?;S‘:#;zigfétgg;e concordate con i referenti accreditati del committe Il personale della ditt
R12 necessaria al 9 agg|ud|caltar|a _provvederé_l a_d apporre apposna_ltmnumcg sui quadri pqmand 3
collegamento delle deIIe_formture interrotte, indicante la momentanerruzione del servizio per
apparecchiature o lavori in corso.
per svolgimento
dell'attivita
appaltata
Gli interventi su apparecchiature, impianti, athamre, che espongono a rischio
elettrocuzione devono essere sempre eseguiti dampeesperte e qualificate, con
impianti e/o attrezzature fuori tensione utilizzandDP| specifici, e gli utensili e
R13 | Elettrocuzione 9 | attrezzature idonei all'uso (sia per la sicurezbogheratore che per l'impianto o 3
attrezzatura).
Non effettuare interventi che possono pregiudickrenormale distribuziong
dell’energia elettrica sia all'esterno che all’imte delle strutture.
Attenersi alla segnaletica di sicurezza ed in gaeella cartellonistica presente in
particolare per quanto riguarda portata, ingomimensione materiale presente,
ecc.
Movimentazione Il trasporto di materiale/attrezzature/appareccinégata mano o a mezzo carre
carichi dovra avvenire a velocita e con le cautele che dhggano il ribaltamento co
R14 | Ribaltamento di | 9 | particolare riferimento nelle curve cieche, ed irogsimita degli accessi 4§ 2
oggetti o ambulatori, ascensori, degenze e sale d'attesaateriali, le attrezzature e
attrezzature apparecchiature dovranno essere assicurate al meézzbasporto. Si dovrg
provvedere alle movimentazioni con attrezzaturer@mppate e con persona
sufficiente per evitare spandimenti, cadute o dakrd possa essere di pregiudiz
per la salute degli operatori e degli utenti.
Ustioni causate
da elementi caldi
di
apparecchiature
Impianti, ustioni Si raccomanda di prestare attenzione nelle attivicino ad elementi caldi o
da freddo a caus T T ) . o .
di sversamento d contenitori di I|q_U|d| 0 gas criogeni, ovvero a temitori contenenti s_ogtf';mz
liquidi crioeni chlm_lche. I_\/I_ede3|m_e precauzioni qlevono essere addtasi effet_tuano attivita n
q g
R15 (azoto liquido) o 4 | locali tecnici o corridoi sotterranel_do_ve possassere presenti tut_)_azmnl che 2
ambienti e contatto potrebb_ero provocare ustioni, ovvero m_alghl in cui si _utlllzzano 0 S
. stoccano gas criogeni (ustioni da freddo) o corigela celle frigorifere. Atteners
apparecchiature ; e A -
alla segnaletica di sicurezza e alle indicaziarevute dal Dirigente o Preposto.
mantenute a
bassa
temperatura,
ustioni causate d
agenti chimici
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Rischio

RI

Misure di prevenzione e protezione adottate per eliminareridurrei rischi derivanti dainterferenze

RI
resduo

R16

Radiazioni
lonizzanti

E’ fatto divieto al personale non autorizzato dcedere alle zone classificate
rischio ed identificate da apposita cartellonistitassicurezza e di avvertimento.
personale della ditta aggiudicataria dovra ricedaieDirigente o Preposto specifi
autorizzazione all’'accesso al reparto/servizio eraoattenersi alle misure

prevenzione/sicurezza adottate. Altresi dovra saxgrcon il Dirigente o Prepost
della necessita di indossare e utilizzare gli dppecDispositivi di Protezione
Individuale.

R17

Radiazioni non
lonizzanti

Il personale della ditta aggiudicataria dovra r@ev dal Dirigente o Preposto
'autorizzazione all'accesso al reparto/serviziodevra attenersi alle misure di
prevenzione/sicurezza adottate. Altresi dovra saxgrcon il Dirigente o Preposto
della necessita di indossare e utilizzare Disposdi Protezione Individuale. |

personale della ditta aggiudicataria non deve iak&dte zone delimitate da apposijta

segnaletica senza autorizzazione. Segnalare abrzdes aziendale ed al proprio

responsabile eventuali pericoli o situazioni diipalo di cui si venga a conoscenza.

Nei locali destinati a diagnostica con risonanzgmedica le radiazioni sono dovute

a presenza del campo magnetico statico; si impamadssima attenzione poiché

€sso e sempre attivo. E’ fatto divieto di introduetementi metallici nelle stanze jin
cui € presente il magnete poiché tale circostanga gopndurre a seri danni alle
apparecchiature e soprattutto al verificarsi divgmacidenti qualora all'interno sia
presente il paziente.

R18

Radiazioni
ottiche coerenti
Laser

Il personale della ditta aggiudicataria dovra raev dal Dirigente o Prepos
aziendale l'autorizzazione all’'accesso al repagwigio e dovra attenersi al
misure di prevenzione/sicurezza adottate. Altresta accertarsi con il Dirigente
Preposto della necessita di indossare e utilizzargpositivi di  Proteziong
Individuale.

R19

Rumore

Il personale della ditta aggiudicataria dovra riev dal Dirigente o Prepos
aziendale l'autorizzazione all’'accesso al repagwigio e dovra attenersi al
misure di prevenzione/sicurezza adottate. Altresta accertarsi con il Dirigente
Preposto della necessita di indossare e utilizz2rgpositivi di Proteziong
Individuale.

Durante I'esecuzione dei lavori inerenti l'attivigppaltata, qualora possibile,
committente dovra provvedere alla fermata degli i@amp rumorosi.
Nellimpossibilita di fermare gli impianti si downao adottare tutte |
precauzioni/misure atte a ridurre al minimo possilta rumorosita degli stessi.
tempo di esposizione deve essere ridotto al miniossibile.

R20

Rischio chimico

Il personale della ditta aggiudicataria dovra r@ev dal Dirigente o Prepos
aziendale l'autorizzazione all'accesso al repagtwizio e dovra attenersi al
misure di prevenzione/sicurezza adottate. Altrestra accertarsi con il Dirigente
Preposto della necessita di indossare e utilizzargpositivi di Proteziong
Individuale.
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Rischio RI

Misure di prevenzione e protezione adottate per eliminareridurrei rischi derivanti dainterferenze

RI
resduo

Evitare di toccare oggetti e strumenti dei qualh rsd conosca I'uso e comunq
senza l'autorizzazione di Dirigenti e Prepostidglarto/servizio in cui si opera.

Applicare le norme igieniche evitando di toccargettj e strumenti dei quali non
conosca l'uso e di portarsi le mani alla boccaliooaghi, di bere e mangiare

Non toccare bottiglie e contenitori dei quali nancenosca il contenuto e la s
pericolosita e osservare i simboli di pericolo e ilformazioni contenutg
sull’etichetta.

Non introdurre prodotti chimici se non strettamenéeessari allo svolgimento d
servizio e fornire per i medesimi le Schede di &izna.

Astenersi dal compiere operazioni pericolose irsgirita di recipienti contenen
sostanze chimiche.

In caso di versamento di materiale avvisare imntadiante il personale ds
committente e allertare il proprio responsabilensé@ndo la tipologia di material
che & stato versato e le eventuali reazioni.

R21

Rischio biologico

Il personale della ditta aggiudicataria dovra riev dal Dirigente o Prepos
aziendale l'autorizzazione all’'accesso al repagwigio e dovra attenersi al
misure di prevenzione/sicurezza adottate. Altresta accertarsi con il Dirigente
Preposto della necessita di indossare e utilizzargpositivi di Proteziong
Individuale. Relazionarsi col referente/i del Cortienite e assicurarsi che tutte
apparecchiature oggetto di manutenzione/assistdana perfettamente pulite e d
tutto prive di fluidi biologici e, in generale, diateriali potenzialmente infetti.

Applicare le norme igieniche evitando di toccargettj e strumenti dei quali non
conosca l'uso e di portarsi le mani alla bocca lo aghi, di bere e mangiare
fumare.

Segnalare eventuali situazioni ritenute pericoldsel esempio segnalare
personale di reparto la presenza di taglienti aulrpento).

In caso del verificarsi di contaminazione avvisamenediatamente il personale d
committente e allertare il proprio responsabile.

Al termine del lavoro, rispettare elementari norigieniche, ad esempio lavarsi
mani, anche se protette da guanti durante |'essoeiziell'intervento.

R22

Chemioterapici e
Antiblastici

Il personale della ditta aggiudicataria dovra riev dal Dirigente o Prepos
aziendale l'autorizzazione all’'accesso al repagmwigio e dovra attenersi al
misure di prevenzione/sicurezza adottate. Altresta accertarsi con il Dirigente
Preposto della necessita di indossare e utilizz2rgpositivi di Proteziong
Individuale.

Assicurarsi con il Responsabile del Reparto/Sevvetie le superfici, attrezzatu
oggetto dell'intervento siano sanificate e non aarihate.
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Attenersi alla segnaletica di sicurezza, non ud@amme libere o provocar
scintille, non fumare, individuare le vie di esalmantenerle sgombre.

_ Le attrezzature utilizzate nelle fasi di lavoro ndevono essere fonte/cau 3
R23 | Incendio 8 | d'innesco né generare situazioni di pericolo; relle sorgenti d'innesco; ridurre
minimo necessario i materiali combustibili.
E’ vietata la manomissione, lo spostamento e laificaddi mezzi di proteziong
esistenti (estintori, segnaletica, etc.).
L Relazionarsi col personale del committente e oveessario richieder
Rischio , ; . " . " . :
R24 losi 4 | l'autorizzazione all'ingresso. Vietato fumare altérno dei locali. Vietato usan 1
esplosione fiamme libere.
Procedere con cautela alla rimozione delle paitizegled impiantistiche.
R25 | Rischio amianto | 4 | Si dovra porre la massima attenzione ad ogni nwfioramento di materiale d 2
diversa natura e si dovra informare il committedeéa necessita di isolare I'area.
Incolumita fisi Seguire le indicazioni del personale del commidenevitare situazioni, linguaggi
R26 lncotumlda ISica 8 e/o comportamenti che possano essere travisgtiadanti. 5
€gataad Non abbandonare o lasciare incustoditi attrezzansiti, accendini o quant'altr
aggressioni possa essere indebitamente utilizzato dai pazienti.
R27 Situazioni di 9 | Ottemperare alle istruzioni del personale che stemide ['attivita. 2
emergenza
8 COSTI DELLA SICUREZZA
Secondo I'art. 26 della D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. devono essere specificamente indicati, a pena di nullita ai
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sensi dell’articolo 1418 del Codice civile (Cause di nullita del contratto) i costi delle misure adottate per
eliminare o, ove cid non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. | costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso.

Alla luce delle informazioni rese, si attesta l'insussistenza di rischi da interferenza.

In questa fase di gara, sulla base delle informazio ni fornite non si individuano
probabili interferenze con lavorazioni Aziendali o Ditte terze e pertanto:

nessuna interferenza = costo per I'eliminazione or  iduzione dei rischi da interferenze
pari a zero

Totale costi sicurezza eliminazione/riduzione risch i interferenziali € 0

A seguito dell’'aggiudicazione dell’'appalto, insieme alla Ditta Aggiudicatrice, prima dell'inizio dei lavori,
saranno riesaminate le modalita e i tempi dell’esecuzione dell’appalto verificando I'eventuale presenza di
interferenze e rivalutati i costi per I'eliminazione o la riduzione delle stesse, da riconoscere economicamente

ed organizzativamente alla Ditta.
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