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Al Direttore Servizio Giuridico Amministrativo di Area
p.C Fisica Sanitaria

ATS - ASSL Nuoro

OGGETTO: acquisto urgente di strumentazione per controlli di accettazione e di stato per la
sicurezza del Paziente in radiologia digitale e angiografia (D.Lgs. 101/20).

Alla luce dell'imminente installazione del nuovo angiografo digitale Philips e, in
ottemperanza al nuovo decreto legislativo citato in oggetto, in osservanza delle prescrizioni per la
sicurezza del Paziente durante le prestazioni di radiologia digitale e angiografia, si prega la S.V. di
espletare con la sollecitudine dovuta le procedure per I'acquisto della strumentazione indicata
nell’elenco allegato.

In caso di richiesta di chiarimenti fare riferimento agli Esperti in Fisica Medica al numero
0784240613, Dr.ssa Francescanna Cabras e Dr.ssa Giuseppina Piredda.

Distinti saluti.

Il Direttore ASSL Nuoro
Grazia Cattina

Allegato: Strumentazione per i controlli di accettazione e di stato per la sicurezza del paziente in
radiologia digitale e angiografia.

Direzione ASSL Nuoro

Via Demurtas 1, 08100 NUORO Tel. 0784 240642
dir.asslnuoro@atssardegna.it
dir.assInuoro@pec.atssardegna.it
www.atssardegna.it; www.asslnuoro.it




Strumentazione per i c
del paziente in radiologi

Qualita immagini in Radiog

1)Fantoccio compatto per controllo d
valutazione, in un'unica scansione, di

- Fornire il software di elabora

Verifica allineamento fa

ntrolli di accettazione e di stato per la sicurezza

interventistica e digitale

rafia digitale

i qualita di routine sulle immagini di radiografia digitale che permetta la
almeno i seguenti parametri attraverso specifici test tools:

io-collimatore (verifica ortogonalita entro 1,5 °©).

Markers per la verifica della dimensione e allineamento del campo di radiazione (dimensione
minima valutabile 30 cm x 30 cm).

area uniforme per dete
risoluzione del basso co
contrasto nell‘intervallo
risoluzione spaziale con
ruotato di 45 gradi.

inare l'uniformita del segnale.
trasto con un minimo di 6 inseriti in alluminio di diametro 10 mm e

minimo 1% - 5% a 70 kV.
un pattern di linee in piombo nell’intervallo minimo 0.6 - 5 Ipmm

range dinamico con un llumero minimo di 7 gradini a diversi spessori di rame.

regione libera per la val

tazione della calibrazione del segnale.

attenuatori in PMMA e Rame, costituito da 30 mm PMMA e 1mm Cu, dimensioni 31 cmx31 cm;

attenuatore da 21 mm in

alluminio e sistema di supporto per facilitare il posizionamento nelle

guide dei sistemi radiologici.

ione automatica dei parametri acquisiti.

- Fornire apposita valigia di trasporto.

2)Set di fantocci per controllo di
valutazione di almeno i seguenti par:

- Fornire il software di elaborazi

Test tool per la risoluzio
Modulo per la verifica de
diverse (da 11 mm a 0.2,
mm Cu).

Modulo di verifica distors
Modulo per la verifica del
nominale di 0.50 mm e d
Blocco di piombo per
cancellazione.

ualita delle immagini di grafia per rivelatori digitali che permetta la
etri attraverso specifici moduli:

spaziale con un pattern in piombo nell‘intervallo 3,4- 10 Ipmm.
la risoluzione a basso contrasto con 144 dettagli di 12 dimensioni
5 mm) e 12 diversi valori di contrasto (da 0.0014 a 0.924 a 75 kVe 1.5

one geometrica con linee orizzontali e verticali a frequenza 10 mm.
‘uniformita del segnale e degli artefatti con reticolato ad apertura
ametro del filamento 0.31 mm.

valutare ciclo di

la persistenza dellimmagine e [efficienza del

Spessori di rame da 0,5 mmCu, 1 mmCu e 1,5 mmCu.

righello radioopaco e altri

accessori utili per il controllo di qualita in oggetto.

one automatica del modulo di risoluzione a basso contrasto.

- Fornire apposita valigia e carrello di trasporto.
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Qualita immagini in Fluoro%copia e Angiografia digitale

rivelatori digitali dinamici che permetta la valutazione, in un'unica scansione, di almeno i seguenti parametri

|
1) Fantoccio compatto per controll; di qualita di routine sulle immagini di fluoroscopia e fluorografia per

attraverso specifici test tools:

Dimensione fantoccio 2 "0 mm x 200mm.
Markers di verifica dell‘allineamento dell’asse.
Risoluzione spaziale conjun pattern di linee in piombo nell’intervallo minimo 0.6 - 5 Ipmm
ruotato di 45 gradi. }
Risoluzione a basso contirasto, 8 dettagli di diametro 10 mm e profondita tra 0.4 e 4 mm.
Range dinamico con un ‘tumero minimo di 17 gradini a diversi spessori di rame con al centro un
dettaglio circolare di dla! etro 4.0 mm e profondita 2.5 mm.
Regione per la verifica dei kV (con inserto in Ytterbio).
Regione libera per la valytazione della uniformita.
Attenuatore in PMMA e Rame, costituito da 30mm PMMA e 1imm Cu, dimensioni 20 cmx20 cm.
Attenuatore da 25 mm in alluminio e sistema di supporto per facilitare il posizionamento nelle
guide dei sistemi radiologici.

|

fisica sanitaria ASSL Nuoro.

Fornire il software di elaborzjzione AUTOPIA per il fantoccio TOR 18 FG Leeds, gia in dotazione alla

Fornire apposita valigia di trasporto per il fantoccio.

2) Set di fantocci per controllo di qualita sulle immagini di apparecchiature di fluoroscopia digitale sottrattiva
che permetta la valutazione di almenq i seguenti parametri attraverso specifici moduli:
i

Test tool per la misura d? range dinamico, costituito da quattro quadranti, trasmissione relativa
100%, 33%, 10% e 3.3

intervallo minimo di contrasto 0.18 e 0.001 piu test tool di blank (senza dettagli) e test tool a
filtro.
Test tool per la rivelabilitd degli oggetti a basso contrasto, costituito da 108 dettagli di 12
dimensioni diverse (da 11 mm a 0.25 mm) e 12 diversi valori di contrasto (da 0.0043 a 0.954 a

%, in cui siano presenti almeno 16 dettagli di 8 mm di diametro,

70 kV e 1.5 mm Cu), comprensivo di filtro da 1 mmCu.

Set di 30 lastre in PMMA, dimensioni 40 cm x 30 cm da 1 cm, completo di valigia di trasporto.
Fantoccio per controlli di qualita in angiografia digitale sottrattiva che permetta di valutare i
principali parametri in DSA: artefatti, range dinamico, errori logaritmici e sensibilita ai mezzi di
contrasto. Costituito da un corpo di attenuazione in PMMA contenente:

- Step Wedge con 7 gradli di Cu di spessore 0.20, 0.40, 0.60, 0.80, 1.00, 1.20, 1.40 mm;

- inserto movibile pneumaticamente con 4 strisce di alluminio con spessore variabile (0.05, 0.10,
0.20 e 0.40 mm) per simulare i vasi sanguigni durante la serie di esposizione;

- una palla di gomma con tubo flessibile pneumatico per muovere l'inserto durante I'esposizione.

Fornire il software di elaborazione automatica del modulo di risoluzione a basso contrasto.
Fornire apposita valigia per I'intero set e il carrello di trasporto.
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