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Dipartimento Gestione Accentrata
ATSSardegna Acquisti ¢ Logistica
Azienda Tutela Salute S.C. Ingegneria Clinica

Al Responsabile dell’ U.O. DIALISI
P.O. MASTINO - BOSA
Dr. Antonio Maria PINNA

Al Responsabile del Procedimento
Dott, ssa Rosalba MUSCAS

SEDE

OGGETTO:Trasmissione del Verbale di Collaudo N° 104/2018 del 06/11/2018 riguardante le
attrezzature sanitarie in elenco acquisite a titolo di PROPRIETA destinate al
BLOCCO OPERATORIO del P.O. A.G. MASTINO — BOSA.

Con la presente si trasmette in allegato il Verbale del collaudo di accettazione afferente le
seguenti attrezzature:

N° 1 (UNO) - AUTOCLAVE A VAPORE D’ACQUA; Inv. N°: 6670;
marca:STEELCO; = modello: VS 3/1; - matricola: 611738.

APPARECCHIATURE A SISTEMA (componenti Collaudati):

* N° 1 (UNO) ADDOLCITORE ; Inv. : 6671;
marca : STEELCO; - Modello : LXM 15 __ 740; - matricola : AD0403.

Il Servizio di Ingegneria Clinica preso atto del Verbale allegato attesta che le attrezzature
elettromedicali fornite in elenco sono conformi alle caratteristiche tecniche indicate negli
allegati trasmessi ed hanno superato le verifiche di sicurezza elettrica ai sensi delle norme CEI
corrispondenti.

Il collaudo di accettazione di competenza dell'Ingegneria Clinica & POSITIVO e si trasmette al
richiedente Responsabile per i successivi adempimenti di competenza.

Cordiali Saluti

Il referente Istruttoria
Rag. O. Piredda
Tel. 0783 317783

ATS SARDEGNA Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti  S.C. Ingegneria Clinica Oristano

Sede: Via Enrico Costa n. 57 e Logistica - S.C. Ingegneria Clinica Sede: P.O. San Martino

07100 Sassari - P1. : 00935650903  Sede: Via Piero della Francesca n. I - Via Rockfeller sn

CF : 92005870909 - 09047 Selargius (CA) 09170 Oristano

www.atssardegna.it E-Mail :ingegneriaclinica.oristano@atssardegna. it






* % ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Qristand

SERVIZIO MIANUTENZIONE FuLL RISK
TECNOLOGIE BIOMEDICALI ALTHEA
PHILIPS

ID.COLLAUDO:00000104/18 DEL 06/11/2018

DETERMINA N. 2670 DEL 26/09/2018
ACQUISTO

COLLAUDO PER SISTEMA BIOMEDICALE

AUTOCLAVE A VAPORE D’'ACQUA
PRODUTTORE : STEELCO
MODELLO: VS 3/1

INVENTARIO BIOMEDICALE: 6670

P.O. A.G. MASTINO - BOSA
BLOCCO OPERATORIO

COLLAUDO SISTEMA BIOMEDICALE | 06/11/2018 P.O. A.G. MASTINO - BOSA
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Azienda Tutela Salute

VERBALE DI COLLAUDO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

[ Modulo A - Rev. 00 del 25.09.2017 ]

SSD INGEGNERIA CUNICA

pag. 1di 3

D coLLaupo A0ly

Data 66/4'\/48

RIFERIMENTO

PRATICA

N° DETIDEL: 2670 del 26/03(9201(R

Ditta Fornitrice:

STSE(co sé&n

Rif. Ordine di Acquisto_5 = 15T - Z0\8- (16 olel 2303]20\R Rif.ooT F+404 AR/1c/ AR

Presidio:_ .G . HASTINGS - BA25A

Note:

Unita Operativa: _ A LO O  ORSenTo R ot/r# 1RURG

Costruttore:

N° Inventario Biomedicale:

IDENTIFICAZIONE APPARECCHIATURA

6C 3>

N° Inventario Patrimoniale:

Apparecchiatura;_ VST oSN E & U eoe= (S NE SISO

STecL=

Modello: NS D /A

Durata Garanzia / Tipo :

Causale acquisizione:

W acauisto [Oservice  [INOLEGGIO

Matricola: A47A 3%

(O Locazione [JLEASING O bemo

'
e
25 megh Durata Service / Noleggio / Locazione / Leasing / Demo;

APPARECCHIATURE A SISTEMA

N° INV. BIO

N° INV. Patr.

DESCRIZIONE

COSTRUTTORE

MODELLO

MATRICOLA

66

A

ADDO_CATORRE

S e O

xS 34 ADO A DR

ATS Sardegna

Sede: Via E. Costa (p.zza Fiume), 57

07100 Sassari

P. IVA: 00935650903
C.F.: 92005870908
www.atssardegna.it

ASSL Oristano
Sede: Via Carducci 35
08170 ORISTANO
www.asloristano.it

S.8.D. Ingegneria Clinica

Sede: Via Rockfeller snc

09170 Oristano

email: inaeaneriaclinica@asloristano.it

PEC ingeaneriaclinica@pec.asloristano.it
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CONTROLLO VISIVO ( Norma CEI EN 62353 : 2015 -11))

Sl | NO | NA

Integrita dell'imballaggio e assenza di evidenti danni esterni sull'apparecchio

Corrispondenza al tipo e al modello indicato nell'ordine

Presenza del manuale d'uso e di servizio in lingua italiana

Esistenza della documentazione tecnica di accompagnamento riferita alla configurazione/versione dell’apparecchiatura

Manopole, dispositivi di comando e controllo, ruote, pulegge e freni correttamente funzionanti ( esame a vista )

Esistenza di condizioni di integrita e sicurezza meccanica ( esame a vista )

Presenza Interruttore di rete e conformita serigrafie di accensione ( esame a vista )

Integrita delle spine, dei cavi e dei connettori

KA AP K XK P

3RISPONDENZA A DIRET]’IVE E NORME TECNICHE

.L apparecchlo e accompagnato da Attestato di Certificazione 93/42/CEE e s.m.i.

L,, R

‘Classe apparecchlatura ( rif. Dir. 93/42/CEE e s.m.i. )

1L'apparecchio € marcato CE ( rif. Dir."Compatibilita Elettromagnetica’ 89/336 e s.m.i. )

L‘apparecchlo € marcato CE ( rif. Dir.'Dispositivi Medici' 93/42/CEE e s.m.i. )

L'apparecchlo & marcato CE ( rif. Dir.'Dispositivi Medici Impiantabili' 90/385 e s.m.i. )

.L'apparecchio & marcato CE con riferimento ad altra Direttiva ( specificare )
201G 163 |CE.
IL'apparecchlo pOSSIede marchi di conformita esteri ( specificare )

L‘apparecchlo & conforme alle norme CEI 62-5 e alle eventuali norme particolari

e apparecchlo & conforme alle norme CEI 66-5 e alle eventuali norme pamcolan

apparecchlo € conforme ad altre norme CEI (specmcare )

L'apparecchlo & conforme alle norme |[EC ( specificare )

L‘apparecchlo e conforme alle norme UNI ( specificare )

Sl [NO|NA

01 O2a ﬁZb O3

DATI TECNICI

REe . o
Tensione di alimentazione [V]
Corrente assorbita k [A]
Potenza assorbita ?D_A\_\< [W]
Potenza assorbita _ TVvA]

Apparecchiatura
Medicale O Laboratorio [1 Non Medicale

Classe elettrica
XCIassel [ Classe 11 [ Classe Al

Grado di protezione

O 7ippoB O TipoBF 0O Tipo CF

Morsetto

O Funzionale [ Equipotenziale [ N.A.

Cavo
[0 Separabile Won separabile

Gas utilizzato per il funzionamento:

ASSL Oristano

ATS Sardegne ; ;
f5s Sardagn Sede: Via Carducci 35

Sede: Via E. Costa (p.zza Fiume), 57

3.8.D. Ingegneria Clinica
Sede: Via Rockfeller snc

09170 ORISTANO

. . 09170 Oristano
www.asloristano.it

email: ingegneriaclinica@asloristano.it

PEC ingegneriaclinica@pec.asloristano.it

07100 Sassari
P. IVA: 00935650903
C.F.: 92005870909

www.atssardegna.it
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VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA Sl | NO
VSE necessarie X Tecnico Esecutore 1 T n=nr1ca  TLCLA
Esito positivo Tecnico Esecutore 2
- - Data ultima taratura

Tltwee €ESp 60 A0.02- IR
Rif. Strumenti di misura 2 Data ultima taratura

3 Data ultima taratura

VERIFICHE FUNZIONALI E PRESTAZIONALI
Alla presenza del “Responsabile di Presidio / Distretto / U.O. / Servizio” o suo delegato con il ruolo di DVEEN ORT. cRLESADIO

1-0oW - SIETaND mapcohy 2. 3-

e dei sotto indicati firmatari si sono svolte le operazioni di collaudo funzionale e prestazionale per le apparecchiature sopra indicate, che hanno

dato luogo ai seguenti risultati:

-“é"’- ; NOﬁ
1) APPARECCHIATURA RISULTA PERFETTAMENTE FUNZIONANTE ED IDONEA ALL'USO PREVISTO X
2) IL PERSONALE SANITARIO E/O TECNICO HA RICEVUTO | MANUALI D'USO E PRECISE ISTRUZIONI PER L'USO
3) IL MODULO B “ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE" E STATO CONSEGNATO ALLA DITTA FORNITRICE X
4) IL MODULO C “PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI" E STATO CONSEGNATO ALLA DITTA FORNITRICE X

La Ditta fornitrice si impegna a trasmettere alla email bio.assloristano@higea.eu i Moduli B e C debitamente compilati e firmati.
Tali moduli sono parte integrante del presente Verbale di Collaudo, in particolare i termini della garanzia decorreranno dalla data di

completamento della formazione/addestramento:
Durata Garanzia_25 N esh Data Inizio Garanzia 6/4 A / 18 Data Fine Garanzia ,é //{2. / 020

’ESITO DEL COLLAUDO E DA RITENERSI &Positivo D Temporaneamente sospeso D Negativo

NOTE

Letto, Confermato e Sottoscritto in luogo BosSa indata_ 6 //M /Zalg falleore AR . ©OD

Il Responsabile della U.O./PP.00./Distretto Socio Sanitario: f)lé‘fﬂxWo M Q\QE\QV\O\) :% /Mh’ (frma)

o suo Delegato

A U
Il Rappresentante della Ditta fornitrice o suo Delegato: ANDREA SAaNNA /b\’ww gﬁyﬁﬂma}

Il Rappresentante della Ingegneria Clinica ( RTiHigeaSpA): T Si>S QACE Thao & Lo dyorca W= gimay
Per conto del Servizio Ingegneria Clinica ASSL Oristano assiste al collaudo: ( Ing. Christian Mura / Per.ind. Valter Piga )
ATS Sardegna gstL_ S"Sta": , $.5.D. Ingegneria Clinica
Sede: Via E. Costa (p.zza Fiume), 57 0e1 ;" OIaRICS:?I’rAKJCC():I 85 Sede: Via Rockfeller snc
07100 Sassari 9170 lori it 09170 Oristano
P. IVA: 00935650903 www.asloristano.it email: ingegneriaclinica@asloristano.it
C.F.: 92005870909 PEC ingegneriaclinica@pec.asloristano.it

www.atssardegna.it




ST_DDT_VEN.O1

—4-1__[&&'_# ‘ f‘
vn nrl, w
STEELCO S.p.A.
Via Balegante, 27 - 31039 RIESE PIO X (TV) - ltaly DESTINATARIO SPETT.LE 002568
Tel. +39 0423 7561 - Fax +39 0423 755528
e-mail: steelco@steelcospa.com AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
Web Site: www.steelcospa.com
Completamente partecipata da International Steel Co. Spa VIA E. COSTA 57
Capitale Sociale € 3.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, P.IVA 04311220265
Regisiro AEE N° IT09090000006220 - RPA IT 09070P00001535 07100 SASSARI (SS)
DDT DI USCITA N° DATA DDT Pagina
7104 18/10/2018 1di1 LUOGORIDESTINAEIONS
OSPEDALE A.G. MASTINO
CAUSALE DEL TRASPORTO PARTITA IVA
PA-VENDITA 00935650903 VIA GIOVANNI ANTONIO PISCHEDDA SNC
MODALITA* DI TRASPORTO DATA/ORA INIZIO TRASPORTO
MEZZO VETTORE 8013 BOSA OR
DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R.472/96) FRoRS:  GRedeione
RESA DELLA MERCE ASPETTO ESTERIORE DEI BENI N. COLLI PESO KG.
PORTO FRANCO CARTONI / CARTONS 3 1.000,00
ARTICOLO DESCRIZIONE / NATURA DEI BENI / QUALITA' UM QUANTITA'
Ns.Ordine 18008662 del 18/09/18 Vs.Riferim. DET.2670 del 26/09/18
DET. 2670 DEL 26/09/18 - RIF. PROT. 114/18
CIG: Z1223EE04F
codice IPA: a1_ss
Codice Univoco Ufficio: PBDTDL
Nome dell' Ufficio: ASSL5-Uff_eFatturaPA
GARANZIA 25 MESI FULL RISK
DM1 RDM: 1273860/R
99VS030NED 0020 VS 3/1 400V/3N/50HZ 34KW DX EL NR 1,00
MATRICOLA NR 11738
99F95827000 Pannellatura destra, sinistra e sup NR 1,00
eriore
99F95827100 Pannellatura posteriore NR 1,00
99vS0000 BANCALE+GABBIA AUTOCLAVI NR 1,00
99F95902012 Compressore aria silenzioso NR 1,00
99F96008210 Struttura di carico a 2 livelli cap NR 1,00
acita 3 U.S.
99F96010610 Carrello di trasporio capacita 2-3 NR 1,00
u.s.
IBAN: IT 64 C 01030 61561 000001645317
BIC: PASCITMMXXX
RITIRO MERCE FIRMA VETTORE
‘é FORATO TRASPORTI DATA ORA
T
8 FIRMA LEGGIBILE DEL CONDUGENTE FIRMA LEGGIBILE DEL DESTINA
“ [ LK
1
AN n , J[‘ ‘r\
PZIN‘ H@ N
ANNOTAZIONI:
* FINE *

ORIGINALE




IBSL 28/11/2018

Fluke

Test and Inspection Procedure

Copyright & 2000 - 2017 Fluke Biomedical

Test record

4 TEST PASSED

Test performed Ansur components used

Date: 06/11/2018 Ansur Version 2.9.7
IEC 62353 Installazione

Record: permanente (3 Plug-In: AVPI Version 2.4.10

misura).mtr
IEC 62353 Installazione

Template: permanente (3 Plug-In: ESA620 Version 1.1.8
misura).mtt

Test setup

Selections
Service events performed Standards performed : |
User defined IEC 62353 (CL1)
Device under fesi
- " AUTOCLAVE A VAPORE
Serial number 11738 Type D'ACQUA
Appliance code 6670 Model VS 3/1
Group Location BLOCCO OPERATORIO
Status NUOVO Address 1 P.O MASTINO BOSA
Manufacturer STEELCO Address 2
MTI Dsata
Test instrument Serial number Firmware version
ESA 620 1387051 v2.03
Signaiures
Serial number: 11738 Page 1 of 3

Date: 06/11/2018 C:\Users\federica.ticca\Desktop\IEC 62353 Installazione permanente (3 misura).mtr



Fluke Biomedical AnsurTest Report IBSL 28/11/2018

Test result

Test element Test type Fail
Inserimento del punto di misura Ingresso utente
Procedure:

Inserire nel campo denominato 'Valore' il punto di misura in cui si sta
effettuando il test della resistenza del conduttore di terra. Premere NEXT,
per proseguire.

Result: Recorded value
Punto di misura PUNTO 1
Misura conduttore di terra Auto Sequence
Procedure:

(1) Assicurarsi che il dispositivo sia ACCESO

(2) Connettere

il cavetto ROSSO fra la prima boccola in alto a sinistra e una parte
connessa a terra del dispositivo in prova

il cavetto NERO fra la boccola verde (NULL) e il punto principale di
terra

St ]

{ e
A
=

(3) Inserire I'anagrafica del dispositivo in prova nell'apposita scheda ...

(4) Premere Start — per eseguire il test di sicurezza

4/ \A.

(5) Terminato il test, premere NEXT pass per proseguire la prova

Tensione alimentazione Tensione alimentazione

Tensione alimentazione
Da Fase a Neutro ;
Da Fase a Neutro

Result: Value Unit  High limit Low limit Standard
Da Fasc a Neutro 238,2 A% IEC 62353 (CL1)

Tensione alimentazione
Da Neutro a Terra s
Da Neutro a Terra

Result: Value Unit High limit Low limit Standard
Da Neutro a Terra 0,4 v IEC 62353 (CL1)

Tensione alimentazione

o T ege.
Da Fase a Terra Da Fase a Terra

Result: Value Unit High limit Low limit Standard
Da Fasc a Terra 238 v IEC 62353 (CL1)
Resistenza conduttore di terra Resistenza conduttore di terra
Configuration:
Test Current: High
Result: Value Unit High limit Low limit Standard
PE Resistancel 0,267 Ohm 0,3 [EC 62353 (CL1)
Inserimento del punto di misura Ingresso utente
Procedure:
Inserire nel campo denominato 'Valore' il punto di misura in cui si sta
Serial number: 11738 Page 2 of 3

Date: 06/11/2018 C:\Users\federica.ticca\Desktop\IEC 62353 Installazione permanente (3 misura).mtr



Fluke Biomedical AnsurTest Report IBSL 28/11/2018

Test element Test type | Fail
effettuando il test della resistenza del conduttore di terra. Premere NEXT,
per proseguire.

Result: Recorded value
Punto di misura PUNTO 2
Misura conduttore di terra Auto Sequence
Pracedure:

(1) Premere Start —~ per eseguire il test di sicurezza

P
(2) Terminato il test, premere NEXT N2 per proseguire la prova

Resistenza conduttore di terra Resistenza conduttore di terra
Configuration:
Test Current: High
Result: Value Unit High limit Low limit Standard
PE Resistancel 0,291 Ohm 0,3 IEC 62353 (CL1)
Inserimento del punto di misura Ingresso utente
Procedure:

Inserire nel campo denominato 'Valore' il punto di misura in cui si sta

effettuando il test della resistenza del conduttore di terra. Premere NEXT,
per proseguire.

Resualt: Recorded value
Punto di misura PUNTO 3
Misura conduttore di terra Auto Sequence
Procedure:

(1) Premere Start = per eseguire il test di sicurezza

T

(2) Terminato il test, premere NEXT b5 per proseguire la prova

Resistenza conduttore di terra Resistenza conduttore di terra
Configuration:
Test Current: High
Result: Value Unit High limit Low limit Standard
PE Resistancel 0,273 Ohm 0,3 IEC 62353 (CL1)
Serial number: 11738 Page 3 of 3

Date: 06/11/2018 C:\Users\federica.ticca\Desktop\IEC 62353 Installazione permanente (3 misura).mtr



