
VOCE COMPOSIZIONE CARATTERISTICHE QUANTITA'

1 2

2 MONITOR TV 2

3 VIDEOPROCESSORE 2

4 TESTA TELECAMERA STANDARD 1

5 1

6 FONTE LUCE 2

7 FONTE LUCE STROBOSCOPICA 1

8 2

ALLEGATO B al Capitolato Tecnico

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, IN MODALITÀ “NOLEGGIO OPERATIVO”, DI COLONNE PER VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA, COLONNE VIDEOENDOSCOPICHE AD USO AMBULATORIALE PER OTORINOLARINGOIATRIA, UNA COLONNA 
VIDEOENDOSCOPICA PER ISTEROSCOPIA AMBULATORIALE E  SISTEMI PER ELETTROCHIRURGIA AD ALTA FREQUENZA PER ENDOSCOPIA CON OPZIONI, EVENTUALI, DI ESTENSIONE (LOTTI 1 E 4)  E DI PROROGA (TUTTI I LOTTI).

LOTTO 2: COLONNA VIDEO-ENDOSCOPICA PER OTORINOLARINGOIATRIA AMBULATORIALE

DETTAGLIO  LOTTO 2

CARATTERISTICA 
PROPOSTA 

DALL'OFFERENTE

CARRELLO MEDICALE CON 
TRASFORMATORE DI 
ISOLAMENTO

Carrello eletrrfcato dotato dr:
- numero dr rrpranr adeguato a contenere tut r srstemr oferr nelle vocr successrve);
- quatro ruote prvotanr ed anrstarccee almeno due delle qualr dotate dr freno;
- supporto tasrera (se urlrzzata con rl vrdeoprocessore per l'rmmrssrone der dar del pazrente e per rl controllo delle funzronr);
- dotato dr prese eletrrcce rnterbloccate  e dr morset per rl collegamento equrpotenzralee rn numero adeguato a coprrre tute le 
apparecccrature osprtate nel carrello;
- rnterrutore generale lumrnoso;
- trasformatore dr rsolamento dr potenza adeguata al fabbrosgno der srstemr oferr;
- supporto per bombola CO2 da lrtrr 10;
- supporto porta endoscopr;
- dotato dr apposrta prantana/stafa/braccro dr supporto per rl carrello;
- alrmentazrone a rete a 230 V  ± 10%e 50 Hz;
- conforme alle norme tecnrcce dr setore (P.E.: CEI 62-5e CEI 62-148e CEI 62-50e ETC.);
- completo dr cavr e tuto rl necessarro al correto funzronamento.

Monrtor dragonale 24” HD:
- sccermo prato TFT/LCD;
- rrsoluzrone non rnferrore a 1920 x 1080;
- rn grado dr supportare defnrzrone STDe HDe FullHD;
- dr grado medrcale;
- dotato dr drversr connetorr standard vrdeo (analogrcoe drgrtale ed alta defnrzrone) rn rngresso ed rn uscrta (p.e.: HD-SDIe SDIe DVIe s-Vrdeoe 
RGB Composrtoe etc.);
- lumrnosrtà almeno 400 cd/m2;
- angolo dr osservazrone 178°;
- rapporto dr contrasto almeno 800:1;
- alrmentazrone a rete a 230 V  ± 10%e 50 Hz;
- conforme alle norme tecnrcce dr setore (P.E.: CEI 62-5e CEI 62-148e CEI 62-50e ETC.);
- completo dr cavr e tuto rl necessarro al correto funzronamento.

Srstema televrsrvo:
- srstema ad alta defnrzrone con rrsoluzrone verrcale dr 1080 lrneee con scansrone rnterlaccrata (1080r) o progressrva (1080p);
- funzronr dr enfarzzazrone delle rmmagrnr "cromoendoscopra vrrtuale" (descrrvere rn manrera completa ed esausrva);
- regrstrazrone ed esportazrone delle rmmagrnr su supporr drgrtalr rrmovrbrlr (p.e.: sccede dr memorrae ccravete USBe etc.) ed rn formato 
standard non proprretarro (p.e.: JPEGe BMPe TIFFe  etc.);
- regrstrazrone ed esportazrone der vrdeo su supporr drgrtalr rrmovrbrlr (p.e.: sccede dr memorrae ccravete USBe etc.) ed rn formato 
standard non proprretarro (p.e.: AVIe MPEGe etc.) efetuabrle ancce con srstema separato dr caturae memorrzzazrone ed esportazrone 
delle rmmagrnr e der vrdeo dr grado medrcale (p.e.: vrdeo recorder su HD/USB/DVDe etc.);
- drsponrbrlrtà dr uscrte vrdeo drgrtale per segnalr HD prenamente comparbrle con rl monrtor oferto;
- connetore dr rete RJ-45;
- funzrone dr fermo rmmagrne;
- brlancramento del branco;
- alrmentazrone a rete a 230 V  ± 10%e 50 Hz;
- conforme alle norme tecnrcce dr setore (P.E.: CEI 62-5e CEI 62-148e CEI 62-50e ETC.);
- completo dr cavr e tuto rl necessarro al correto funzronamento.

Testa telecamera per la drgrtalrzzazrone delle rmmagrnr caturate tramrte le otcce rrgrde ed r fbroscopr fessrbrlr ad uso 
otorrnolarrngoratrra. dev'essere:
- sensore a 3 CCD o CMOSe ad alta defnrzrone con rrsoluzrone narva FullHD;
- dotata fltro anr efeto morrè;
- perfetamente comparbrle sra con rl vrdeoprocessore oferto cce con le otcce rrgrde ed r fbroscopr fessrbrlr "ad uso orl" delle prrncrpalr 
marcce rnternazronalre ancce rn dotazrone della S.A.;
- deve permetere la vrsrone del campo operatorro con luce branca e con funzronr dr cromoendoscopra atvate per l'enfarzzazrone delle 
mucose;
- dotata dr almeno due pulsanr dr controllo posrzronar rn testae per rl controllo remoto delle funzronr della telecamera.

TESTA TELECAMERA 
STANDARD + STROBOSCOPIA

Testa telecamera per la drgrtalrzzazrone delle rmmagrnr caturate tramrte le otcce rrgrde ed r fbroscopr fessrbrlr ad uso 
otorrnolarrngoratrra. dev'essere:
- sensore a 3 CCD o CMOSe ad alta defnrzrone con rrsoluzrone narva FullHD;
- dotata fltro anr efeto morrè;
- perfetamente comparbrle sra con rl vrdeoprocessore oferto cce con le otcce rrgrde ed r fbroscopr fessrbrlr "ad uso orl" delle prrncrpalr 
marcce rnternazronalre ancce rn dotazrone della S.A.;
- deve permetere la vrsrone del campo operatorro con luce branca e con funzronr dr cromoendoscopra atvate per l'enfarzzazrone delle 
mucose;
- deve permeteree rn combrnazrone con la fonte luce stroboscoprca "voce 6" e vrdeoprocessore "voce 3"e lo studro delle corde vocalr;
- dotata dr almeno due pulsanr dr controllo posrzronar rn testae per rl controllo remoto delle funzronr della telecamera.

NB: sarà ritenuta valida anche l'oferta che contemplerà la fornitura, senza ulteriore incremento della base d'asta, di due teste 
telecamera separate, una per l'utlizzo con luce bianca + "cromoendoscopia virtuale" ed una per l'utlizzo dedicato in stroboscopia 
(anche con videoprocessore ulteriore, purchè contenuto nello stesso carrello medicale "voce 1" in cui sono allocat tut i restant 
sistemi richiest); entrambe le teste telecamere dovranno rispetare tute le carateristche minime richieste ed indicate sopra (sensore 
3CCD/CMOS, risoluzione natva FullHD, fltro ant efeto moirè, compatbilità garantta con  le otche rigide ed i fbroscopi fessibili "ad 
uso orl" delle principali marche internazionali)

Fonte lumrnosa:
- sorgente lumrnosa Xenon da almeno 150 W (o equrvalentee p.e. Led) con durata dr almeno 200 c;
- consentee rn combrnazrone con rl vrdeoprocessoree la regolazrone manuale su prù lrvellr e automarca della lumrnosrtà; 
- alrmentazrone a rete a 230 V  ± 10%e 50 Hz;
- conforme alle norme tecnrcce dr setore (P.E.: CEI 62-5e CEI 62-148e CEI 62-50e ETC.);
- completo dr cavre n°2 cavr luce e tuto rl necessarro al correto funzronamento.

Fonte lumrnosa stroboscoprca:
- sorgente lumrnosa stroboscoprca con tecnologra Xenon o LED;
- regolazrone della frequenza;
- completa dr mrcrofono ed rnterrutore a pedale;
- possrbrlrtà dr selezrone drferenr modalrtà dr funzronamento;
- alrmentazrone a rete a 230 V  ± 10%e 50 Hz;
- conforme alle norme tecnrcce dr setore (P.E.: CEI 62-5e CEI 62-148e CEI 62-50e ETC.);
- completo dr cavre n°2 cavr luce e tuto rl necessarro al correto funzronamento.

SISTEMA REGISTRAZIONE 
IMMAGINI E VIDEO

Srstema dr regrstrazrone delle rmmagrnr e der vrdeo:
- dr grado medrcale;
- deve permetere la regrstrazrone der flmar rn alta defnrzrone (almeno 720p) e delle rmmagrnr (rrsoluzrone almeno 1920x1080);
- salvataggro der medra rn  formar standard (p. es.: JPGe BMPe TIFFe AVIe MPEGe TSe etc);
- deve avere ampra drsponrbrlrtà dr connetorr IN/OUT rn formato standard e prenamente comparbrle con rl srstema endoscoprco oferto 
(p. es.: S-Vrdeoe RGBe HD-SDIe DVIe Composrtoe Y/Ce etc.);
- dotato dr HD (rnterno al srstema o esterno compreso nella fornrtura) con capacrtà non rnferrore a 300 GB;
- deve poter permetere l'arccrvrazrone su supporto USB esterno (HD esterno/ccreveta USB);
- dotato dr pedale per la catura delle rmmagrnr;
- alrmentazrone a rete a 230 V  ± 10%e 50 Hz;
- conforme alle norme tecnrcce dr setore (P.E.: CEI 62-5e CEI 62-148e CEI 62-50e ETC.);
- completo dr cavr e tuto rl necessarro al correto funzronamento.
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€ 320.000,00

STAMPANTE MEDICALE A 
COLORI

Stampante medrcale a colorr formato A6:
- tecnologra dr stampa a sublrmazrone del colore;
- rngressr vrdeo per segnalr SD e HD;
- dotata dr rngresso per segnale dr controllo/Syncro;
- alrmentazrone a rete a 230 V  ± 10%e 50 Hz;
 - conforme alle norme tecnrcce dr setore (P.E.: CEI 62-5e CEI 62-148e CEI 62-50e ETC.);
 - completo dr cavr e tuto rl necessarro al correto funzronamento.

Frbroscopro dragnosrcoe completo dr valrgra portastrumento e tut glr accessorr per rl completo funzronamento:
- drametro del tubo dr rnserzrone dr massrmo 4e00 mm;
- lungcezza operarva del tubo dr rnserzrone compresa tra 300 mm e 400;
- angolo dr vrsrone almeno 75°;
- range focale almeno 5-50 mm;
- gruppo comandr con blocco delle angolazronr per consenrre rl mantenrmento della posrzrone del trato angolabrle;
- angolazrone parte drstale UP-DOWN 130°/130°
- completo dr valrgra portastrumento e dr tut glr accessorr per rl correto funzronamento tra cure p.e.: spazzolrnr per pulrzra del canale 
operarvoe cappuccro valvola etoe etc.

FIBRONASOLARINGOSCOPIO 
OPERATIVO

Frbroscopro operarvoe completo dr valrgra portastrumento e tut glr accessorr per rl completo funzronamento:
- drametro del tubo dr rnserzrone dr massrmo 5e00 mm;
- lungcezza operarva del tubo dr rnserzrone compresa tra 300 mm e 400;
- canale operarvo dr drametro ≥ 1e5 mm;
- angolo dr vrsrone almeno 80°;
- range focale almeno 5-50 mm;
- gruppo comandr con blocco delle angolazronr per consenrre rl mantenrmento della posrzrone del trato angolabrle;
- angolazrone parte drstale UP-DOWN 130°/130°
- completo dr valrgra portastrumento e dr tut glr accessorr per rl correto funzronamento tra cure p.e.: spazzolrnr per pulrzra del canale 
operarvoe cappuccro valvola etoe etc.

Vrdeonasolarrngoscoproe completo dr valrgra portastrumento e tut glr accessorr per rl completo funzronamento:
- a vrsrone frontale;
- drametro del tubo dr rnserzrone dr massrmo 4 mm;
- lungcezza operarva del tubo dr rnserzrone 300 mm ± 10%;
- angolo dr vrsrone almeno 80°;
- range focale almeno 5-50 mm;
- angolazrone parte drstale UP-DOWN: 120°-120°;
- urlrzzabrle ancce per le rndagrnr con fonte luce stroboscoprca;
- completo dr valrgra porta strumento e dr tut glr accessorr per rl correto funzronamento tra cure p.e.: tappo copertura contate cappuccro 
valvola etoe etc.

OTTICA RIGIDA PER LARINGE 
70°

Otca larrngoscoprcae con drametro 10 mm crrcae lungcezza 18 cm  ± 10%e vrsrone angolata 70°e autoclavabrlee completa dr contenrtore per 
la sterrlrzzazrone e dr tut glr acessorr necessarr al completo e srcuro funzronamento

OTTICA RIGIDA PER LARINGE 
70° PER UTILIZZO IN 
STROBOSCOPIA

Otca larrngoscoprca per urlrzzo rn stroboscopra con drametro 10 mm crrcae lungcezza 18 cm ± 10%e vrsrone angolata 70°e autoclavabrlee 
completa dr contenrtore per la sterrlrzzazrone e dr tut glr acessorr necessarr al completo e srcuro funzronamento

OTTICA RIGIDA PER SENI 
PARANASALI 0°

Otca per senr paranasalre vrsrone retlrnea 0°e drametro crrca 4 mme lungcezza almeno 14 cme autoclavabrlee completa dr contenrtore per 
la sterrlrzzazrone e dr tut glr acessorr necessarr al completo e srcuro funzronamento

OTTICA RIGIDA PER SENI 
PARANASALI 45°

Otca per senr paranasalre vrsrone oblrqua 45°e drametro crrca 4 mme lungcezza almeno 14 cme autoclavabrlee completa dr contenrtore per 
la sterrlrzzazrone e dr tut glr acessorr necessarr al completo e srcuro funzronamento

OTTICA RIGIDA PER SENI 
PARANASALI 70°

Otca per senr paranasalre vrsrone oblrqua/laterale 70°e drametro crrca 4 mme lungcezza almeno 14 cme autoclavabrlee completa dr 
contenrtore per la sterrlrzzazrone e dr tut glr acessorr necessarr al completo e srcuro funzronamento

TOTALE A BASE D’ASTA LOTTO 2 (Iva/E)
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