
 
                                      

 

 

 

- ALLEGATO 1 - 

- SPECIFICHE TECNICHE - 

 

Sono caratteristiche minime della fornitura:   

1) Sistema diagnostico nuovo di fabbrica e di ultima generazione, completamente automatico, 

composto da un analizzatore per esame chimico fisico e da un analizzatore per i sedimenti 

urinari (ove necessario), collegati fisicamente tra loro in catena senza necessità di intervento 

manuale per lo spostamento dei racks o dei campioni. 

2) Caricamento campioni tramite rack compatibile per ciascun analizzatore. 

3) Caricamento dei campioni in continuo con accesso prioritario per i campioni urgenti. 

4) Utilizzo di provette primarie o secondarie. 

5) Sistema per la rilevazione di reagenti e provette campioni. 

6) Campionamento sulle strisce reattive con un sistema a dispensazione. 

7) Test chimico fisico: almeno 12 parametri: pH, leucociti, proteine, glucosio, corpi chetonici, 

bilirubina, sangue, urobilinogeno, nitriti/nitrati, peso specifico (con metodo refrattometrico), 

aspetto e colore. Il sistema offerto può prevedere la determinazione di parametri aggiuntivi. 

8) Determinazione automatica del sedimento urinario in grado di determinare quantitativamente 

i seguenti parametri minimi: globuli rossi, globuli bianchi, cilindri, batteri, spermatozoi, 

cristalli, cellule epiteliali, muco. 

9) Riconoscimento automatico delle particelle tramite rete neurale. 

10) Cadenza analitica lettura chimico fisica e lettura del sedimento di almeno 100 test/ora. 

11) Capacità di analizzare volumi ridotti dei campioni e/o campioni pediatrici. 

12) Reattivi pronti all’uso. 

13) Identificazione positiva del campione attraverso lettura bar-code. 

14) Tracciabilità del campione. 

15) Dotazione di opportuni accorgimenti per eliminare il carry over tra i campioni. 

GARA A VALENZA AZIENDALE (A.T.S.) PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI 

ANALITICI PER LA DETERMINAZIONE E GESTIONE DEI PARAMETRI COLLEGATI 

ALL’ESAME CHIMICO FISICO DELLE URINE E DEL SEDIMENTO URINARIO 

 



16) Presenza di un sistema di controllo di qualità interno (VQI) su due livelli (con cadenza 

giornaliera) per il monitoraggio dei dati qualitativi e un programma di qualità esterno (VQE). 

17) Software integrato al sistema. 

18) Previsione di collegamento bidirezionale degli strumenti con il sistema informatico del 

laboratorio (noemalife in query host). 

19) Ridotti ingombri e pesi della strumentazione. 

20) Ridotto numero di reattivi necessari, tossici o nocivi. 

21) Soluzioni che salvaguardino l’integrità del campione per l’analisi del sedimento. 

22) Limitata necessità di ricorrere alla microscopia manuale. 

23) Referto urinario per ciascun campione comprensivo dell’analisi chimico fisica e del 

sedimento. 

24) Validazione automatica di campioni tramite regole programmabili dall’operatore; per quanto 

riguarda l’interpretazione della lettura del sedimento le regole devono essere programmabili 

dall’operatore con possibilità di definizione quantitativa per tutti i parametri richiesti e 

ulteriore sottoclassificazione parametrizzabile. 

È richiesto inoltre che gli analizzatori dell’esame chimico fisico delle urine abbiano tutti le stesse 

caratteristiche, qualità e performance con l’utilizzo delle strisce reattive 
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